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Maakt u ook pas ор de plaats? Bent u ook één 
van de velen die zich laten afschrikken door het 
elektronika-labyrinth? 

Toegegeven, het betreden vereist wel wat moed. 
Toch is het de enige weg die naar een hoger 
sportje van de ladder voert. Een weg, met veel 
voetangels en dwars door het doolhof. Wij be- 
grijpen dat u het alleen niet aandurft. Vandaar 
ons aanbod u bij het volgen van deze weg zoveel 
mogelijk te helpen. 

Vertrouw op uzelf, overwin die drempel, betreed 
het doolhof en grijp de rode draad met beide 
handen vast. Alleen het volgen van deze lijn be- 
tekent een toekomstige blik op een wijdere 
horizon. Blijf nuchter en verruim uw kennis 
door middel van het aantrekkelijke schriftelijke 


studeren. 
De Muiderkring biedt u een keuze uit een zestal 


kursussen: 
Radiotechniek; TV-service; Meettechniek; Zend- 
amateur; Elektronika voor EEG-laboranten, Elek- 
tronika voor Fysio-therapeuten. 

Wat kan tenslotte voor u nog een beletsel 
betekenen om zonder enige verplichting onze 
uitgebreide folder aan te vragen. Wij reiken u 
gaarne de helpende hand. 


De Muiderkring N.V. 
Nijverheidswerf 21, Bussum. 
tel. (02159) 31851. 
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redactie-adres 
radio bulletin 
postbus 10 - bussum 


uitgave van 

de muiderkring n.v. 
directeur: c. de goederen 
postbus 10 - bussum 

tel. 02159 - 318 51 (4 lijnen) 
postrekening 83 214 

bank: amro-bank-weesp 


belgische 
vertegenwoordiger: 
radio amarex 
transistorstraat 1 
hamont (lb) 

tei. 011 - 451.41 
postcheckrek.: 64 445 
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meettechniek 


jaargang nummer 2 - februari 1969 


De technische post (Red. Beraad). 
Radio-astronomie. ша 

Digitale techniek (slot). “ан 
Rectificatie Jaarboekje 1969. 
Grote belangstelling voor bedrijfselektronica. k. 
Raken meetinstrumenten uit de tijd? 
Ја.... zo was het toen. 
Uniprint ontwerp: Akoestische schakelaar AS-1, 
Elektronische muziekinstrumenten. 


Stereo-versterker met gescheiden toonregeling. 


TELEVISIE € 
Bulletin | 


e i 
Зай 
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! —. n EM. Las а 


118 Zelfbouw TV ontvanger. - 1. СОШ 7 Wa 
Bes 
VASTE RUBRIEKEN 

100 Rodarscherm. d 

10] Red. Beraad. H 

102 Journaal. 

131 Lezers Peinsden. 

132 Gezien in andere bladen. 
Thyristor ontsteekeenheid. ; 
Afstandbediening met behulp уап zenerdioden. 
Multivibrator met temperatuur compensatie. 

Discriminator. 
Controle van rechthoekgolven. 

134 Puzzel. 

135 Lezers Forum. 

136 Boekbespreking. з 

DE OMSLAGFOTO: 

De tandwieloverbrenging uit de stereo-versterker, beschreven ор 

biz. IS (Foto MK) 

nee ne г ЫЫ 

jaarabonnament: / 14,- - helgia: 200 fr. - jaarabonnement buitenland: f 16,-. 


loste nummers: f 1,40 - 


belgië: 30 fr. 


abonnamentan kunnen iedere maand ingaan, betaling per giro, beëindiging na schriftelijke 


advarientietariavan op aanvraag. 


belgische redactie en advarfentios: stoenwag op vilvoorde 163, meisa (bi). - tel. 02 - 59.45.13. 


H 
a gehele сі gadealisijha ossrmama van da inhaud sander loetlemming it verboden. hij overname «апі da been Je 
warden vaımald е vaar duitsland basur! ha! cllsaniachi voar overname hij lr qn zi» verlag. münchen. е bidragen 
vaa madawa:kars an onderen warden opgenamen in hal vertrouwen, dat deze origineel зда en dat door publice1ia de 
oulaurrea! nial wordi averlreden. @ schakelingen, constructies, ant. kunnen door ean nederland: octroal ran haschermd, 
in walk geval da actrociwel olieen laepasting soer persoonlijk gebruik toeslaat. е geen aoniprakelijkheld werd! 


aanvaard waar de gevalgen van fouten in de coaslructias, die аел de hand van іа dit blod gepubliceerde tekeningen en 
bauwbeschiijvingen zijn vervaardigd. е ГА 
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voor elke cli&nt, die deze sublieme 
inbouwradio koop 


© 4 GOLFBEREIKEN 
© TOONREGELING 


© FM-BANDRECORDER en 
PICKUP AANSLUITING 


Prijs /f 99,— 


NIEUW 


KANT EN KLAAR 


10 WATT 
VERSTERKER 








10 watt versterker met 4 sili- 
cium transistoren 
Ingangsgevoeligheid 16 mV - 50 k2 
Aanpassing: 8 © 


Voedingsspanning: 28 V 
у 41,50 


Netvoedingsapparaat voor 
de 10 watt versterker 


Primair: 220/240 V 
Secundair: Belast 28 V= - 0,8 A 
Onbelast 35 V 
f 20,— 


HOGE KWALITEIT 
KG - ONTVANGERS 


JUNIOR - AMATEUR 
TV-200 
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FREQUENTIE GEBIED еп 
GEVOELIGHEID: 


Band А 550 1600 kHz - 2 uV 
EC IMS 75 MHz- 5 uV 
"ae С 7 15 MHz 5 һу 
„ D 14 30 MHz - 10 nY 

Selectiviteit: 20 dB bij + 10 kHz 

Middelfrequentie: 455 kHz 

Uitgangsvermogen: 1,5 W 


Uitgerust met BFO en aansluiting 
voor koptelefoon 





Pris /218,— 

MONARCH 
HAM - 1 
FREQUENTIE GEBIEDEN: 
Band 1 535. 1605 kHz 

2 16- 45 MHz 

3 4- 12 MHz 

4 11- 30 MHz 


Gevoeligh.: 2 tot 10 uV bij 50 mW 
Bandbreedte: 5 kHz 
Middelfrequentie: 455 kHz 
Uitgangsvermogen: 1 W 


= ELL TRE 
_ 3 کر‎ 
з | A 





Uitgerust met S-meter, telescoop- 
ant. en ferrietant. zijn ingebouwd, 
ВЕО en aansluiting voor koptelef. 


Prijs /258,— 


FM band - 
en bandrecorder- 








GLM WORM 
OSCILLOSCOOP BOUWDOOS 


Geheel compleet 


met uitvoerige 


bouwbeschrijving ў 172,50 
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Beslist onn aar bij het werken aan 


rf- en а rmogens-transistorscha- 


kelingen. 

De grote reedte laat alle ge- 
bruikelijk 1gen aan a.f. appara- 
ten toe « taat voor een nauw- 
keurige van alle pulsverwer- 


kende trag TV ontvangers, zo- 


als bij d veelvuldig voor- 
Komt. 
EXTRA LEVERBAAR 
Solide kast .... f 21,50 
Lichtkap ‚ [11,50 


ARISTONA 


'n PHILIPS - PRODUKT 


Hoge kwaliteit inbouw 


met draaibare ferrietantenne 


pickup- 


mi f 129, 


aansluiting 
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Ве BIW BEAT-BANDS TRIO ` 

HELPT U! OPGELET ! em TRE "а | 

Het was anders niet mogelijk, J M 


deze ongelooflijke aanbieding 









GETRANSISTORISEERDE 


te doen. d KANALEN 
MICROFOON 
MIXER 


ONTVANGGEDEELTE 

1. Frequentiegebied: 144 - 148 MHz 

2. Gevocligheid: 2 aV bij 145 MHz en 
signaal/ruis verhouding: 10 dB 

3. Selectiviteit: —20 dB bij * 10 kHz 

4 Audio uitgang: З W bij 8 9 

з. Antenne impedantie: 50 © asymme- 





Ф 4 ingangskanalen 














Eén der grooiste Duitse radio- @ ! uitgangskanaal Кн o ` 
fabrikanten levert ons nu een «Ф batterij 9 volt 1. Frequentiegebied: 144 - 148 MHz j 9 
= x 2. Input: 20-24 watt E 
SUPE Г NTVANGER PRIJS 3. Kristalfrequentie: 8 tot 82 MHz ^ d 
| f 26.50 4. Microfoon: hoge impedantie 
waarvan prijs vele malen жо" 5. Апіеппе impedantie: 50-100 © 
| b _ — | Zend-ontvanger bezit S-meter en RF-uitg.- 
hoger !: 1 u nu moet be- meter, calibrator, squelch, autom. sto- 
talen. ringbegrenzer. Prijs f 898 — 
RADIO-( ANGER ІМ KAST 
МЕТ EEN OTE PERMANENT- De meestgevraagde I P d 0 
DYNAMISCHE LUIDSPREKER AMATEUR SUPER 
EN EEN SPECIALE НОСЕ ТО- 9R-59 DE 
NEN SPEAKER. ы 
afst n 
Ф Dubl l p ng 
Q  Ferriet-anteni 
© /-һштеп FANTASTISCHE W 
© Aansluiting voor bondre- NW 
corder en pickup SO DEER Met ingebouwde produkt-detector voor 
Extra luidspreke lui- EZB/cw. De b.f.o.-frequentie is voor de 
9 а ба Ша boven- en onderzijband instelbaar. 
ШЧ REVOLVER De goede selectiviteit wordt door het 
Q 4 golfbereiken, inclusief gebruik van 2 mechanische resonatoren 
FM (mechanisch filter van eenvoudige opzet) 
VOOR DE VAKMAN bereikt. 
Ө Afmetingen T Gestabiliseerde voedingsspanning bij 
64 x 29 x 23 cm Compleet met verlichting SSB-ontvangst. 
d Ргед. bereik: 550 kHz - 30 MHz. 
| 123 RIJS In 4 bereiken: 550-1600 kHz, 1,6-4,8 
PRIJS f ef f 21,50 MHz, 4,8 - 14,5 MHz, 10,5 - 30 MHz. 
Prijs f 498,— 
RADIO ЕВА — ZWARTJANSTRAAT 38 
TELEFFOON (010) 24 40 38 Zendingen door geheel Nederland en België GIRO 124 676 
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instituut voor technisch onderwijs 


complete opleiding 


voor de officiele examens 


elektronicamonteur (n.e.r.g.) | 
elektronicatechnicus (n.e.r.g.) 


met 


schriftelijke lessen, verlevendigd met vele tekeningen, doorsneden, schakelingen 
en schemas. Ze behandelen de theorie van het vak; 


met 


een aantal praktijkdagen waarop de cursisten gelegenheid hebben metingen 
verrichten. Een effectieve methode om de noodzakelijke praktische ervaring 
te doen en om de examensfeer te leren aanvoelen. Het werkprogramma ve 
deze praktijkdagen is volledig afgestemd op het examen; 


met 


enige praktische werkstukken die 
cursisten thuris moeten maken 

Р 5 ñ L. - wi з ша سا‎ 3 

moeten worden mgèzonden. 


radiomonteur(v.e.v.) 


schakeltechniek 
m.b.v. halfgeleiders 


versterkertechniek 
m.b.v. halfgeleiders 


elektronica (basis- 
opleiding). deel ien 
deel 2 





op verzoek zenden wij geheel vrijblijvend het prospectus Elektrotechniek, Radiotechniek en Elektronica, 
waarin u uitgebreide gegevens vindi over de 35 cursussen die de LOI alleen al op dit E geeft. 


Vul vandaag nog de bon in = 


















| Gaarne ontvang ik, zonder de geringste 
verplichting, een prospectus van de cursus: 








van de ч 
leidsche Es 
onderwijsinsteliingen |' $ 
| 845 
Woonplaats: eng ` а ! 








instellingen zonder w'nsidoel 


LEIDEN, ZIJLSINGEL 845 
tel.( 01710)31844 (10 lijnen) 


Uitknippen of overnemen en in een n envelop 
| als brief verzenden of op een briefkaart. 
Ж аце? а” — Hat „=... j 





Lag 


-38 
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Deze cursussen 


kunt U onmiddellijk in de praktijk toepassen. 


Schema bespre- Demonstratie- 


king Philips X19k lesdag 


Tijdens deze lesdagen Deze demonstratielesdag 
worden de afregeling en de is een onderdeel van de 
werking grondig besproken. AUDIO-CURSUS KLEURENTE- 
Uitgaande van een foutzoek- LEVISIE. Met behulp van 


schema wordt uiteengezet hoe kleurgenerator en KSO wordt 
mer fout moetlokaliseren, de afregeling van en het meten 
tev en mooie gelegenheid аап de ontvanger gedemon- 
om ма te raken met streerd. Deze demonstratie- 
trar hakelingen. lesdag is vooriedereentoegan- 


kelijk. 


k 
Demonstra-{ Praktijk- Së | 
tielesdag. | lesdag. E 
't Zilveren Seepaerd 
Stationsplein 
26 Febr.»| 27 Febr. Grote RAI. 


fl. 35,— fl. 20, — fl. 28 — | 


Lestijden 9.30-12.30. en 13.30-16.30 






spreking 
| X19K 












Eir | 10 Febr. 










Heerenveenl13+ 20maart 


Cursusgeld 


en ee en 





 Aanmeldingsformulier Шах 
naam _ . | 

| Hiermee meld ik mij aan voor 

a. Schemabespreking X19k 140/141 adres | 
| b Demonstratielesdag 
| c. Praktijklesdag woonplaats..— 4 шшш ш ШШШ | 
| іе... ААА Tel. ке к М Ң-2. | 
і 
І Bestelbon (met recht van retour binnen 2 dagen na ontvangst) 8-2. 


— 


Cursus Transistorschakelingen 
1. De lesbanden (5 uur ѕрее!- 


duur) + studieboek f 115.— 
2 Het studieboek DART 
afzonderlijk і 45.— 
Cursus Kleurentelevisie 
1 De lesbanden (Э uur speel- adres 
t 170, — 


duur) + studieboek | 

+ demonstratielesdag In 
Amsterdam ; Arnhem 

of Heerenveen. 


 —K  .Ü аша шы — 


woonplaats 





Praktijklesdag 


Op de praktijklesdag 
wordt met behulp van fout- 
zoekschema's en kleurendia's 
grondig doorgenomen op wel- 
ke wijze men snel een fout 
kan lokaliseren tot een be- 
paalde trap. Verder worden 
30 interessante fouten uit de 
praktijk uitgebreid besproken. 
De praktijklesdag wordt gege- 
ven na de demonstratielesdag. 


Audio-cursus 
Kleurentele- 
visie en 
Audic-cursus 
Transistor- 
schakelingen. 


In deze cursussen is de 
fundamentele basiskennis ge- 
geven. 

Deze cursussen geven een 
gedegen ondergrond. 

Vraag een prospectus aan of 
bestel deze cursussen ор 
proef. 


Elektronica 
opleidingen 
Dirksen 


Parkstraat 25, Arnhem tel. 08300-37424 











— — 


Amsterdam-Z R EI M Е X Telefo on 72 5642 
v. Woustraat 182 "EE Е Г.У. Giro 1567 16 


—— накі 











KGRTING HI-FI STEREO TUNER T 500 
Halfgeleiders: 12 transistoren, 11 dioden, één gelijkrichter. 
Afstembereilken: UKW. 87,5 - 104 MHz. 

Korte golf: 5,85 - 7,4 MHz (41-49 m.band) 
Middengolf: 510 - 1620 kHz 
Lange golf: 145-355 kHz. 





Fcrrietonterne: voor middengolf en lange golf (dubbelparallelspoelen) Aansluitmogelijkheden: antenne, aarde, 
FM antenne, diode uitgang. Verbinding met versterker: d mv. een 5-polige diodekabel Bijzondere eigen- 
schappen: Auvlomatische bandbreedteregeling op AM door gebruikmaking van silicium-transisloren; afstemindicator 
ату. een draaispoelmeler, - . Stereo-decoder met automatische signalering bij stereo uitzending Kast: mol 
noten. = Afmetingen: br. 36 cm x hoog 9 cm х diep 23 cm. ZEER LAGE PRIJS f 258,- 
KoRTING HI-F! STEREO VERSTERKER A 500 


Halfgeleiders: 21 trans., 1 gelijkr. - Keuzcschakelaar: 7 druktoet- 
sen: Stereo, mono Бапагес., p.u. 1, ри. 2, ofstemmer, aan/uit. - Phy- 
siologische sterktereg. - Aansluitmog.: Diode oonsl voor afstemmer. 
aonsl. voor kristal-keramische- еп m.d.-p.u. elem, stereo Бапагес., 
2 isp.-boxen. - Uitgangsverm. 2 x 12 W. - Bijz. eigensch.: voll. ge- 
Irons. versterker, 3-voudige legenkopp., hoge en lage tonen reg, ba- 
lonsregeling, correctie voor m.d. pu. met silicium-epitaxial-trans Speciale ruisarme ingangsschakeling met silicium- 
epitaxial-trans. - Kast: mat noten. - Afm.: br. 36 cm x hoog 9 cm x diep 23 cm. - ZEER LAGE PRIJ: f 268,- 





Wederom een nieuwe ongelooflijke REIMEX-aanbieding! 
Geen BTW verhoging maar VERLAGING. Hi-Fi vol-stereo-apparatuur thans in ieders bere perkte aan- 


bieding. Aflevering op volgorde binnenkomst, uitsluitend rembours of giro. Verzendkosten r. Ook be 


tolingsspreiding mogelijk. LEES, VORM EEN OORDEEL EN PROFITEER NU!!! 


HI-FI STEREO RADIO-ONTVANGER STEREO 400 


омо ? ú а. м BR Weten Wise snee wt 


- ` E - - > ч » ` ` 





Halfgeleiders: 9 buizen, 5 transistoren, 10 dioden, 1 geliikr., Golfbereik: FM: 87,3- 104 MHz, gevoeligheid voor sig- 
naal/ruisverhouding van 26 dB bij 12,5 kHz -З pV; KG: 5,8 - 193 MHz, gevoeligheid voor 50 mW: ca 10 uV bij 30°% 
modulatiediepte; MG: 510-1620 kHz, gevoeligheid voor 50 mW: ca 10 ВУ bij 309% modulatiediepte; LG 145 - 360 kHz, 
gevoeligheid voor 50 mW: ca 10 uV bij 309% modulatiediepte; Programmakeuze: 7 druktoetsen: Stereo, FM, Pickup, 
LG, MG, KG, Uit; (bandrecorder is Pickup + LG): Aantal kringen: AM: 7, FM. 10; LF-regelorganen: voor bas-, hoog-, 
en bolansregeling Hi-Fi stereo; Sterkteregelaar: fysiologische; Eindtrap: dubbel tegengekoppelde -В eindtrap те! 
frequentie-afhankelijke tegenkoppeling: Uitgangsvermogen: 10 W per kanaal; Frequenticbereik: 30 Hz - 20 kHz; Anten- 
nes: draaibare ferrietantenne met dubbele parallelspoelen voor MG en LG, draadomicep op LG uitschakelbaar, inge- 
bouwde dipool voor FM; KG-afstemmer: KG bandspreiding; Stereo-decoder: сраг!е 19 kHz versterker, diode verdub- 
belaar, aparte regelschakelaar voor onderdrukking van de flankruis, automatische omschakeling Mono-Stereo, Multiplex- 
indicator; Aansluitingen: FM-dipool (240 О), antenne, aarde, stereo-pickup, stereo-bandrecorder, twee luidspreker- 
boxen; Afstemindicator: lichtstreep; Bijzondere eigenschappen: Hi-Fi regelschakeling voor bas-, hoog- en balansre- 
geling, uitgangswaarden naar 45500 DIN. Hoge spiegelfrequentie-onderdrukking, kruismodulatie en de naburige zen 
ders worden op alle gebieden door de beproefde ingangsschakeling met buizen klein gehouden. Geringe warmte- 
ontwikkeling door de tegengekoppelde -B-eindtrap, met buizen met een instellingsstabilisering door een zenerdiode 
Getransistoriseerde stereo-decoder met automatische Stereo-Mono omschakeling; Kast: kleur gematteerd notenhout; Af- 


mengen: ca 59 cm breed co 19 cm hoog; са 23 cm diep. 
PRIJS ZONDER BOXEN . .................... J 398,- PRIJS MET 2 x 10 WATT BOXEN . / 568,- 
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leveren wi ider bokkesprongen 
in elk ve an en volgens diverse normen. 


299 PROFESSIONELE 
^ W EERST ANDEN 


Hoogvakuum chroom-nikkel metaalfilmweerstanden. Op veredeld keramiek substraat gedampt 





trouwbare mechanische en elektrische verbindingen d.m.v. goud en zilver - epoxy-emaille laag р ЗЕ 
tegen mechanische-, elektrische- еп vochtbeinvloeding - langjarige gunstige temperatuurstabiliteit - lage ruis- 
waarde en kleine toleranties - door automatische produktie lage prijs - toleranties 0,5% еп 1% - temperatuur- 


oefficient (— 55°С tot +175°C) code Т-2: 50 x 10-6/°C, code T-0: 100 x 10-6/*C - la watt: 10 9-249 k 9, 
250 V werkspanning, 2,5 mm o x 9 mm - 4 watt: 10 2-499 k О, 300 Vert werkspanning, 3,5 mm o x 12 mm. 
V, watt: 10 1M с, 350 М.і; werkspanning, 4,5 mm e x 15 mm - A R: soldeertest < 0,05%; temperatuur- 
schok (+ 155°C - 55°C) 0,05%; klimaatcyclus 0,25%; 1000 uren volbelast bij + 70°C: 0,3% - isolatieweer- 


stand 10! M © - doorslagspanning 1000 М.с, - ruis < 0,1 uV/V - stabiliteit volgens MIL-R- 10 509 E 
Char. D - DIN 44053 en LE.C. Typ 1 Nr. 55/155/56. Fabrikaat VITROHM 
TYPE UBT 


Geisoleerde film-kool-compositie-weerstanden voor verticale montage. Speciaal voor prints met 2,5 mm 
en 50 mm moduls - twee niet-gespiraliseerde weerstandelementen in serie - mechanisch en elektrisch be- 
trouwbare zilveren verbindingen - koolfilm op glazen buisje - isolerende bakelieten omhulling beschermt tegen 
mechanische belasting, vocht- en atmosferische invloeden - 0,3 watt bij --70*C - toleranties 5% of 10% - kri- 
tische spanning 250 V - isolatiespanning 700 V - temperatuurcoëfficient (100 К 9): — 400 х 10-6/°C - spannings- 
coéfficient тах. 0,02%/V . ruis (100 КО): < 4 uV/V - almetingen 3,5 x S(grondvlak) х 8,6 mm - internationale 
kleurcode - stabiliteit volgens MIL-R 11-D en IEC Type 11 B No. 435 - ook op strip voor geautomatiseerde 
verwerking. Fabrikaat VITROHM 


AMROH-MUIDEN telefoon 02942 - 1341" еп 1951*, Ald. Industriële Componenten. 
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MAGNETIC RECORDING TAPE 


INTRODUCEERT 


naast longplay en double play 


TRIPLEPLAY 


in 8 en 10 cm 


„professionele geluidsregistratie 
*»micro-polished oxydelaag 
hoge trekvastheid 
„Slijtvastheid 


*twee banden voor één prijs 





thans ook 


Dealers voor Nederland: 

GROVEKA. Meerveldhoven. tel. 04995 - 2403, voor Вга- 
bant en Limburg - HARAF Radio, Den Haag, tel. 070 - 
63 91 53. voor Friesland, Groningen, Noord- сп Zuid- 
Holland en Zeeland - Handelsond. MRP. Den Haag, tel. 
070 - 60 41 38. voor Den Haag en omg. - Tech. Handels- 
ond. STABI. Bilthoven, tel. 030 - 78 30 17. voor Drente, 
Overijsel. Gelderland en Utrecht. 


Importeur: 


Borsumij Wehry Geluidstechniek 


Postbus 642 - Те]. 023- 2 0966 - HAARLEM 
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VERMOGENSREGELING 


door А. J. Dirksen 





WAT REGELEN ? 
HOE REGELEN ? 
WAARMEE REGELEN ? 
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Vragen die verleden tijd zijn na het lezen 


van deze uitgave 


Naast de praktische uitleg betreffende te 
gebruiken moderne halfgeleiders zoals: 


thyristoren, 

triacs, 

diacs en 

4-lagen dioden, 
wordt aan de hand van vele schakelingen 
ruime aandacht besteed aan de praktische 


vitvoering hiervan. 


101 tekeningen en foto's 
Medio februari leverbaar 
Bestelnummer 1139 


Prijs f 11,50 


Verkrijgbaar bij de erkende boek- en 
radio-onderdelenhandel 


De Muiderkring NV - Bussum 


FEBRUARI 1969 


——  — 


“зачне, 


` mn sa 


EE 






MUIDEN TEL. 


V 


'  greker-combinaties — 


va zelfbouw 


^ 


Ae чле {Фу mo 
c pus ж 





KIT 2-8 


tweewegscombinatie bestaande ult een 6.5" lage 
еп en een 2.5" hoge tonen luidspreker. Scheidings- 
ter legen intermodulatie vervormingen теі een kan- 
пе op 4000 Hz. Frequentiebereik 50—18.000 

gen 8 W Impedantie 8 Q. Aanbevolen kast- 

еп -inhoud 28х43 (= front) x 20 cm: ca. 


/ 51,25 
KIT 3-15 
TW combinatie bestaande uil ееп 8“ lage to- 
midden tonen en een 2" hoge tonen luid- 
k heidings!ilter tegen intermadulatle vervor- 
ıt kantelfrequentie op 750 en 4000 Hz. Fre- 
k 45—18.000 Hz. Vermogen 15 W. Impe- 
dantie |. Aanbevolen kastafmetingen en -inhoud 
28 x 52 front) x 22 cm; ca. 30 liter f 96,- 
KIT 3-25 
Een driewegscombinatie bestaande uit een 12“ lage 
tonen, een 5” midden tonen en een 2“ hoge tonen 


dspreker. Scheidingsfiller tegen intermodulatie ver- 
V gen mei kantelfrequenties op 750 en 4000 Hz. 
Frequentiebereik 40—18 000 Hz. Vermogen 25 W. Im. 
pedantie 8 ©. Aanbevolen kastatmetingen en -inhoud 
40 x 66 ( (ront) x 41 cm.; ca. 100 liter. / 150;- 


KIT 4-30 


Een driewegscombinatie bestaande uit een 10" lage 
tonen. cen 5 x 7" midden tonen en twee 2.5" hoge tonen 
luldsprekers. Scheidingsfilter tegen intermodulatle ver- 
vormingen met kanlelfrequenties op 500 en 3500 Hz. 
Frequentieberelk 30—18.000 Hz. Vermogen 30 W. Im- 
pedantia 8 Q. Aanbevolen kastafmetingen en -inhoud 
34 x 63 (= front) x 27 cm.; ca. 50 liter f 210,- 


bovenstaande prijzen zi|n 


geadviseerde verkoopprijzen 


02342-1341" 


FEBRUARI 1869 















met L-C FILTE 
voor | 
gedecimeerde ` ` 
intermodulatie 
vervormingen 


Montagevoorbeeld van KIT 4-30 


Montagevoorbeeld van KIT 3-25 


Bouwtekeningen met kastbeschrijving зю 
worden meegeleverd. 


afd. componenten 


89 





NIEUWE PRIJZEN! 


TRANSISTOREN: 

lS om... $ 220 
UE  _........ 12:30 
613; -........ / 210 
ENIZILS ъ=... f 2,50 
251593 _........ 17375 
1702  _....... / 5,40 
2N2926 or ...... E2155 
N2904A . ...... / 3,95 
8309312... / 3,45 
3054 ........ / 6,70 
53055 ........ f 7,45 
239702 EE / 1,90 
013704 ........ E 30 
0013866 _........ j 15,— 
2N3903 ........ f 2,90 
2N3904 ........ f 2,85 
2513905 SL... J 3,40 
2N3906  ........ J| 3,20 
243964 ........ / 4,65 
An / 3,20 
BEIAIDA eg / 3,10 
244126 B L.. 3,10 
2N4347 PEN... f 14,15 
2М5034 ........ ў 6,35 
UGE ... ў 7,40 
СООР я у. 6,15 
RUE eeng, f 1,45 
BEIOBb o. E125 
HEIC UT... f 1,50 
1476 9. 121920 
E ABB s”... f 1,15 
Rate bP. .л..: / 1,20 
NSA Os. / 2,35 
Ше Ab Zb, e... / 1,40 
РА 5. f 0,90 
But... / 0,90 
1120р EE f 2- 
BDIODNE..... ... f 7- 
Выд met... { 2,50 
Dez SIE ..... ў 2,75 
УЧ нае... г 2,75 
ны? i / 2,60 
BRYGGA —........ / 2,80 
ВРҮ5бА ........ f 3,95 
HSN... f 3,10 
ENS... ў 3,10 
BEES 7 ....... 6,60 
BABZDOO ........ f 10,50 
маб ......... f 14; 
КЛОО ........ f 14,- 
E40  ........ f 7— 
MIE370 ........ f 9,50 
MIE ........ {11,30 
КИЕЗ... f 9,75 
MP50 ........ f 36,- 
MPS3394 ........ f 2- 
NARS3202 ........ f 1,60 
MPS3707 ........ / 1,70 
MPS6531 ........ f 3,30 


Ü 





ROTTERDAM-NOORD 


Snellemanstraat 10/11 


Tel. 010 - 24 34 97 - 24 08 12 


bij Zwaanshals 


Administratie: Yel. 010 - 24 55 16 


Postgiro: 295 550 


Postbus 3149 


AN DAM ELEKTRO. С 


AMSTERDAM 
Reguliersgracht 105 

bij Frederiksplein 

Tel. 020 - 24 89 67 
Postorders alleen vic 
Postbus 3149 te Rolterdam 


Verzendkosten en -risico voor rekening koper; levering onder rembours. Alle leve- 
ringen zijn incl. 12% BTW, welke desgewenst apar! wordt gespecificeerd. Post- 
orders en correspondentie te richten aan onze zaak te Rolterdam, Postbus 3149 | 


TRANSISTOREN: 
MPS6534 ........ / 3,65 
ТІР14 .. f 6- 
152219 .[ 2,15 
152905 . f 2,60 
10233 Р ВЕ / 2,80 
"CHE "e EE (bébé 
40317 mS 375 
40319 ..... . f 6,05 
40360 .......... j 4,30 
40361 . J| 4,85 
40362 . f 5,90 
40363 . f 9,40 
EU d / 5,60 
40407 .. f 3,85 
40408 f 5,15 
40409 Я у 540 
40410 j 6,25 
40411 EN. rot 
MPS А-12 ...... f 4,50 
TISI8 . . f 6- 
2N2905A . ў 4- 
FETS: 

2N3819 _........ ў 3,60 
2N3820 n... 8,45 
2N4360 ...... . f 4,65 
МДБ... . J 7- 
3N140 f 7,75 
ERES T... f 5,60 
BF247 . . f 0 
MPF102 Sg 3450 
BEES $.5..... f 3,60 
MPF104 . f 3,60 
MPF105 ..... . f 3,60 
TIS34 ... . f 4,80 
TAA320 ........ f 4,35 
TUNNELDIODE: 

TD716 2365515 
DIGITALE GEINTEGR. 
SCHAKELINGEN: 

RTL: 

VOIP mt... / 7,50 
МС718Р ........ 7— 
MC719P ........ f 8,10 
MC788P ........ / 8,50 
MC789P ........ 750 
MC790P ........ { 12,50 
MUC/S2P к... f 8- 
DTL: 

MCB30P ........ {11,70 
MC832P ........ / 12,45 
МСВАР ........ / 12,45 
MCB845P ........ f 22,50 
MCB46P ........ / 12,50 
RTL: 

LAP um 4. з... г 4- 
NOR: e f 7,50 


THYRISTOREN: TRIGGERDIODEN: 
C106Y1 f 5,35 MPT20 . f 3,45 
C20-D / 12,40 MPT32 . f 3,60 
2N4441 . f 5,50 1N5411 / 2,90 
2N4442 г 8,40 
2N4443 ‚111,10 TRIACS: 
21344444 "72325 40527 / 11,90 
XF7515 f 11,25 40430 / 16,85 
3N84 7 11,80 40432 f 17,90 
LIN. GEÏNTEGREERDE nt e 
SCHAKELINGEN: i | 
CA 3000 / 23,50 | SILICIUM DIODEN: 
CA3012 / 10,50 1N914 ` f 050 
CA3018 у 12,25 114146 ' 980 
CA3020 1 14,50 13754 н 150 
CA3028 | 8,- Ch 1 220 
PA230 120- | 1м / 145 
PA237 / 20,- | 1N4148 / 0.60 
MC1124P 130,- | тәрс E 
MCI303L f 33,— AD | d 
MC1429G f 23,25 ару 
MC1430P / 27,15 | SE a 
МС1435Р / 34,10 ET e 
MC1437L (28- | Esk l- 
MC1439G 1 17,50 - ; 
MC1709G / 14,- | Sr Ro 
LM300 f 37,20 | ; 
GE e | САР. DIODEN: 

; BA102 { 3,50 
BRUGCELLEN: BA110 € ад 
B30C100 { 1,60 BA141 / 4,90 
B40C400 j 3 BA14. | 3,20 
B80C600 f 6,05 BAT63 f 9,75 
B40C2200 f 3,90 | 
B80C2200 | 5- U JT's: 
B80C5000 у 10,30 2N2646 / 5,60 
B250C2200 | 7,75 D13TI f 5,25 
B500C400  ...... у= 11543 . f 4,60 
WEERSTANDEN: 
Ruisarm opgedampte koolweerstanden 5 “/о 
1/8 Did watt reeks volgens E12 f 0,10 
1/2 walt reeks volgens E12 / 0,12 
1 watt reeks volgens Е12 / 0,20 
2 watt reeks volgens E12 / 0,26 


Draadgewonden weerstanden fabrikaat VITROHM 


5 watt reeks 10 9 - 4k7 j 0,55 
9 watt reeks 10 Q - 15k f 0,65 
Metaalfilmweerstanden fabrikaat STABILOWID, 
tolerantie 1%, vermogen 330 mW 

van 5,1 Q t/m 47 9. / 0,75 
van 50 Q t/m 500 k2 ў 0,50 
van 510 ko t/m 0,9] MQ } 0,75 
van 1 MQ t/m 30 MQ Ка fal 25 


verkrijgbaar van 5,1 О tot 30 МО 


(boven 10 МО: 1 watt met tolerantie 2 Biel. 


EE te ed 





UBT-weerstanden Fabrikaat VITROHM, rechthoekige printuitvoering volgens E24-reeks: van 20 О tet 27 


Instelpotentiomcters fabrikaat VITROHM, rechtop staande platte prinlvoering met een dubbele conto 
in de waarden 








ringen zijn incl 


Tel. 010 - 24 55 16 


Postbus 3149 


AMSTERDAM 
Reguliersgracht 105 
bij Frederiksplein 
Tel. 020 - 24 89 67 
Postorders alleen via 
Postbus 3149 te Rotterdam 
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22 
220 


kQ 
ко 


0, 
0, 
0, 
0,50 
0,50 
0 
0 


0 
‚50 
f 0,50 


€ 


4 


л Qn Ch Ln (ліл Px 


.. r 0,50 
.. f 0,60 
. j 0,60 


47 nF 
56 nF 
68 nF 
82 nF 
01 Е 


1000 
1 
15 
22 
3,3 
4,7 
6,8 

10 

15 

22 

33 

47 


VAN DAM ELEKTRONICA 


ROTTERDAM-NOORD 
Snellemanstraat 10/11 
bij Zwaanshals 

Tel. 010 - 24 3497 - 24 08 12 
Administratie: 
Postgiro: 295 550 


Verzendkosten en -risico voor rekening koper; levering onder rembours. Alle leve- 
12?/s BTW, welke desgewenst apart wordt gespecificeerd. Post- 
orders en correspondentie te richten aan onze zaak te Rotterdam, Postbus 3149 ! 


шта Tr > 


volt DC 


nF 
nF 
nF 
nF 
nF 
nF 
nF 
nF 
nF 
nF 
nF 


ст" 
=> 


е. 
А 
- 


бо, ч 


. f 0,50 


ЧУ Wer 


f 0,50 
3 0,50 


. f 0,60 


f 0,60 


. f 0,70 
. j 0,80 


.. 4 0,90 


470 9 47 КО 47 MQ 10 ко 1 мо 
47 ko 470 ко 1 100 ko 2,2 ко 

Polyester condensatoren type PFE215, spanningsreeks 50 volt DC 

Printuitvoering, temperatuurbereik van -25 °C tot +85 °C, tolerantie + 20 Bio 

47 nF 0,25 10 пЁ f 0,25 | 227 пре. nn 

5,6 nF і 0,25 12 nF f 0,30 27 Tn ər Vo 

6,8 nF j 0,25 IS nP t f 0,30 | 33 nF . 

82 nF ] 0,25 18 nF. NIU 39 nF . . 
Metaal-papier condensatoren type PME250-251-253. Spanningsreeksen als aangegeven. Printuitvoering, temp 
reik van J °C tot +85 °C, tolerantie maximaal + 20% (ca 10% typ). 

200 volt DC 400 volt DC 630 volt DC 
47 nF г 0,50 10 nF uis" 10545 | г о 
68 nF O St 15 nF . f 0,45 1,5 nF 
01 ef 22 AF бее f 0,45 22 nF 
0,15 nf Lët 33 ¿nË este 10,45 | 33 nF 
0,22 HF 47 DE, ары f 0,50 | 47 nF 
033 ut 68 nF lC... 05) 68 nb ие 
0,47 нЕ 01 „Р . f 0,66 10 nF 
0,68 uf ORS аа са ў 0,60 | БП O 
] ut 0,22 "Ё 05 22 nF 
0,33 nF /1,— 33 nF 
47 nF 
68 :nF XI NS 
DI HEE ан 


Elekrolytische condensatoren serie РЕС еп РЕН van RIFA. Spanningen als aangegeven. Axiale uitvoering of kokeruit- 


voering 


6,4 volt 


10 voli 


12 volt: 


16 volt: 


Cursus DIGITALE TECHNIEK in geprogrammeerde vorm 


Jro 
бг) 
1 


250 


К 
De 
uF 
nF 


500 HF 


1000 
1600 
80 
200 


uF 
uF 
"Е 
ut 
ut 


400 ut 


1000 
1600 
16 
32 
250 
500 
20 
25 
40 


uF 


nF 
nF 
pF 


van —25 °C tot +70 °C, capaciteitstolerantie: -109/9 tot +100 9%. 


/ 
/ 
f 


—- 


0,75 
0,75 
0,75 
T 
1,25 
1,40 
0,80 
0,75 
0,85 
= 
1,40 
1,70 | 
0.5 
С 5 
6,75 
1,10 
0,85 
0,75 
090 | 


Lezing te Rotterdam, 


Datum: 
Zaal! 


februari 


25 volt: 


40 volt: 


200 „Р 
400 F 
1000 
10 „Р 
12:5 
25 
50 
64 
120 
125 
250 
500 uf 
250n uF 
4 uF 
10 ut 
16 ut 
50 uF 
100 „Е f 


uF 
nF 
pF 
иЁ 


bag Ee — чо ken, че Eng ЗЬ Sue, Ph, ap ы ы Жы ы Мы 9 


Onderwerpen: Vermogensregelingen door Philips Nederland. 
TTL-logica en operationele versterkers door de heer Van Schoonhoven van Texas Instruments Holland NV. 


Daar vrijwel onze gehele technische staf aanwezig zal zijn, knul u ook terecht met vragen en problemen op 


dan bovengenoemde gebieden. 


Plaatsreservering: telefonisch: O10 - 24 3497 - 


24 5516 - 24 08 12. - 


0,75 
1,10 
135 
0,60 
0,75 
0,60 
0,75 
0,75 
0,90 


° f 5,— 


64 уой: 


70 volt: 
100 volt: 


300 volt: 


georganiseerd decor Van Dam Ele-tronica. 
1969, aanvang 20.00 uur. 
Beatrixzao! van het Groothandelgebouw naast het Centraal Station е Roterdam. 


320 nF 
1000 uF 
2000 nF 
4000 uF 
1,6 „Е 
25 HE 
10 ut 
25 „Е 
50 ut 
64 nF 
100 HF 
250 „Е 
500 ut 
2000 uF 
5 „Ё 
500 HF 
1000 ut 
2000 uF 
16 HF 


f 1,40 
f 275 
f 6,90 
f 11, 

f 0,75 
/ 0,75 
f 0,75 
{ 0,75 
E DS 
f l,- 

/ 1,10 
f 2,30 
f 2,60 
j 11, 
f 0,80 
f 5,— 
30 
Í 18,— 
Е 1020 


andere 


schrifte sk: Postbus 3149 te Rotterdam-Noord. 


Aen E ce Л SES 





ЕЧ EAT ET 


EN VOEDINGSAPPARATUUR 





Dit is de 
IF*-27 1-50 У. 
ОС 1,5 A 
voeding 


f 300.- bouwset 
f 580.- bedrijfs = 
klaar 


De ЇР-27 is een regelbaar en gestabiliseerd voedingsappa 
Зе uitgang en is geheel getransistoriseerd. Bereik: 1-50 V DC ; 
















t met zweven- 


chakelstappen 


van 5 V met extra continue fijnregeling. Instelbare stroombeg:enzing in 4 be- 


reiken: 50 тА, 
100%. Uitgangsspanningsvariatie: max. 


150 mA, 500 mA en 1,5 А met een continue rc 
-— 15 mV. Rimpel: ma» 


ling van 30 tot 
250 micro V. 


Omschakelbare meteraflezing voor spanning. en stroombercik. Afmetingen: 
335 x 131 x 280 mm. 


MÉI 


©. 


= er zijn er nog veel meer: 


IP-12E. 

Laagspanningsvoedingsapparaat - 
accuvervanger. Uitgangsspanning: 
6 of 12 У DC. 6-voltsbereik: on- 
gefilterd 10 A continu , 15 A max. 
gefilterd, 5 A continu , minder 
dan 0,3% гітреі. 12-voltsbereik: 
ongefilterd 5 A continue. 7,5 А 
Шакы рен ега, 5 А continue, 
minder dan 0,3% rimpel. Af- 
metingen: 335 x 188 x 195 mm. 


f 335.- bouwset 
t 395.- bedrijfsklaar 


———/ таеш 


IP-17 

De IP-17 is een universccl voc- 
dingsapparaat, gestabiliseerd сп 
regelbaar. Bereik: 0-400 V DC bij 
max. 100 mA en О tot-100 V DC 
bij max. 1 mA voor neg. voor- 
spanningen. Gloeispanning: 6,3 
V/4A en 12,6 Vj2A. Spannings- 
constante: — 1% bij een net 
spanningsvariatie van — 10%. 
Rimpel: minder dan 10 mV eff. 
Twee meters voor stroom- en 
spanningsaflezing. Zwevende uit: 
gang. Afmetingen: 335 x 131 х 
280 mm. 


f 330.- bouwset 
f 440.- bedrijfsklaar 


IP-18 

De IP-18 is cen laagspannings- 
voeding van 1-15 V DC bij 500 
тА, ís geheel getransistoriseerd, 
gestabiliseerd en regelbaar те: 
stroombegrenzing en zwevende 
uitgang. Uitgangs-spanningsvari- 
atie: minder dan 50 mV, lager 
dan 0,05% bij een netvariatie van 
+ 10%. Rimpel: minder dan 0,1 
mV. Stroombegrenzing: tussen 
10 mA tot 500 mA met fijnrege- 
ling. Afmctingen: 140 x 112 x 
147 mm. 


ç$ AS. Бо цуе 
f 2990. bedrijfsklaar 


Alle prijzen incl. B. TIF 


INTERNATIONAL ELECTRONICS COMPANY 








AMSTERDAM А J. Ernststraat 801 Tel. 421722 € BRUSSEL Gasthuisstr. 20-24 Tel, 112220 





AMPHENOL - TUCHEL 

Ccaxiale Connectors 

UG 88/U BNC Kabelplug 50 ohm 
voor HG 55 en 58/U kabel 


UG 1094/U BNC chassis 50 ohm 
voor ééngatsmontage 


Coaxiale kabel 


ВС 8:U dia 10.3 mm 52 ohm 5 kV 
RG 58/AU dia 5 mm 50 ohm 2 kV 


Printconnectors 0,156" steek 


voor plaat van 1,4-1,75 mm 
(onder meer Montaprint) 
143-010-01D 3, 10 contacten 
143-015-01D 3, 15 contacten 
143-018-01 ОЗ, 18 contacten 
143-022-01D 3, 22 contacten 


Microfoonconnectors 


Schroefkoppeling, 2 polig + aarde 
80PC2F chassis, ééngatsmontage 
80 MC 2 М kabelplug. pencontacten 


10 Slagen роіеп:іотеіс: 5 
dia 22 mm, 25 1- 100 


tol. 3%, lin. O {уре 2151 B 


Instelknoppen hiervoor 


concentrisch dia 46 mm, 
concentrisch dia 22 mm, 


[2211 
D 221 


Miniatuur trimpotentiometers 


19 x4x8 mm, 22 slagen 
10 ohm-50k ohm 1 W, Type 2600 


ELECTRONIC DEVICES 

Selenium en silicium gelijkrichters 
1G2 00-7 huis 10 mA 2 kV 

1G4 DO-7 huis 10 mA 4 kV 


CB5 DO-7 huis 1A 50V 
CB 40 DO-7 huis 1A 460 V 


SCS HALFGELEIDERS 


Militaire typen (1-24 st resp. 100-249 
2N706 f 1,66 f 27 2N 4360 
2N708 f 1,59 f 1,21 (P-FET) 
2N918 f 345 f 2.65 2N 5163 
2N1131 (2, f 1.61 (N-FET) 
мана { 1,32 


Geïntegreerde schakelingen 


RT ul 900 epoxy buffer 

RT ul 914 epoxy dual gate 
RT ul 923 epoxy JK flip flop 
uA 702 C TO-5 amplifier 

uA 709 C TO-5 amplifier 

ЧА 741C TO-5 amplifier 


U KUNT ONZE COMPLETE COMPONENTEN 


CATALOGUS BESTELLEN. 
PRIJS f 3,50, 


FEBRUARI 1969 


k ohm З W 


1-24 st 


f 3,05 
t 3,25 


ER EL 


Kris- kras doot het © vo 


100-499 st 


f 2,10 
ts2 25 


1-149 т 150-299 m 


і 2.15 
f 0,90 


1-49 st 


f 2.20 
f 290 
f. 3:55 
f 3.90 


1-49 st 


1-9 st 


f 27,30 


1-9 st 


ا 
f 21,40‏ 


1-49 st 


T6195 


1-24 st 


l5 
L 555 
f 1.20 
f 1,40 


INCLUSIEF WAARDEBON. 


f 1,85 pm 
f 0,70 pm 


250-999 st 


50-245 st 


f 2,27 
f 2,61 


10-24 st 
1 25,50 


50-29 st 


{ 14.60 
TuS 5 


200-499 st 


15.10 


1CO--meer 


f 3,20 
f 555 
f 0.72 
f 0,88 


і 245 
і 233 


250-; meer 


f 2,45 
f 2,45 
f 4,50 
IE t 9D 
f 8,30 
f 13,80 











FR - HAMLIN 
Reed contacten 


MRG-2 miniatuur, universeel, 
maakcontact 0,5 А 50 V, 20-40, ` 
30-50 of 50-70 AW, 21 х dia 3,2 mm 
DRG-DT kort standaard, unlverseel, 
wisselcontact 0,5 A 100 V, 50-70 of 
60-80 AW, 38 х dia 5,5 тт 


KI? é 


OSMOR 
Complete spoelen voor reeds 4 
MS (55-80 AW) б V. voor MRG-2 


(285 3 . 
Idem, 24 Volt f 385 
SS (80-110 AW) 6 М, voor DRG-DT t 280 


Idem, 24 Volt f 4,45 


MAGNETIC SHIELD DIVISION 
Schokvast afschermmetaal 
Co-Netic folie, 0,1 mm, voor maximale 


verzwakking van Kleine stoorsignalen 
38 cm breed, per 10 cm lengte 


POMONA ELECTRONICS 
Verloopconnectors 


1269 BNC recept. - dubbel banaan 
1296 Binding posts - BNC plug 
TVS-7 Testsocket 7 pens miniatuur 
TVS-9 Testsocket 9 pens noval 


ROSENTHAL 


Opgedambote koo!weerstanden 


in E-12 reeks, tol. 5%. Prijzen per Waarde 
LCA 0309 4 W 10 ohm-33 M ohm 83x28 mm dia 


f 6,15 100 st ‚> 

LCA 0414 4 W 10 ohm-10 M ohm 122x4 mm dia ше» QM 
f 6,60 100 st - 
LCA 0719 1 W 56 ohm-4,7 М ohm 18,5x6,8 mm dia 
f 11,85 100 st 

Stand-off saldeersteuntjes 
Type SO-1, 5,5 mm hoog, voor directe montage 
op printplaat, bestaande uit keramisch busje 
en splitpennetje f 5,20 100 st 
SCHAFFNER 
Koelelemerten voor haligaleiders 1-99 st 
WA 101-10 h 32, 5 120, І 75 mm 
2x TO-3/TO-36 geboord, zwart f 2,70 
WA 322 koelster, 45° C/W ТО-5, zwart f 0,60 
Transipecs 
Nylon schijfjes voor geïsoleerde 
montage van transistoren > 
TP 101 voor ТО-5 transistoren f 2,20 100 st 
TP 102 voor TO-18 transistoren f 2,20 100 st | 
TP 103 verloop TO-5/TO-18 (72.95 100. St 7 
Verkocpvoorwaarden voor postorders ` 
De prijzen gelden per stuk, tenzij anders vermeld, exclu- 
sief 12% BTW. Minimum orderbedrag ! 25,—. Bedrag 
per artikel tenminste f 5,—. Orders beneden f 100,—: e 
verpakking en verzending f 2,50, vanaf і 100,— franco. £ 
Zendingen uitsluitend onder rembours, rembourskosten ` ` ` 
f 0,75 per zending. “аф 





Rodelco N.V. Electronics Den Haag 
Postbus 1030 Koninginnegracht 44 
Telefoon (070) 65 39 55" Giro 1539777 












CTR 10 Watt VERSTERKER-BOUWPAKKET ТУ100А 


De TV100A is een uitgesproken НІ-Е: versterker voor natuurgetrouwe 
weergave van grammofoonplaten, ed 

Naast de volumeregeling is een bas- en hogetonenregeling aanwe- 
zig. 3-traps voorversterker met silicium-transistoren, complementaire 
drijvertrap die voor vitsturing van de eindtrap dien 
Transistor-bezetting: 3 x ВС148, 1 x ACI28k/188k, 2 x AD150 





TV 100: 


"es w. 


Uitgangsimpedantie 5 О, voedingssponning 27 volt / 49,25 
CTR-NTV 105. Gestobiliseerde voeding 
voor bovenstaande versterker (bouwpakket 27V/1A1 f 35,- 


NORIS- NF --VaretHrie: Кла 20! 


VE?STERKER-BOUWPAKKET KM 201 
Ui:gangsvermogen 15 watt. Frequentiebereik 40- 15.000 Hz 
Voorversterker met siliciumtransistoren uitgevoerd. 


Bezetting: 2 x ВСІ08, 1 x ACI76/AC153. - 





Vocdingsspanning 12 volt Uitgangsimpedantie 5 - 10 f 20,- 


SA BOUWPAKKET 2-М ZENDER KN 12 V2 
Uitgang ММ. 
a A 8 Bedrı| fs: spanning ¥ alt [bv el 
В 2 
| f п‹ zender. 


Bijzonder kleine afmetinge 
1 x AFY18e, 2 х 2N2219, Q 





Afmetingen 12 x 4,5 cm j 69,- 

10 Weit ZENERDIODEN 714,7 - 215,6 - ZL68 - 218,2 - 2110 2112 Z 212; x 
- 7139 - ZL47 - 7156 - ZL68- 2182 - 21100- 2 | 0 

ZENERDIODEN 250 mW 73 - 24 - 25 - Ze 77 28 210 212 - 215 211 22; fl- 
HALFGELEIDERS 
AC125 f 1,30 AC187/188 f 3,20 AF118 ! à 2N2102 r 4,90 
АС126 г 1,40 AD130 г 480 AF121 г 2,40 2N3054 5.90 
АСІ27 f 1,50 2-AD139 r 10,50 AF124 i 2N305 7,35 
АС128 f 1,50 AD161/162 f 8,50 AF125 2N3563 3,65 
AC127/128 2,85 AD149 { 2,95 AF126 1,65 2N3703 | 2- 
АС132 / 1,50 AD150 ў 2,95 AF127 5 N 1,50 
A-AC132 f 3- AF114 f 2,70 BC107 ! | 8.25 
AC153g / 1,98 AF115 Гаага ВС108 4 214503 6,60 
АС187 / 1,65 AF116 J 2,25 152905 г 2,50 2N5293 | 4,70 
AC188 г 1,60 AF117 / 2,20 TS2219 E. 
Nicuw 20-transistor speciaal-ontvanger 
CTR TAF70 
525 . 1650 kHz, MW 4-12 MHz, KW 87-108 MHz, FM 108-174 MHz, VHF inclusief de 2 terba - Mid 
golf, amateurband, scheepvaart, FM, omroep, taxiband, vliegtuigband, KG-omroep en vele andere mmercie e 
diensten. Ingebouwde netvoeding 220 V of 4 batterijen. In moderne met kunstleder overtrokken kast en 
overzichtelijke lineaire schaal. f 290,- 
Postorders uitsluitend onder rembours of bij vooruitbetaling. Verzendkosten rekening koper. ‘s Maandagsmiddags 


geopend vanaf 13 uur. 


VALKENBERG 





AMSTERDAM - Kinkerstraat 208 - 222 Giro: 219 857 AMSTELVEEN - Amsterdamseweg 446 
Telefoon (020) 18 40 22, toestel 24 Telefoon (02964) 32470, toestel 5 
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. de kleinste nuance, elk detail. De hoogste én de 
laagste tonen. Studio-zuiver en onvervormd. Voor hem 
hebben wij de nieuwe Agfa Magnetonband Hifi-Low- 
Noise ontwikkeld. 


ШҮ Agfa Magnetonband Hifi - Low-Noise 


uh Шү als Langspeelband РЕ 36, dubbelspeelband РЕ 46, Triple Record PE 66 en 
als Compact-cassette С 60 met PE 66, С 90 met PE 86 en С 120 met PE 126. 
Agfa Magnetonband Hifi-Low-Noise 


hoog uitstuurbaar e 4 
inge ruis QM 


en Zeer geringe ruis 


Magnetonband 


120-01-09 





AGFA-GEVAERT 
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TECHNICI ZIJN VERBAASD OVER DE 


TRIO 


PERFECTIE! 


— dn a aM 


аар a a ےس‎ 


- 





9R -59 D 


8 buizen m.f. 


Communicatie-ontvanger met 


Kristalgestuurde dubbelsuperhet. 
communicatie ontvanger 


* Uitmuntende stabiliteit door kristal 
gestuurde eerste oscillator en twee- 
de mengtrap met VFO. 

* Frequentiegebieden: 

3,5 MHz tot 297 MHz (7 banden). 

" Grote gevoeligheid: 

1,5 «У voor 10 dB 
sign /ruisverhouding bij 14 MHz. 

* Grote selectiviteit: + 2 kHz bij 

—6 dB + 6 kHz bij —-60 dB. 








ALLWAVE RADIO, | MARCO, 


Delft Haarlem 

(Tel. 3 20 00) (Tel. 1 14 33) 
CRESCENDO, RADIOBEURS, 
Groningen Tilburg 

‘Tel. 2 88 90) (Tel. 2 56 29) 
ELCO: ROTOR, 
Alkmaar Amsterdam 
‘Tel. 1 61 23) (Tel. 8 53 15) 
ELRA, STUUT & BRUIN 
Rotterdam Den Haag 
(Tel. 24 40 38) (Tel. 60 49 93) 
GOOILAND, TE KAAT, 
Hilversum Arnhem 

(Tel. 4 33 33) (Tel. 324 46] 





bandfilters, 


produktdetector. 


GROTE 


* Verlichte afstemschalen. 

* Frequentiegebied | 
550 kHz tot 30 MHz in 4 ор еі. 
kaar aansluitende banden. 

А Bondspreidingsschaal geijkt 
voor de amateurbanden. 

` Nauwkeurige ijking еп speling- 
vrij schaalmechanisme 

* Mechanische bandfilters, 
gecombineerd met een normole 
m.f. transformator geeft 
uitstekende selectiviteit 


* Eén rf en twee mf. trappen 
zorgen oor grote gevoeligheid 
en selectiviteit 

* Een produkt-detector waarborg! 
duidelijke EZB-ontvangst 

° Gevoelig! 2 nV voor 10 dB 
sign Jing bij 10 MHz. 

° Selectivit 

5 kHz ) dB, + 13 kHz 
bil ) C 

* Stroomvert 45 МА bi 
110/220 V, 60 Hz. 

* Uitgangsve n: 1,5 W. 

* Afm. ca 3 x 25 cm. 


— 





JR - 500 S 


Qrnio 


ALLEENIMPORTEUR VOOR EUROPA 


KENWOOD ELECTRONICS S.A. - 160 Ave., Brugmonn, Bruxelles б, Belgium 


SCH niet allemaal 
Sennheiser 


Ж a 
Е r Ne i 
y 2 


а 
ia "TL 
pasen 


- == п» ий Um РАЙ 
72:02 
Teen. 


im 


^ 
* 


Verbaasd U dat? Wij zijn er al aan gewend, dat bijna alle Europese en 


Amerikaanse radio en TV- studio's dagelijks Sennheiser microfoons 
gebruiken. | 


Е 


Door Y kwaliteit en bedrijfszekerheid voldoen ze aan de hoogste 
eisen. van de technici, die alles van geluid af weten. 


Waarom zou ا‎ pan nog aarzelen. Kies ook Sennheiser ! 


: ç E NN H E n 5 E R ЕГ Importeur: М.У. KINOTECHNIEK 


Zwanenburg - Telefoon 02907- 4841° 
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Voor ieder doel is er een SHURE microfoon. SHURE 
ontwikkelde diverse soorten in tientallen modellen 
en alle prijsklassen. Welke is voor U de beste? 
Vraag Uw dealer of Tempofoon de uitvoerige 
SHURE-gids want ook aan Uw eisen voldoet de 






e Аў 


World Standard of Quality 


SHURE model 55 SW 
De wereldberoemde SHURE microfoon. 


Door de uitstekende weergave. de robuus. 








EN . 
SHURE mode! 585 PS te uitvoering en grote betrouwbaarheid bij 
Dynamische microfoon met an zeer veel vooraanstaande personen als 
x Spreekmicrofoon in gebruik р 


Ook leverbaar ın studio- — — 
uitvoering (556 S) —7 


hoogwaardig filter dat alle bijge- 
luiden onderdrukt Géén rondzingen. 
geen dreun Voor excellente weer- 
gave van muziek. zang en spraak 
Ingebouwde aan-uitschakelaar. 
Ook leverbaar met 
Ingebouwde volumeregelaar 









SHURE model 578 

Ultraslanke dynamische 
microfoon met zeer groot frequen- 
tiebereik. Een speciaal filter dempt 
de ademhalingsgeluiden. Deze 
microfoon is bijzonder geschikt 
voor stem en muziek, voor 
gebruik in theaters. bij de % 
omroep of voor de ТУ. 7d 
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E £ го P. e ТУ, s EM 
DIGITAL - VOLTMETER DV 32 а NL cL e LLLA š ў 
e “ыа a PAL B Ce 
66 G || emm 
— w -— 
Kleine, eenvoudig t^ bedienen digitale voltmeter, voor snelle, 
Werl S spann g-freq uentie-omzetting Speciaal ontwikkeld voor besturings- en positioneringsdoeleinden 
MeetwijZt integrere nd (100 ms) Aanwijzing en uitgangen via geheugen. 
Meeting asymmetiisch, geisoleerd van massa, neg. Telfrequentle: О .. 30 kHz 
| роо! over 50 nF met huis verbonden Aanwijzing: d.m.v. 6, 15 mm hoge buizen 
Meet | Ingangen: 2 gelijke, onafhankelijke versterkers 
У Re 1 Мо Gevoeligheid: 2 Vpp 
V R 10 Moh Impedantie: 7 Kohm 
10C V Re 10 Mo! Triggerpunt: vrijwel nulpunt der signalen 
1 v Re 10 Морт. Telrichting: afhankelijk van fase van het stuur- 
Ov L ік 3 V 150 V, alle andere bereiken: signaal 
1000 V ые: Schakeltijd 40 asec 
О twaarde + 2 Digits Uitgang der meetwaarden: BCD code 1-2-2-4 met 
T drukkeruitgang. 
C in het bereik van + 10.. + Voeding: 220/110 V + 10%, 50 .. 60 Hz, 50 VA 
р, ( Almetingen: 506 x 155 x 455 mm. 
M etinge per seconde, cont. Gewicht: 18 kg. 
V 1 )Hz (20 VA) £ Аг On 
А 3 X d і И JOU." f 2950.- 


юу —ү ‚ЗЭ 


OV —ө Каў 
+ í ) 
— O 





Analoog-Digitaal Omzetter E 
AD 143 





Principe Spanning-frequentie-omzetting Onnauwkeurigheid: + 0,1% van eindwaarde 

Me “ве. integrerend Temperatuurcoefficient 

Spanning gelijkspanning der calibratiespanning: 0.00594 per “С 

Ingang asymmetrisch, van huis geisoleerd, pos. Uitgang asymmetrisch, van het huis geisoleerd 
pool over 22 nF geaard Impulsen: ca 1 usec, 12 Vpp 

Ingangsweerstand: 1Mohm + 0,2% іп alle bereiken Pulsfrequentie: 10 Hz 10 kHz 

Bereiken: 1mV 1 V Uitgangsimpedantie: 600 ohm 
10 mV 10 V Temperatuurbercik: + 10.. + 50° C 
100 mV .. 100 V Opwarmtijd: 15 minuten 

Overbelastbaarheid: 2094 zonder lineariteitsverloop, doch Voeding: 220 V/50 Hz f 765 
20 x het gekozen meetbereik Afmetingen: 69,5 x 132,5 x 372 mm = 


Alle prijzen exclusief B.T.W. 
GRUNDIG levert een volledig meetapparatuur - programma. Vraag het speciale prospectus of nadere 
inlichtingen bij een van onderstaande Technische Bureaus van Grundig: 


AMSTERDAM Chr. Huygensplein 34-36 tel. 020-947084 GRONINGEN O. Ebbingestraat 46 tel. tel 05900-25847 
ARNHEM Nieuwe Plein 25a tel. 08300-35432 EINDHOVEN Stratumseind 81, tel. 040-63888 
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EEN 
GOEDE 
TOEKOMST... 





In scripto 


sapienta 


IS er ook voor u in de elekiro-, radio-elektronica- en te- 
levisie-techniek. Maar hiervoor moet u een erkend vakdi- 
ploma beziiten. De wet eist dit, als у zelfstandig een be- 
drijf wilt leiden; het bedrijfsleven vraagt! dit voor belang- 
rijke functies eveneens. 


Door onze opleidingen 


kunt u snel en zeker het diploma behalen dat и nodig 
hebt. De opleiding is geheel schriftelijk en direkt op het 
examen gericht. Ongeregelde vrije tijd is geen bezwaar 
door onze 


Speciale opleidingsmethode 


waarbij и direkt de complete leerstof ontvangt, zodat u 
zelf uw studietempo kunt bepalen. U werkt met de grootst 
mogelijke zekerheid van slagen door onze examenwaar- 


borg. 


Vraagt inlichtingen 

U ontvangt dan kosteloos onze Gids voor Zelfstudie, 
Elektro, Radio-elektronica en Televisie, met overzichten 
van de exameneisen, de leerstof en vele andere waarde- 


volle gegevens. 
Indien у persoonlijke vragen hebt, staan in geheel Ne 


derland onze adviseurs tot uw dienst. 


Welk diploma 
wilt u behalen? 


Transistortechntek 
Elektrowinkelier 
Radio/Televistedetailhandelaar 
Elektrotechnisch Installateur 
Radio-/Televiste-installateur 
Sterkstroommonteur 
Radiomonteur VEV 
Elektronicamonteur NERG 
Radiotechnicus 
Elektronicatechnicus NERG 
Televisiemonteur 


Onderwijs Televisietechnicus 
| Middenstandsdiploma 


Verenigde 
Leergangen 


voor 


Schriftelijk 


CENTRUM VOOR VESTIGINGSOPLEIDINGEN 


Tuinlaan 163 - Schiedam - Tel. (010) 26 97 12 
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Radarsc 


о De directie van het Praetor Laboratorium te Hilversum, 
heeft besloten het gehele bedrijf over te plaatsen naar 
Neede іп de Gelderse Acherhoek. 

Met ingang van І januari 1969 is de produktie gestart. 
Reden van de verplaaising is het ernstige tekort aan ar- 
beidskrachten dat zijn oorzaak vindt in de nog steeds 
toenemende woningnood, waardoor steeds meer jongeren 
weggaan en aan werknemers van ‘buiten’ geen woning 
kan worden aangeboden. Nieuw adres: Rapenburg 27, 


Neede. 





о Binnenkort zal de waterleiding Maatschappij Gelderland 
een uitgebreid net van mobilofoons in gebruik nemen. 

Daardoor zal de maatschappij die, verdeeld in vier 
districten ееп grool deel van Gelderland beslaat, haar 
werkterrein draadloos onder controle hebben. Vaste pos- 
ten van de maatschappij worden gevestigd in Epe, Har- 
derwijk, Beek bij Nijmegen en Zaltbommel. Bij de opzet 
van het net door middel van Pye mobilofoons is door de 
PTT toestemming verleend om gebruik te maken van éen 


frequentie per district, alle frequenties liggen іп de 150 
MHz band. De mobilofoons werken met FM en beziiten 
een kanoalspatie van 25 kHz. Vanandel NV Rotterdam, 
leverde en installeerde de apparatuur. Ve a vaste pos- 
ten in Zaltbommel, Beek en Harderwi dt afstands- 


de districts- 


bediening toegepast via telefoonaders, 
posten be- 


kernen zich op enige afstand van de 
vinden. 


Amsterdc zal worden 
ptember 1969. 
met de Firato, 
RAI-gebouw 


e De Eleciro Technische Beurs - 
gehouden van zondag 21 t/m zondag 28 
Deze ‘ETB’, welke gedeeltelijk samenvalt 
(19-28 sept), wordt gehouden іп het nieuwe 
te Amsterdam. 


o Het 18de Internationaal Salon voor uitvinders zal in 
1969 van 21 tot 30 maart te Brussel worden gehouden. Het 
doel van deze tentoonstelling is de octrooibezitters in 
verbinding te stellen met de 150.000 kopers, die haar 
ieder jaar bezoeken. In maart zal de Nederlandse afde- 
ling op het Salon een der aantrekkelijkste zijn, meer dan 
20 Nederlandse uitvinders zullen er aan deelnemen. Tij- 
dens het laatste Salon dat in maart ||. plaats vond, wer- 
den er door de deelnemers voor meer dan 100 miljoen 
Belg. frs licenties afgestaan in 17 landen, en werden er 
meer дап 150 algemene verkoopsagentschoppen verleend. 
inl.: 109, Defacqzstraat іе Brussel-5, België. 


о Opsporingsambtenaren van de Bijzondere Radiodienst 
van PTT hebben de afgelopen maanden een groot aantal 
clandestiene zenders opgespoord. In samenwerking met 
de Rijkspolities van Vroomshoop, Vriezeveen, Coevorden 
en de Rijkspolitie van Zuidhorn hebben zij de zenders ‘De 
Spiegel’ of ‘Vader Jacob’, "De Rode Pimpernel’, 'Bever- 
wijk’ en "De schrik van het Westerkwartier ‘of 'A.Z. V of 
‘Johnny Overgooier' in beslag genomen. 

Tegen de betrokkenen, resp. de gemeente-arbeider L. G., 
de 48-jarige rijschoolhouder А. у.а. V. uit Westerhaar, de 
26-jarige chauffeur D. C. S. uit Coevorden en de 29-jarige 
fabrieksarbeider U. B. uit Briltil, werd proces-verbaal op- 
gemaakt. In Ulvenhout werd een draadioze babyfoon op- 
gespoord en in beslag genomen. Tegen de gebruiker hier- 
van, de 40-jarige technicus Р. J. А. M. v. P. uit Ulvenhout 
werd eveneens proces-verbaal opgemaakt. 
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йе Technische Post 


V ragen staat vrij maar vele vragen moeten onbeantwoord blijven, or 
eenvoudige reden dat niet voor elke vraag een afdoend antwoord Бе: 
Lezers vragen nog al eens: wat is de beste luidspreker in die en die prijskla 
Daarop kunnen wij geen antwoord geven, zo er al een is, die wij persoonl 
de beste vinden, dan is dat een zeer subjectief oordeel want de ervaring І 
dat anderen heel dikwijls tot een geheel andere conclusie komen, ook al gaat 
om de beoordeling van een en dezelfde groep luidsprekers. Maar ook in gev 
waar een objectief oordeel mogelijk is, kunnen wij zo'n vraag niet beantwoorden, 
want dan zouden wij alle gangbare typen en fabrikaten goed moeten kenn ne 
en dat is niet mogelijk. а 


є 


Еп zo zijn er meer dingen, waarover wij onze vraagstellers graag volledig zouden 
willen inlichten, als wij de tijd hadden om de daarvoor nodige gegevens te — : 
verzamelen. Wu zijn nu eenmaal geen adviesbureau еп kunnen daarom айке a 
vragem beantwoorden, die rechtstreeks betrekking hebben op hetgeen in RB is 
beschreven, of іп ееп der door De Muiderkring uitgegeven boeken. En dan im ae: 
eerste plaats over iets dat u in zo'n beschrijving nog niet geheel duidelijk is. 
Dikwijls vraagt men om aanvullende montagetekeningen. Dat zijn onderwerpen, 
die zoveel tijd vragen, dat het voor ons onmogelijk is ze in behandeling te nemen. 


Hetzelfde geldt voor vragen over gegevens van verschillende fabrikaten, onder- ` 
delen of apparaten; daarvoor wende men zich tot de desbetreffende fabrikant 
of importeur. De laatste tijd krijgen wij nogal eens vragen om toepassing van 
‘meer gangbare’ onderdelen in de gepubliceerde ontwerpen. | - 


Nu kiezen wij voor onze ontwerpen steeds normaal verkrijgbare typen еп fabri- 
katen en wanneer wij van lezers een beschrijving ontvangen van een apparaat, d 
waarin een of meer 'zeldzame' onderdelen voorkomen, dan geven wij voor zover 
mogelijk vervangtypen aan bij de publicatie in RB. Men moet echter wel be- 
denken dat die gangbaarheid heel betrekkelijk is. Ten eerste kan niet iedere 
winkelier alle typen en fabrikaten in voorraad hebben of zelfs maar op de hoogte 
zijn met het bestaan ervan. Bij de grote zaken (zie de advertenties), die een 
postorderafdeling bezitten, zal men evenwel haast altijd slagen. 


In de tweede plaats verandert het assortiment van elke fabriek in de loop der 
jaren. Wat verleden jaar overal vlot verkrijgbaar was, kan dit jaar al schaars 


zijn en volgend jaar niet meer te krijgen. ` 


Tot slot nog eens de regels voor de technische post: Stel uw vragen kort en ` 
duidelijk, maar uitsluitend over in, RB о boeken van De Kee Фф 


naam en adres. Post ene voor antwoord insluiten. 





Omroeppzender mel 
laser... 


is een projeci van de Brit 
David Williams, t.b.v. de 
locole omroep Radio Love. 
De laserstraal zal worden 
gemoduleerd met één of 
meer r.f. hulpdroaggolven, 
die teder weer met een ot 
signaal zijn gemoduleerd. 
De lichtstraal van een gal- 
lumaorsenide laser wordt 
omhoog gericht op een ke- 
gelvormige reflector, die 
op een hoogte van 200 m 
wordt opgesteld en die het 
licht in alle richtingen 
schuin omlaag spiegelt. 
Men verwacht zo een ge- 
bied met een straal van са 
5 km te kunnen bestrijken. 
De keuze van dit іп "! zicht- 
bare spectrum werkende 
omroepsysteem berust o.m. 
op de overweging, dat 
daarvoor geen zendmach- 
tiging nodig is. Het schijnt 
echter dat in Groot Brit- 
tannië reeds een wetsont- 
werp in voorbereiding is, 
waarin alle soorten van 
signaaloverdracht aan re- 
gels zijn gebonden, en 
waarbij de thans geldende 
grens van het frequentie- 
spectrum waarboven geen 
zendmachtiging nodig ts, 
komt te vervallen. 


A2-68-11/15 





















Sony magnetische diode... 


is de naam van ееп nieuw 
type halfgeleider, da! door 
Sony werd ontwikkeld. Mo- 
menteel heeft deze Japan 
se fabriek nog slechts de 
belaangrijkste eigenschap- 
pen van de SMD meege 
deeld, bijzonderheden over 
de samenstelling enz. zijn 
nog niet vrijgegeven. De 
magnetische diode is na 
verwant aan het Hall-ele- 
ment, maar onderscheid! 
zich hiervan door veel gro- 
tere gevoeligheid en het 
feit dot de grootte van de 
door de halfgeleider vloei- 
ende gelijkstroom wordt be 
invloed door de sterkte van 
een magneetveld, loodrecht! 
op de stroomrichting in de 
halfgeleider. Het Hall-ele- 
ment daarentegen geeft 'n 
spanning, die evenredig 15 
met 't produkt van stroom 
en magnetische veldsterkte 
De SMD bestaat и een 


Drie afbeeldingen van de TKV15-2, een door Fuba ver- 


vaardigde 


bredebondversterker, die 


in een coaxiale 


kabel wordt opgenomen. De goed afsluitende rubber 
mantel maakt plaatsing burttenshuis mogelijk. De ver- 
sterker bestrijkt de VHF- en UHF-TV banden alsmede 


voudige) centrale antennes of voor die gevallen, waar 
men een tweede of derde ontvanger op één antenne 


wil aansluiten. 


de FM band en kan dienen als voorversterker bij (een- | 
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langwerpig plaatje halfge- 
leidermatertaal met aan “і 
ene einde een loagje P. 
materiaal, aan het andere 
einde N-malteriaal en vormt 
zo een PIN-diode, die door 
de zeer hoge weerstand 
van het intrinsieke (І-) ma- 
teriaal ook in de doorlaat 
richting aanvankelijk geen 
stroom doorlaat. Is пу het 
l-gedeelte aan ееп magne- 
tisch veld blootgesteld, 
loodrecht op het kristal- 
plaatje, don oefent dit 
kracht uit op de lading- 
dragers, die zich uit de P 
en М zone naar één zijde 
van het |-gedeelte bewe 
gen, waardoor dit gele:- 
dend wordt en wel sterker, 
naarmate de magnetische 
veldsterkte toeneemt De 
SMD is uiterst klein, nl ır 
gegoten in plastic omhul 
sel dat са 34 mm lang is 
bij een diameter van 1 mm 


Als toepassingen noemt 


magnetisch geregelde 


men 
potentiometer, bv. voor 
sterkte- en klankregeling in 
a.f. versterkers, schakelaar, 
р.у. elementen, weergeef- 
kop van magnetofoon, enz 

F9.68-1] 
In Japan... 


overweeg! de regering een 
nieuwe  frequentie-indeling 
voor TV-omroep, waarbij іп 
de loop van de komende 
10 jaren alle VHF-zenders 
naar het UHF-gebied moe- 
ten verhuizen. De zo vrij- 
komende VHF-bonden zul- 
len dan aan verschillende 
mobilofoondiensten wor- 
den toegewezen. Hoofddoel 
is echter de vicieuze cir- 
kel te doorbreken, gevormd 
door 't feit, dat commer- 
ciêle omroepmaatschappij- 
en niet graag UHF-zenders 
in gebruik nemen, omdat 
maar weinig mensen UHF 
kunnen ontvangen omdat 
de fabrieken weinig toe- 
stellen voor UHF maken, 
omdat daar zo weinig zen- 
ders uilzenden. Gevolg: on- 
houdbare zendercongestie 
op de VHF-banden. 
01-68-11 


3 Hz tot 3 MHz... 
is het frequentiegebied, dat 
de NordMende sinus- en 
vierkantsgolfgenerator, ty- 
pe SRG 3B9 bestrijkt Dus 
niet 30 Hz 3 MHz, zoals 
tgv een zelfout werd ge- 
jgereerd ın ons Fiarex- 
Іва ор blz 922 іл RB 
december ‘68 


!/,-spoor 
magnctofoonkop ... 
is een praktische nieuwig- 


heid, die Telefunken toe 
past op boor nieuwe bond. 
opnemer type M501. Dit is 
een mono aparaat voor 9,5 
cm! Qm 4 sporen op de 
bond te vastleggen 
werden 2/4 spoor 
stereo-)k toegepasl, 
гуа 5 ееп 

di : Doar 

€ wikkel- 

de schakelc om de 
d w-koo 

te 5 boven- 

d w eisen 
aan diens gesteld 
om lag te over- 
gangswe waar 
borgen on zeer 
zwakke signaalstroom van 
de weerge Het blijkt 
nu doelmatig zowel wal 
kostprijs al betrouwbaar 
functioneren betreft een 
enkelvoudige kwartspoor- 
kop mecha op en neer 
te bewegen om de over- 
gang van boven- op on- 
derspoor te bewerkstelligen 
ATPI 

Een speciale TV camera... 
- ontwikkeld t.b.v. de Brit- 
se strijdkrachten — die, 


evenals een geweer, is uit- 
gerust met een telescoop- 
vizier, 15 onlangs іп hef- 
schroefvliegluigen beproefd 
voor het observeren van 
gevechtsgebieden. Ое ca- 
mera, die met een krach- 
tige zoomlens is uitgerust, 
wordt їп combinatie met 
een radioverbinding,  ge- 
bruikt om vooruitgeschoven 
commandoposten ogenblik- 


kelijk beelden te kunnen 
verschaffen terwijl er een 
verkenningsvlucht aan de 
gang is. BIS 
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pen, enz. 


am | decennia beschikten we slechts 
evens uit het heelal. Alle 
I vas vergaard uit het zeer 


k e spectrum der stralingen, 
ni 

Het aanknopingspunt met de 
V telsels. Niemand kon ver- 
moe trillingsfreqenties een even 
intei geheel nieuwe kijk op het 
hee I fen. 

De nieuwe wetenschap is in vergelijking 


met de sterr nog zeer jong. Niettemin zijn 
er reeds zee nieuwe ontdekkingen gedaan. 
Vooral it te decennia met de hulp van 
norme telescoopantennes en de steeds beter wor- 
lektronische apparaten, worden snelle vor- 
kt met het verzamelen van gege- 

et lal 


37 jaar geleden werd in ееп aard- 
appelveld in Holmdel, New Yersey 
n experimentele antenne gebouwd. 
De antenne kreeg de naam 'draai- 
molen! Het gevaarte draaide nl. op 
vier oude T-Ford wielen rond. 

Karl Jansky, een drieëntwintigja- 
rige radio-ingenieur, bouwde deze 
antenne. Het Bell-Telephone-labo- 
ratorium had de jonge ingenieur op- 
dracht gegeven om na te gaan waar 
de luchtstoringen vandaan kwamen. 
De radioverbindingen tussen Ame- 
rika en Europa ondervinden nl. gro- 
te hinder van deze luchtstoringen. 


Afb. 1 - Ook de allereerste antennes 
staan nog op Jodrell Bank. 
Op de achtergrond de Mark I en een 
kleinere 20 m radiotelescoop. 
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In een tweetal artikelen zal worden nagegaan waar buiten: 
radiostraling vandaan komt en hoe zij wordt opgevangen. 1 Jer 
wordt aandacht besteed aan communicatie met ruimtevaartsche- 









i 
Бы 


Systematisch tastte hij met z'n antenne de hemel 
af. In 20 minuten liet hij de antenne een omwen- 
teling maken. De ontvangen storingen waren niet 
van de lucht. Ze bleken overal vandaan te komen. 
Wat hem echter het meest intrigeerde waren ge- 
heimzinnige storingsbronnen, die zich in een be- 
paald gedeelte van het heelal schenen te bevinden. 
Jansky merkte dat deze storingen zich regelmatig 
verplaatsten met een periode van 23 uur en 56 
minuten. 

De sterren konden wel eens een rol spelen, dacht 
hij. De aarde draait nl. t.o.v. de sterrenhemel in 
23 uur en 56 minuten om zijn as. De bron bleek 
met de sterren mee te bewegen. 


In 1932 maakte hij zijn onderzoekingen openbaar. 
De straling moest ergens uit het melkwegstelsel 
vandaan komen, zo'n 250.000.000.000.000.000 km 
hier vandaan! Zo ontstond de eerste astronomische 
radio-antenne. 
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Een gezicht ор de enorm grote radiotelescoop, de 
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Afb. 2 - Professor А. C. В. Lovell, met achter kem de 
15 meter Mark I 





In 1937 kwam de eerste radiotelescoop klaar, ont- 
worpen door de enthousiaste amateur Grote Reber 
te Wheaton, Illinois. Op vijftien jarige leeftijd was 
Reber al een vurig radio-amateur. Door deze hob- 
by aangespoord kwam hij tot zeer revolutionaire 
gedachten. Zou het mogelijk zijn om een radiogolf 
door de maan te laten terugkaatsen? 


Hij bouwde een 10 W zender, en probeerde het 
signaal weer te ontvangen, er kwam niets terug... 
Daarna volgde een 40 W zender, welke het zelfde 
negatieve resultaat opleverde. Nadat hij Jansky's 
eerste publicaties had gelezen, legde hij zich ge- 
heel toe op het ontvangen van signalen uit de 
ruimte. 

In 1937 startte hij met de bouw van een paraboli- 
sche antenne, welke een middellijn van 10 meter 
zou krijgen. De spiegel werd gemaakt van dun ge- 
galvaniseerd plaatijzer en bevestigd op een houten 
freem. Hij probeerde eerst straling van Э ст ўе 
ontvangen en daarna van 33 cm. Beide proeven 
mislukten, aangezien zijn ontvangapparatuur hier- 
voor nog te ongevoelig was. 

Met een golflengte van 60 cm bercikte hij z’n 
eerste resultaat. Evenals ir Jansky ontdekte hij 
de straling, die uit het eentrum van het melkweg- 
stelsel kwam. 

Vele andere radiobronnen werden door hem opge- 
spoord. In 1943 onderzocht hij de radiostraling van 
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Mark І van Jodrell Bank іп Cheshire, Engeland. 
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Afb. 4 - Het controlepaneel voor de bediening van de 
Mark II telescoop. Op de foto Roy Booth van de OH groep. 





ilgewerkte gegevens (data) van de compu- 
met de Mark ІІ telescoop. 
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de melkweg op de 1,85 meter band. 
ріопіег was de Engelsman Stanley ` 
Hij had in de tweede wereldoorlog ` 
in elektronica gekregen ,daarvoor was 
list op het gebied van kristalstructuur. 
dekte dat de zon ook radiostraling uitzond 
1 meter-gebied. Tevens maakte hij ееп radiok 
van de noordelijke hemel waarop de radiobron 
waren aangegeven. 


De radiosterrenkunde kwam van de grond... .. 
Steeds meer enthousiaste jonge geleerden gingen 
zich in de wonderlijke straling verdiepen. 


Overal verrezen radiosterrenwachten: Engeland 
heeft twee grote sterrenwachten, Jodrell Bank еп 
Cambridge. Australië heeft een groot onderzoek- 
centrum in Sydney, Amerika heeft verscheidene 
centra en wij hebben op het ogenblik de sterren- 
wacht te Dwingelo. (Aan de radio-astronomen Н. 
C. van de Hulst en prof. dr J. H. Oort hopen we 
later een apart artikel te kunnen wijden.) 


Wij zullen hier iets nader ingang op de sterren- 
wacht van Jodrell Bank in Cheshire, Engeland. 


Zoals iedereen bekend zal zijn, is Sir Bernard Lo- 
vell professor in de radio- astronomie aan de uni- 
versiteit van Manchester en tevens directeur van 
de Nuffield Radio astronomie laboratoria. 


Wat niet iedereen bekend zal zijn, is dat Sir Ber- 
nard in de herfst van 1945 met twee trailers met 
radarapparatuur en een dieselgenerator zijn aca- 
demische carrière, leraar natuurkunde, aan de uni- 
versiteit van Manchester voortzette. Al gauw zocht 
hij een rustiger plaats voor zijn apparatuur; van 
de plantkundige en tevens enthousiaste radio-ama- 
teur Sansome kreeg hij een aanbieding om zijn 
radarspullen over te brengen naar het landgoed 
'Jodrell Bank’, daar kon hij ongestoord werken. 
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Fig. " - Het interferometer signaal van de quasar 3C213. 


Sir Bernard Lovell heeft door z'n inspanning en 
enthousiasme de radio-astronomie enorm vooruit 
geholpen. Op zijn initiatief werden zelfs in 1950 
plannen gemaakt om de grootste radiotelescoop 
ter wereld te bouwen. De telescoop werd van 
plaatstaal gemaakt, in de vorm van een kom met 
een middellijn van 75 meter. De 'Big dish’ weegt 
ca 500 ton (dat is gelijk aan het gewicht van twin- 
tig beladen spoorwegwagons!) en rust op twee 
torens van 45 meter hoogte. 


De telescoop kreeg de naam ‘Mark Г. Op 2 augus- 
tus 1957 was de bouw zo ver gevorderd dat de 
eerste signalen al uit de ruimte werden ontvan- 
gen. De onderzoekingen verplaatsten zich steeds 
meer naar het centimetergebied i.p.v. het meter- 
gebied. Aangezien Mark I oorspronkelijk niet voor 
deze hoge frequenties was gemaakt, ijverde Sir 
Bernard Lovell opnieuw voor de bouw van een 
radiotelescoop. Deze kreeg de naam "Mark II en 
werd in 1964 іп gebruik genomen. De astronomen 
waren nu in staat om onderzoekingen in het 6 cm 
gebied te doen, enkele experimenten werden zelfs 
met 3 en 4 cm uitgevoerd. De Mark III kreeg het- 
zelfde servosysteem (Ward Leonard) als de Mark I. 
De besturing van de Mark II geschiedt door middel 
van een digitale computor. Het te volgen program- 
ma wordt in een ponsband verwerkt, waarna de 
computor verder zorgt voor de besturing van de ra- 
diotelescoop. De ontvangen signalen worden even- 
eens geanaliseerd door een computor, waarna de 
uitkomsten in een ponsband worden uitgetypt. 


Zo is het mogelijk om overdag een programma 
samen te stellen, voor een 'savonds uit te voe- 
ren meting. Een soortgelijk computorsysteem is 
kortgeleden ook voor de besturing van de Mark 1 
geïnstalleerd, als toevoeging van de minder accu- 
rate bestaande analoge computor. 


Ongeveer tegelijkertijd met de bouw van de Mark 
11 werd de transportabele Mark III gebouwd. 


De vorm werd precies als die van de Mark II, ech- 
ter met uitzondering van de spiegel, welke hier uit 
fijn gaas bestond. De Mark III is niet op Jodreil 
Bank opgesteld, maar 15 mijl ten zuiden ervan. 


| pomp frequente 





Fig. 8 - Principe van een parametrische versterker. 
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INTERFEROMETER 


De 'radiokijker' bezit maar een Ger ig scheidend 
vermogen. Dit is op te voeren door de spiegeldia- 
meter groter te maken; hieraan zijn echter mecha- 
nische en praktische grenzen. 


Een oplossing hiervoor ligt dan ook in het gebruik 
van verscheidene antennes tezamen, welke op eni- 
ge afstand van elkaar zijn opgesteld (interfero- 
meter-opstelling). Hoe groter de afstand, des te 
sterker is het scheidend vermogen van het stel- 
sel. Vaak worden tientallen antennes tegelijk ge- 
bruikt. Ook kunnen bijv. twee spiegelantennes sa- 
menwerken. 

Als voorbeeld van een interferometer-opstelling 
halen we hier de proef aan, die Sir Bernard deed, 
ter gelegenheid van de opening van het museum 
op Jodreli Bank in 1966. 

De Mark ІІ was gekoppeld met de telescoop van 
het Royal Radar Establishment, Malvern. Het ex- 
periment moest uitsluitsel brengen over de groot- 
te van een van de Quasars, bekend onder de naam 
3C 273. Deze quaser is zo'n 1.000 miljoen lichtja- 
ren van ons verwijderd! 
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Afb. 9 - Ferranti parametrische versterker type VCA/LI2, 


toegepast їп de Mark І 


De Mark II en de telescoop bij Malvern volgden 
tegelijkertijd de quasar aan de hemel. De ont- 
vangen 11 cm signalen van de Malvern telescoop 
werden door een microgolfzender naar een tussen- 
station bij Mucklestone, Staffordshire gevoerd en 
vandaar naar Jodrell Bank gezonden. Daar wer- 
den de twee signalen samengevoegd, waarna een 
automatische schrijver het resultaat optekende (fi- 
guur 7). De constante amplitude wees er op dat 
de radiobron nog niet was ‘opgelost’. 


De afstand van Malvern naar Jodrell Bank is, in 
11 cm-eenheden uitgedrukt, ca 1 miljoen golfleng- 
ten. Uit deze 1 miljoen golflengten kan worden be- 
rekend dat deze quasar kleiner is dan 0,0” boog 
sec. Ter vergelijking: het menselijk oog is niet in 
staat twee sterren, die minder dan 60” boog sec. 
van elkaar staan, afzonderlijk te onderscheiden. De 
in verhouding zeer kleine diameter van de qua- 
sars, tezamen met de grote rood-verschuiving en 
het feit dat sommige quasars zowel optisch als in 
het radiogebied van het spectrum in sterkte vari- 
eren, scheppen vele nog onopgeloste problemen. 
De helderste radiobron op de zon na is Cassiopeia 
A. De hoeveelheid energie, die uit dit sterrenbeeld 
naar de aarde wordt gestraald, is са 100 watt. 
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Б. 10 - Gezicht op de Haystack 
:crogolf radio/radar opstelling in 
-MgSbc:o, Massachusetts. 


Genoeg om een gloeilamp te laten 
branden! Dit zou theoretisch ook 
mogelijk moeten zijn, we moeten 
dan echter over een antenne be- 
schikken, die zo groot is als onze 
aarde 
Van een nog juist waarneembare 
radiobron ontvangt de aarde са 10-12 
watt. Een grote radiotelescoop kan 
nog straling waarnemen met een 
energie van 10-18 watt. 
Belangrijke onderdelen in de ont- 
vangketen, bij zulke zeer kleine 
energieën, zijn de antenne en de 
eerste antenneversterkertrap. Aan 
deze twee worden zeer hoge eisen 
gr steld. 
De eerste versterker moet het zeer 
zwakke signaal met een zo gering 
mogelijke ruisfactor versterken. 
Apparaten met zeer lage ruisfacto- 
voor UHF ontvangst zijn: de 
maser, de lopende-golfbuis, de tun- 
(ode versterker en de parame- 
e versterker. 


eft de laagst-mogelijke ruisfactor. Ze 

er zeer complex en moeten worden ge- 
Loi zeer lage temperatuur. Tegenwoordig 
ele apparaten lopende-golfbuizen toe- 

de verbetering, die kan worden be- 


parametrische versterker of tun- 
е] groter. 


heeft de parametrische versterker 
factor en is tevens beter bestand 
ting. De kosten zijn weliswaar ho- 
an een tunneldiode-versterker, die 
ei ее] ег frequentiegebied heeft. De uit- 
eindel lissing hangt dan ook af van de ruis- 
factor idbreedte; voor radardoeleinden 15 
сі ingrijker, voor telecommunicatie 

9)reedte. 


D metrische versterker is in principe vrij 
udig. Hij bestaat uit een capaciteitsdiode, 


em 





Afb. 11 - De Univac 490 digitale computor, die speciaal 
voor antennepositie is geprogrammeerd door het Lincoln 
Laboratorium. De computor is gekoppeld met het Hay- 
Stack systeem. 
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waaraan de signaalfrequentie wordt toegevoerd 
en tevens een periodiek variërende hogere pomp- 
frequentie. Het schema is in fig. 8 getekend en 
heeft veel weg van een conventionele kristalmixer. 
Het signaal met frequentie Fs wordt aan de eerste 
kring (L,C,) toegevoerd. Aan de spoel L2 wordt 
de pompfrequentie toegevoerd; deze wisselspanning 
dient om de diodecapaciteit periodiek te veran- 
deren. De diodecapaciteit wordt, op het moment 
dat de lading Q maximaal is, kleiner gemaakt; is 
de lading Q gelijk aan nul, dan wordt de capa- 
citeit groter gemaakt. Bij een enkelvoudige tril- 
lingskring speelt de faze van de pompfrequentie 
t.o.v. de signaalfrequentie een belangrijke rol 
ta.v. het maximaal bereikbare nuttig effect. Door 
het periodiek veranderen van de capaciteit wordt 
er energie aan de trillingskring toegevoerd, waar- 
door versterking van het signaal optreedt. 


De Mark І (fig. 2) maakt gebruik van een Fer- 
ranti parametrische versterker type VCA/L.12. De- 
ze versterker (fig. 9) heeft o.m. de volgende tech- 
nische specificaties: 


frequentiegebied 0,5 1 GHz 
afstemgebied 25 MHZz 

versterking 20 dB 

verliezen <2 dB 

З dB bandbreedte 10 MHz 

ruisfactor <1 dB 

in- en uitgangsimpedantie 50 Q 
pompfrequentie 16 17 GHz 
afmetingen 228 x 178 x 127 mm 
gewicht 3,63 kg 


" afhankelijk van de afgestemde frequentie. Bij 
een kleinere versterking wordt de bandbreedte 
groter. 


BESTURING 


De besturing van de radiotelescopen is zoals reeds 
eerder vermeld ‘in handen’ van een computor. 

Om de mogelijkheden van zo'n regeling nader te 
bekijken, wordt het Haystack-systeem besproken. 
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afb. 12 - 's Werelds nauwkeurigst bestuurde draaibare radiotelescoop; 


Haystack (oftewel hooiberg) is de naam van een 
antenne, ongeveer 64 km noordwest van Boston, 
USA. Hier staan verschillende zntennes opgesteld, 
de meest imposante is echter de 'golf ba? bij Mill- 
stone Hill. Massachusetts. Haystack werd ontwor- 
pen, gebouwd en bediend door het МІТ. Lincoln 
Laboratory van de US Air Force. Het systeem 
wordt gebruikt voor verbinding met satellieten; 
voor onderzoek van de voortplanting van radio- 
golven en voor radiosterrenkunde. 
De antennepositie wordt automatisch ingesteld 
door een digitale computor. Deze ontvangt zijn in- 
structies van de programmeur, die het te volgen 
programma op een gewoon toetsenbord van een 
schrijfmachine typt. Volgens opdracht kan een 
bepaalde bron of radardoel worden opgespoord 
en afgetast. 

In het geheugen zijn reeds vele programma's op- 
geslagen, die gegevens bevatten van bijv. de zon, 
maan, planeten en radiosterren. Deze kunnen ook 
zeer snel worden opgezocht en onderzocht. Als 
de antenne een bepaalde ster opzoekt, worden elke 
seconde 250 nieuwe instructies voor de instelling 
berekend en uitgezonden. De computor wordt ook 
gebruikt om de ontvangen signalen te analyseren, 
te observeren, onderzoeken en om het elektronisch 


systeem te testen. 
Een ‘gesprek’ tussen een Haystack digitale com- 
putor еп de Lincoln bediening is in fig. 13 afge- 


beeld. De niet-ingesprongen teksten zijn verklarin- 
gen van of vragen om instructies van de computor. 
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ca 50 meter 


de diameter is 


TITLE 
ANTENNA CALI] 

GREENWICII MONTI (1-12) 
1p" 

GREENWICH DAY (1- 
за 


1801 IS THE PRESENT GMT 


TYPE OF RUN REAL TIME 

a" 
START ..... . AS SOON AS POSSIBLE (0) OR AT A SPECIFIEDC (1) 

g^ 
BELT (1) SAT (2) AZ-EL (3) SUN (4) SI JON 
RA-DEC ( 

E 

MERCURY (1) VENUS (2) MARS (4) Т: 
NEPTUNE (8) 

.- 
RIGHT ASC ІЯН 21M 
DECLINATION 1 D t — 43.54"! 
DAY OF YEAR 282 
UNIVERSAL TIME 18H 4M 32. «fif S 
DISTANCE A U 1. 5573872 

VENUS 


PLANET 
Fig. 13 - Computortaal. 


De ingesprongen tekst werd door de bedienaar 
getypt om de computor van de gevraagde instruc- 
ties te voorzien. Het signaal” geeft aan dat de 
computor met de volgende stap kan beginnen. 
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Deel 1: RB september 1968, blz. 599 
Deel 2: RB oktober 1968, blz. 697 
Deel 3, RB movember 1968, blz. 793 
Deel 4: RB december 1968, blz. 901 
Deel 5: RB januari 1969, blz. 37 


Praktische schakelingen met JK-flip-flops 


"J oals we reeds eerder stelden, vormt de JK- 
^4 flip-flop een belangrijke schakel in digitale 
schakelingen. Met behulp van deze flip-flops is het 
mogelijk een willekeurig getal, afhankelijk van de 
hoeveelheid toegepaste flip-flops en de toepassing 
van de programmeeringangen J en К, te verwer- 
ken. In figuur 24 zien we een aantal belangrijke 
punten. welke de invloed van de in- en uitgangen 


Lou elkaar kunnen uitoefenen. 
Fig. 24 
| Blijft staan als: K = 1, А = 1. 
ec | of als: J = ПУЕ 
А Gaat om als: K = 1 en А = 0 
J 1 сп А = @ 
J en К - 0 


Deze eigenschappen gelden voor het Motorola type 
MC 790P en het Fairchild type 4L923, waarvan in 
figuur 25 en 26 het interne vervangingsschema, de 
belastingsfactoren en de aansluitingen zijn opge- 
nomen. 

In figuur 24 zien we, dat de flip-flop zal omscha- 
kelen onder invloed van de klokpuls Кр, als de 
J- of K-ingang dezelfde logische functie heeft als 
de schuin hiertegenover liggende uitgang. Indien 
een ingang een logische O-functie krijgt toege- 
voerd, dan zal dit geen invloed hebben op de pro- 
grammering van de flip-flop (zie figuur 25 еп 26). 
Met deze wetenschap als basis kunnen verscheide- 
ne logische systemen worden opgebouwd. In fi- 
guur 27 t/m 29 hebben we enkele voorbeelden 
hiervan opgenomen. 
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-In figuur 27 hebben we slechts één flip-flop opge- 
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nomen, waarvan de progremmeer-ingangen niet 
worden gebruikt. Deze mogen dan aan massa wor- 
den gelegd of worden opengelaten. Deze schake- 
ling schakelt om, als de klokpuls Kp wegvalt; der- 
halve verkrijgen we op de uitgang één positieve 
en negatieve functie als deze functies op de in- 
gang Kp zich twée maal hebben voorgedaan. Dit 
is in de theorie over deze flip-flops reeds eerder 
opgemerkt. Derhalve wordt de frequentie van de 
klokpuls Kp door twee gedeeld. Dit soort schake- 
lingen kan behalve voor het verrichten van tellin- 
gen ook dienst doen als frequentiedeler. 
Teineinde de werking van de flip-flops door toe- 
passing van de programmeer-ingangen beter te 
kunnen begrijpen, zullen we figuur 28 eens uitge- 
breider gaan splitsen. 

Nemen we aan dat de flip-flops in een toestand ` 
verkeren als in tabel 9, kolom 1 is weergegeven, 
dan zullen de flip-flops beide omschakelen bij het 
wegvallen van de klokpuls Kp volgens de in fi- 
guur 24 gestelde voorwaarden. Hierdoor ontstaat 
de in kolom 2 opgenomen toestand. Hierin kun- 
nen we zien, dat flip-flop A kan omschakelen, 
daar de O-functie op ingang J géén invloed uit- 
oefent. Flip-flop B daarentegen staat verbonden, 
daar zowel K2 als B een Ì-functie bezitten. Ві 
de eerstvolgende wegvallende klokpuls zal dus А 
omschakelen (kolom 3) en ontstaat vlak daarop 
door de werking van de EN-poort op ingang J een 
l-functie (A én B zijn 1). Bij de volgende weg- 
vallende klokpuls Kp zal daarom alleen flip-flop 
B omschakelen en wordt de in kolom 1 opgenomen 
toestand wederom bereikt. De schakeling zal 
daarop dezelfde uitgangsfuncties gaan geven. Zou- 
den we de frequentie meten op de uitgang B, dan 
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Aansluitingen (bovenaanzicht). 
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Fig. 25 - MC790P МО" ROLA 
Intern vervanging Dubbele 
J-K Flip-Flop 
Belastingsfactoren: 
Ingangsbelastingsíact Jis 3 
K is 3 
Кр is 5 
reset is 3 
Uitgangsbelastingsfact d 
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Intern vervangingsschema 


Belastingsfactoren: 
Ingangsbelastingsfactor 
van J en K is ca 2 
van Kp is circa 4 

van reset is circa 2. 
Uitgangsbelastingsfactor 
van Q en Q is circa 10. 


L 





H 


Aansluitingen (bovenaanzicht). 
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zulle: 
een c teller or -deler genoemd. Zouden we twee 
maal tisuur in serie zetten, dan verkrijgen we 
een negenteiler, drie stuks in serie een 27-teller, 
vier stuks vormen cen 81-teller, enz. 

Een veel belangrijker deel in de telschakeling 
wordt echter gevormd door de tienteller. Hiervan 
hebben we in figuur 29 een voorbeeld opgenomen. 





1— Kp A A 
Se б PL 
Грыба ' 
| 4 tput д 
Fig. 27 Fig. 28 
Tweeteller of -deler. Drieteller of -deler. 


Deze wordt gevormd door een tweeteller (fig. 27) 
en een vijfteller. In tabel 10a hebben we de diver- 
se functies opgenomen, welke overeenkomen met 
het getal dat егубаг staat opgenomen. Wii wijzen 
erop, dat dit getal een binair getal is, maar om- 
dat de ingang altijd in de schema's links wordt 
getekend, is omgedraaid. Zouden we de ingang K 

rechts hebben getekend, dan zou de laagste macht 


van 2 worden gevormd door de meest rechtse 0- 
of l-functie 
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| "e zien, dat deze !/; van de ingangsfrequen- _ 
tie 1. bedraagt. Derhalve wordt deze schakeling — 
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vormt een digitale tienteller met =-~ г]еК1гс-1всһ 
tussengeheugen, een binair-decimaz: convertor en 
de sturing voor de cijferbuis. De bij de IC's ver- 
melde nummers geven de divres caansluilingen 


In tabel 10b hebben we een zogenaamde "waar- 
heidstabel opgenomen. Hierin worden de getal- 
waarden en de uitgangen met de daarbij behoren- 
de functies weergegeven waaruit we kunnen zien, 


welke punten dienen te worden gebruikt, indien aan. 
we een opgeslagen getal (tweetallig stelsel) moe- 
ten decoderen (naar tientallig stelsel). Stot: 


Tabel 5. 

Kolam Kp Xt J A А К? В B 

1 0 і 001 о о 1 

2 le 0 0 10 1 І O 

3 20 0 1 01 0 І 0 
3e(-0) 1 0 0 1 0 о 1 


Daarbij wordt over het algemeen gebruik gemaakt 
van verscheidene EN-poorten, waarin voor het ver- 
krijgen van deze functie gebruik wordt gemaakt 
van zowel dioden als geïntegreerde schakelingen. 


tabel 10a Functies op de diverse in- en uitgangen 
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Door de ingangen te verbinden met de іп de uit- 
leestabel (10c) opgegeven uitgangen, wordt het 
binaire getal gedecodeerd naar een decimaal ge- 
tal. In figuur 30 hebben we een EN-poort opge- 
nomen, welke tevens als sturing voor een cijfer- 
buis (bijvoorbeeld type ZM1020 van Philips) dienst 


kan doen. Hierbij wordt de decodering verkregen 
met germanium dioden type SFD107 en verzorgt 


een silicium transistor (bijv. type BC171b, BC107b, 


BC147b, MPS6531, 2N3903, 2N3904, enz.) de stu- 
ring van de buis. Als in deze schakeling alle in- 
gangen van één der poorten een 1-functie bezitten 
bij positieve logica, gaat het bij deze poort beho- 
rende cijfer branden. 


tabel 10c 
Uitleeapunten (minimaal) 


tabel 100 
Waarholdstabel 


getal uitgangen 
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Als laatste schema іп deze artikelenreeks nemen 
we nog een praktische schakeling op bij wijze van 
figuur 31. Deze is een samenstelling van de in 
figuur 20, 29 en 30 besproken schakelingen en 
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Met deze theorie over diverse belangrijke punten 
uit de digitale techniek hopen wij u te hebben in- 
gelicht omtrent de werking en het gebruik van 
poort- en omkeerschakelingen alsmede flip-flops. 
Hierdoor is het ongetwijfeld voor een ruim aan- 
tal lezers interessanter geworden enkele experi- 
menten met de besproken schakelingen en compo- 
nenten aan te vangen. Ook u zult daarbij tot de 
ontdekking komen, dat een zeer groot aantal mo- 
gelijkheden tot waardevolle experimenten zich 
hebben geopend. Later in het jaar hopen wij nog 
enkele praktische schakelingen te bespreken, waar- 
onder een digitale frequentie/tijd-meter en een 
uitbreiding tot voltmeter. 


Mocht u nog nader geïnformeerd willen zijn over 
deze veelzijdige techniek, dan kan worden geput 
uit de volgende literatuur: 


Dipl. ing. Heinrich Lange: Elektronische Digitalrechner. 

Helmut Schwarz: Elektronische Analogrechner 

Konstantin Apel: Elektronische Zahlschaltungen. 

Günther W. Schwanz: Bausteine der Digitaltechnik 

Н. J. Jansen: Transistoren. deel 3 ! A.E Kluwer) 

Elektronic 1968 Heft 4: Digitale Microelektronic. 

Gelder und Hirschmann: Schaltungen mit Halbleiterbau- 
elementen, Teil 1, 2 und 3. 

J. Bron: Praktische toepassingen van geint 
kelingen (De Muiderkring NV). 

General Electric: Transistor Manual 

Motorola: Datasheet MRTL, RTL еп DTL 1 


reerde scha- 


іс circuits, 


Texas Instruments: Datasheet SN7400 serie logic circuits. 

Phihnps: Geïntegreerde halfgeleider-schakelingen 

Fairchild: Datasheet RTL logic circuits. 

Motorola: Loading factors and parallelling rules for МЕТІ. 
integrated circuits. 

Wolfgang Link: Schaltungen der Digital-Eiektronik. 

Intermetall: Schaltbeispiele 

Digital Equipment Corp.: Small computer handbook 

Digita] Equipment Corp.: Logic handbook 

SGS Fairchild: The application of diode-transistor logic 

SGS Fairchild: The application of resistor-transistor logic 


SGS Fairchild: Industrial circuit handbook. 

Motorola: Data information MTTL І and 11 

Plessey Micro Electronics: Integrated Circuits Issue 2, 
April 1968. 


Motorola: AN-262;Decade counters using MDTL jintegra- 
ted circuits. 
Motorola: AN-252; Choosing MRTL integrated logic cir- 


cuits. 

Motorola: AN-201; MECL Family of integrated circuits, 
Fairchild: A variable-ratio frequency divider using micro- 
logic elements. 
Fairchild: A digital 

using RTL logic. 
Fairchild: AR-56; Transistorized nixie driver circuits. 
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frequency meter and chronometer 


RECTIFICATIE 





In het Elektronisch Jaarboekje 1969 is de aandui- 
ding op blz. 79 van de TO-7 omhulling abusievelijk 
verwisseld. Het juiste schemasymbool is hierboven 
getekend, zodat u het even kunt verbeteren. 
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Sterag-versterker met ge 
kank- еп sterkteregeling ` А 
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Het nadeel van bestaande stereo-versterkers is, dat bij mono 
weergave het linker en rechter kanaal hetzelfde signaal weer- 
geven, terwijl het gunstiger zou zijn om het linkerkanaal alleen 
hoge tonen en het rechterkanaal alleen lage tonen te laten weer- 
geven. 

Als men dit wil bereiken zullen de klank- en sterkteregelaars van 
de twee kanalen elk afzonderlijk moeten worden ingesteld. 
Hiernaast zullen de klank- en sterkteregelaars ook weer moeten 
worden gekoppeld om voor stereo een gemakkelijke instelling 
mogelijk te maken. 


() m dit schaap met vijf poten te kunnen verwe- We beginnen eerst met het kopen van zes pl 

zenlijken, heb ik gekozen voor een tandwiel- tandwielen van 32 mm no 27, deze zijn vo 
koppeling. potmeter-assen, en drie rondsels 19 mm diame 
Schrikt ц hiervoor niet terug, want Meccano maakt еп 6 mm tandbreedte no 25, dit zijn de "tust en- 
voor ons doel prachtige tandwielen, die men in tandwielen. 
elke goede speelgoedzaak kan kopen. Van de tandwielen no 27 wordt het asgat REN 
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boord tot 6 mm, zodat deze op de 
potmeterassen passen. Vervolgens 
worden de potmeter-assen afge- 
гаара tot 11 mm en over een leng- 
te van 9 mm half afgevijld, dat laat- 
ste gebeurd ook met de zes afge- 
zaagde stukken as. Dit afvijlen moet 
wel nauwkeurig gebeuren, want als 
we de afgevijlde kanten van de pot- 
meter en de losse stukken as tegen 
elkaar aanhouden, moet over deze 
las een busje kunnen schuiven met 
een binnendiameter van 6 mm. 

We moeten ook nog zorgen, dat de 
tandwielen no 27 vast op de stuk- 
ken as komen te zitten. Dit gaat 
niet meer met het klemschroefje, 
daar de schroefdraad hiervan prak- 
tisch is weggeboord. Ik zelf heb de 
tandwielen met metaallijm op de 
assen bevestigd, maar je kunt ze 
natuurlijk ook solderen. 

De voorkanten van de losse assen worden gela- 
gerd їп lagerbusjes, die onze onderdelenhandelaars 
wel hebben, en tussen tandwiel en lagerbus plaat- 
sen we een spiraalveer (niet te zwaar), die het 
tandwiel in gekoppelde toestand houdt. 


Het tussentandwiel wordt op een 4 mm asje ge- 
schoven, waar het op zijn plaats wordt gehouden 
door twee afstandsbusjes. Het asje zelf wordt vast- 
gezet door er een 4 mm draad op te snijden, zodat 
het met twee moertjes aan de voorplaat kan wor- 
den bevestigd. De omslagíoto geeft een duidelijk 
beeld van deze tandwiel overbrenging. Het chas- 
sis is geen uitvinding van mezelf, maar een gewij- 
zigde uitvoering van wat Amroh heeft toegepast 
voor zijn bekende Robijn-Stereo versterker. 


De constructie van het chassis is gemakkelijk uit 
de tekening te lezen. De twee eindversterkerpren- 
ten worden in het middencompartiment onderge- 
bracht. De eindtransistoren worden aan de twee 
tussenpanelen bevestigd, wat een prima koeling 





garandeert. De twee voorversterkerprenten worden 
in het rechter gedeelte ondergebracht, waar zich 
ook de ingangskeuzeschakelaar 51 plus de vijf in- 
gangen, uitgevoerd als vijfpolige DIN-contactdozen 
bevinden. Hierdoor wordt een korte bedrading 
mogelijk gemaakt met een minimale kans op over- 
spreken en storingen. Ook de luidsprekeraanslui- 
tingen, uiteraard іп het middengedeelte, zijn uit- 
gevoerd als DIN luidsprekercontactdozen gecom- 
pleteerd met de twee zekeringhouders Z2 en Z3. 
Dan nog het linkergedeelte, waar zich een grond- 
plaat in bevindt om de transformator, de brugge- 
lijkrichter en de reservoircondensator op te be- 
vestigen. Hier bevinden zich ook in het voorpaneel 
de schakelaar S2 (uit-mono-stereo) ег. het signaal- 
lampje, achter nog een netzekeringhcuder 21 plus 
een tule voor het netsnoer. De connectors voor de 
prenten heb ik op het voorfront door middel van 
afstandbusjes van 20 mm еп boutjes МЗ x 25 be- 


vestigd. 
(slot volgt) 


GROTE BELANGSTELLING VOOR CURSUSSEN 
BEDRIJFSELEKTRONICA 


Reeds eerder (Radarscherm RB okt. 1968) maak- 
ten wij melding van de avondcursussen Bedrijfs- 
elektronica te Amsterdam. Het grote aantal reac- 
ties zowel uit het bedrijfsleven als van particulie- 
re zijde maakt het voor de Nederlandse Techni- 
sche School noodzakelijk medio januari-februari 
nogmaals haar avondcursussen Bedrijfselektroni- 
ca te geven. 

De populariteit van de avondcursussen Bedrijfs- 
elektronica is ongetwijfeld toe te schrijven aan de 
nieuwe onderwijsvorm en de uitgebreide collec- 
tie moderne leermiddelen en meetinstrumenten, 
die iedere cursist terzijde staat. Onder leiding van 
deskundigen uit het bedrijfsleven wordt geduren- 
de drie uur per week onderwijs gegeven aan klei- 
ne groepen. De leerstof is — in samenwerking met 
het bedrijfsleven — dusdanig samengesteld, dat 
men deze onmiddellijk in praktijk kan brengen. 
De nadruk wordt hierbij gelegd op het beredene- 
ren en het opbouwen van schakelingen. Boven- 
dien verkrijgt men een behoorlijke dosis ervaring 
in het hanteren van meetinstrumenten en het op- 
heffen van storingen. 

De cursussen zijn bestemd voor die technische me- 
dewerkers, welke direct of indirect behoren tot 
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het adviserend, het bedienend of het onderhouds- 
personeel. De leeftijd van de deelnemers ligt tus- 
sen de 18 en 55 jaar. 

De cursussen zullen ook nu weer worden gegeven 
te Amsterdam. Arnhem, Eindhoven, Enschede, 
Rotterdam en Utrecht, terwijl voor bedrijven met 
meer dan 20 deelnemers aparte regelingen worden 
getroffen. 

Voor het aanvragen van het uitgebreide prospec- 
tus en het verkrijgen van verdere inlichtingen 
wende men zich tot de Nederlandse Technische 
School, Jacob Marisstraat 61, Amsterdam, tele- 


foon (020) 15 7222. 


Aanvulling op het artikel in RB december 1968, 
blz. 887, Convertor voor 12...41 MHz. F. Schanz 
Cla en Clb is 'n afstemcondensator van 2 x 500 pF. 
Spoelgegevens bij fig. l. 

Ll = 3 мар. 0,35 Cul; L2 = 11 wag. 0,8 Cul; 

L3 = 2 мар. 0,35 Cul; L4 = 10 wag. 0,8 Cul, aftak- 
king bij de 7e winding; 

L5/L6 — 2x1 wdg. 0,35 Cul; 

Kern = FC-FU 21 M7; 

L'" — 25 wdg. 25 x 0,05 litze. 

L8 = 5 мар. 0,35 CL 
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COMPUTOR ONTWERPT SCHAKELINGEN 





Computors worden in elk vakgebied steeds meer ingeschakeld. Tot voor kort 
was het nog niet mogelijk om een computor een transistorversterker te laten 


ontwerpen, berekenen en meten. Nu is het mogelijk geworden door REDAC 
(Баса! Electronic Design and Analysis by Computer). 


U kunt bijv. de computer een prentplaat laten ontwerpen, die aan bepaalde 


de u gestelde eisen zal voldoen. 


De computor berekent voor u de capaciteit en zelfinductie tussen de koper- 
| 1 ook van een tweezijdige prentplaat. U wilt een videoversterker hebben 
die-en-die gegevens aangaande versterking, ingangsimpedantie en uit- 
mpedantie, frequentiekarakteristiek, enz.; de computor berekent de scha- 
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М | manager mr М. М. Cardozo van Racal 
Ri rch Limited voorspelt, dat over enkele ja- 
ren inder meetinstrumenten zullen worden ge- 
I s J 


op het ogenblik. Iets voor amateurs, 
a oria hun meetinstrumenten gaan op- 
ruimen! Zo'n uitspraak klinkt wellicht vreemd uit 
de mond van een marketing manager van Racal 
— een bedrijf dat zich vooral heeft gespecialiseerd 
in meetinstrumenten en communicatie-ontvangers 
om maar enige apparaten op te noemen. 


Waarom worden meetinstrumenten dan ouderwets, 

en we ons af, is er dan niets meer te meten, 
of zijn de toestellen waar we aan meten ineens zo 
veranderd dat het niet meer nodig 15 ze te meten. 
Het zal zich ongeveer zo ontwikkelen zegt mr Car- 
dozo: ‘de research centra gebruiken op het ogen- 
blik zeer veel meetinstrumenten om allerlei scha- 
kelingen te testen op hun elektrische eigenschap- 
pen en op hun betrouwbaarheid. In de toekomst 
worden deze metingen overgenomen door een com- 
putor, welke veel nauwkeuriger en sneller kan 
meten en zelfs metingen kan uitvoeren die anders 
niet mogelijk waren geweest, i.v.m. de beïnvloe- 
ding van de schakeling door het meetinstrument 
zelf. Niet alleen dat de meetmethoden zullen ver- 
anderen, ook het ontwerpen van elektronische 
schakelingen zal steeds meer worden overgenomen 
door de computor. Tot zover de uitspraak van mr 
M. N. Cardozo. Racal heeft deze tendens reeds lang 
voorzien en drie jaar geleden heeft Racal Research 
een tiental wiskundigen en elektrotechnici aange- 
trokken om voor een computor een aantal pro- 
gramma's samen te stellen, zodat de computor 
elektronische schakelingen voor elk gewenst doel 
en met alle gewenste eigenschappen zou kunnen 
ontwerpen. 
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Omdat nog nooit ееп computor was ingeschakeld 
om in een zo uitgebreid vakgebied berekeningen 
uit te voeren, moest eerst een speciale taal wor- 
den gevonden om de computor te kunnen mede- 
delen, hoe schakelingen te ontwikkelen. Hiervoor 
werd een geheel nieuwe algebra uitgedacht. 


Het ministerie van technology їп Engeland ziet 
ook vooruit: Het steunt het REDAC-werk, omdat 
het voor de elektronische industrie een aanzienlij- 
ke besparing kan opleveren en zo een grotere ex- 
port mogelijk kan maken. 

REDAC werkt nl. niet alleen voor Racal zelf maar 
voor iedereen, die een elektronisch probleem uit- 
gewerkt wenst te hebben. 

REDAC geeft hiertoe een handboek *) uit, waar- 
bij tevens invulformulieren zijn gevoegd voor 
uw schakeltechnische problemen. In het handboek 
staan alle bijzonderheden over elk programma, dat 
op dit moment tot uw beschikking staat. Door mid- 
der van dit handboek — 'Racal computer aided de- 
sign users’ manual — wordt п op de hoogte gehou- 
den van alle nieuwe en verbeterde programma's. 
De opdrachten kunt u per telefoon, telex of per 
post naar REDAC sturen. 

REDAC beschikt over een Elliott 4130 computor 
systeem, dat is uitgerust met een 64.000 woorden, 
2 us geheugen; toegang tot een schrijvengeheugen; 
gekoppelde digitale plotter, KSB-uitleeseenheid en 
teleprinter. 

Het computorsysteem wordt uitsluitend voor ont- 
wikkelingsdoeleinden gebruikt. Op het ogenblik 


*)Het handboek ‘Racal computer aided design users’ ma- 
nual’ is te bestellen bij: Racal Research Limited, Newton, 
Tewkesbury, Glos. England, De kosten zijn £2.0,0d plus 
porto. 
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zijn er 21 programma's beschikbaar. От u daarvan 
een indruk te geven, volgt hieronder het program- 
ma GCAP2 (General Circuit Analysis Programme 
— an application). 


Als voorbeeld wordt een tweetraps bredeband ver- 
sterker gekozen. De computor wordt voor de vol- 
gende taken ingeschakeld: 

1) de weerstandswaarden bepalen, om zo de ge- 
wenste versterking en ingangsimpedantie te 
krijgen. 

2) twee soorten van compensatiemethoden onder- 
zoeken. 

3) Een gevoeligheidsanalyse opstellen. 

4) de hoogste en laagste grenzen van de verster- 
kingskarakteristiek bepalen. 


Schema 


Het schema is in fig. 1 getekend. R3 en R4 bepa- 
len de spanningsversterking van het circuit, R6 en 
de versterking bepalen de ingangsimpedantie. Stel, 
het circuit moet met een ingangsimpedantie van 
50 Q worden ontworpen en de versterking dient 
14 dB te zijn van bron naar belasting (dat is 20 dB 
van ingang naar belasting). 

Compensatie wordt aangebracht om de ingangs- 
impedantie en de versterking tot de hoogst mo- 
gelijke frequentie constant te houden. 


Fig. 2 
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Benadering van het ontwerp 


Een benadering is noodzakelijk or: е computor 
reeds van enige richtlijnen ten aan:ien van de 
waarden der componenten te voorzien. Stel de 
collectorstroom van elke transistor op ! mA en de 
stroom door de weerstanden Rl en R2 ca l mA. 
Stel voor een goede stabiliteit de basisspanning op 
+2 V; КІ - 8,2 КО, R2 = 2,2 КО voldoet aan deze 
conditie. Als Vy, van V1 0,6 V is, dan is de span- 
ning over R4 + R5 — 1,4 Ко. Voor een spannings- 
versterking van 10 x (20 dB) van Vl, moet de ver- 
houding R3/R4 iets groter zijn dan 10. De vol- 
gende waarden voldoen hieraan: R3 — 2,7 kQ, R4 
= 220 Q, R5 = 1,2 КО. 

Voor 1 тА door V2 kan R7 als volgt worden be- 


rekend: 
R7 = 10 — 2,7 x 1,4/1,42 — 0,6 = 10 — 3,26 
R"7 = 6,8 КО. 


Om een ingangsimpedantie van 50 Q te krijgen 
moet R6 ongeveer 560 О zijn. Voor de condensato- 
ren C1 tot C5 nemen we normale síiandaardwaar- 
den. De transistoren zijn van het SGS-Fairchild 
type BFY78. De parameters van deze transistor zijn 
reeds in het geheugen opgenomen. 


Compensatie 
Twee manieren van compensatie moeten worden 


onderzocht: 

1) een spoel, Ll in serie met Кб. 

2) een condensator, C13 van de emissor van V1 
naar aarde. 

Het complete vervangschema is in fig. 2 getekend, 

hierin zijn ook de parasitaire capaciteiten en zelf- 

inducties opgenomen, die in de schakeling optre- 


den. 


De door de computor uit te voeren be:^keningen 


1) De ingangs- en uitgangsimpedanties vaststel- 
len bij 100 kHz voor verschillende waarden van 
R4 en R6. 

Fig. 3 toont reeds de waarden van de overige com- 
ponenten. Voor de berekening van de in- en uit- 


gangsimpedanties werden alleen R4 en R6 in 
waarde veranderd. (Zie hiervoor: Frequency 1.105 
computor R4 231 9 computor R4 220 о R6 588 9 
computor). Onderaan in fig. 3 zijn de drie uitkom- 
sten aangegeven met de bijbehorende in- en uit- 
gangsimpedanties en de spanningsversterking. 
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Het zelf mak 
amateurs, die 
zijn, dat zy 1" 
kunnen u di ecd 

e ladder van de oneindig veel mogelijkheden 


werpjes 


en 


van een Ту ontvanger is niet m с voor die 
met de audio- en radiotechniek al vertrouwd 
die tak van de techniek geheel zelfstandig ont- 

tvoeren. Zich aan TV gaan wagen is dan een 


logische stap ор 


biedende ele 
In de hiernavoö 


ktronica. e 
lgende beschrijving wordt aangenomen, dat de ad- 


tructeur al voldoende ervaring heeft om de ver- 


CONS de 
EE eenheden in elkaar te zetten. Slechts een aanwijzing ор 
de helanarijkste knelpunten en de afregelttps worden gegeven. Er 

B dat ofschoon het zelf maken van een a.f. trap geen 


J. С. QUICK 


betrekken. 


zij on аешс2е 
problemen SC 
zeer goed moge 


n, і : 
hept en etgenlijk veel meer voldoening geeft, het 


lijk 15 om mf. prenten uit de surplushandel te 


ZELFBOUW TV ONTVANGER 


et chassis van de ontvanger is als volgt sa- 

mengesteld. Bodemplank multiplex 10 а 12 
mm. Opstaande plank 8 mm, geheel beplakt met 
zilverpapier. Dit is in iedere papierhandel ver- 
krijgbaar: één zijde 'zilver', andere zijde wit pa- 

ier. 

Alle gedeelten, zoals geluid- en beeld m.f. verster- 
kers, afbuiggeneratoren, sync. scheider, videotrap, 
e.d. zijn op aparte stukjes aluminium gemonteerd. 
Tussen de aluminiumplaatjes is een koperen strip 
bevestigd waaraan alle aardkontakten worden ge- 
soldeerd. 
Het chassis is scharnierend uitgevoerd; indien het 
houdertje van de beeldbuis, de steker van de 
afbuigeenheid en beide steuntjes aan weerszijden 
worden losgemaakt, kan het chassis naar achteren 
worden geklapt. 
Het is van belang, dat aandacht wordt besteed 
aan het vervaardigen van de draadsteunen. Gaten 
in het chassis kunnen makkelijk geboord worden 
met een houtboor van de juiste afmetingen. 
Chassis omlijsten met aluminium hoeklijn. 
De Kanalenkiezer met schakelaar is in zijn geheel 
gemonteerd op een stukje hardboard en dit is met 
doorvoertule op de plank bevestigd (stevig en toch 
beweeglijk). Ook de UHF converter is met tule 
bevestigd. 


Allereerst vervaardigen we de bodemplaat, de 
opstaande plank en de aluminium chassisplaatjes. 
Het geheel monteren, eventueel ook de beeldbuis 
aanbrengen. Daarna VHF en UHF kanaalkiezers 
monteren, vervolgens buishouders en gloeidraad- 
leidingen controleren of dit alles oké is. Dan 
overgaan tot het monteren van het geluidsgedeel- 
te. 

De afzonderlijke delen kunnen stuk voor stuk 
worden losgeschroefd. worden bedraad en ge- 
monteerd. Is het geluidgedeelte gereed, dan kan 
dit al op goede werking worden gecontroleerd, 
vanzelfsprekend nadat ook de voeding en elco's 
zijn geplaatst. Voor de voorziening van de anode- 
spanning moet dan een aparte weerstand worden 
gemonteerd om = 180 У beschikbaar te hebben. 
In dit stadium kan de AVR van de KK even met 
een weerstand 10 КО aan aarde worden gelegd. 
Is het geheel oké dan kunnen de beeld m.f. ver- 
sterker en videoversterker worden gemaakt. Ver- 
volgens worden de andere eenheden gemonteerd. 
We nemen alle weerstanden 1/s watt. Bij gebruik 
van 1/s watt weerstanden is risico uitgesloten. R's 
en C's zoveel mogelijk aan buishouders solderen. 
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De m.f. transformatoren worden vervaardigd van 
surplus m.f. transformatoren. Ook kunnen defec- 
te Philips mis worden benut. (Zie RB septem- 
ber 1966 blz. 668 en jan. 1966 blz. 62) Wat let 
een handige amateur spoelhoudertjes op een stuk- 
je Pertinax te monteren en een busje er om heen 
(dit laatste dan in noodgevallen). In verband met 


de bedradingscapaciteit zin de opgegeven  win- 
dingaantallen slechts als richtlijn bedoeld. Het 
juiste aantal windingen is niet op te geven: met 


een meetzender is het kinderwerk om het juiste 
aantal te bepalen. 


Dat gaat als volgt: meetzender via 0 pF aan- 
sluiten aan buis V7: primaire г. bandfilter 
overbruggen met 10009 en regel de secondaire 


af op 37 MHz. Voltmeter (ЗУ) aansluiten over 
roosterlekweerstand PL 83 (22000). Afregelen op 
max. uitslag meter. 


Vervolgens secondaire overbruggen met 10000 en 
primaire afregelen op 37 MHz. Vervolgens meet- 
zender aansluiten op het rooster van V6. Zeefkring 
lossolderen en m.f. kring afregelen op 35,2 MHz. 
daarna m.f. kring overbruggen met 10000, 2 pF 
vastsolderen en zeefkring afregelen op 40,4 MHz. 
Daarna meetzender aansluiten op meetpunt van 
de KK (aangegeven met MP). Ll afregelen op 
36,5 MHz en L2 op 33,4 MHz. 

Let wel: mf. afregelen op max. uitslag, zeefkrin- 
gen op min. uitslag en wel zodanig dat de kern 
opgeveer voor de helft in de wikkeling zit. Moet 
de kern te ver worden ingedraaid om het gewens- 
te resultaat te bereiken, dan aantal windingen 
vergroten en in het andere geval verkleinen. Het 
gehele proces nog eens herhalen. 

Hoewel de PCL 82 niet vervaardigd is voor ge- 
luid eindtrappen, is deze buis toch prima voor 
deze funktie geschikt. De uitgangstransformator 
is betrokken uit de surplushandel en wordt aan- 
geboden als uitgang voor EL 84. Aanpassing is 
aanvaardbaar. 

Voor de schakelaar S2 nemen we een driedeks 
schakelaar. Weliswaar zijn er maar twee dekken 
nodig, doch er zijn voor dit derde dek nog enkele 
goede toepassingsmogelijkheden. Zo is het moge- 
lijk om de videotrap uit te voeren als is gedaan 
in fig. 1 op blz. 668 in RB september 1966, waar- 
bij een extra schakelaarsectie gewenst is. 

Als schakelaar kan worden gebruikt de MEC 3 
deks 11 standen. Om deze voor ons doel geschikt 
te maken, gaat men als volgt te werk. De schakel- 
dekken verwijderen. De as met snapinrichting kan 
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nu worden verwijderd. Vervolgens de stuitnok 
van de snapinrichting verwijderen, zodat er een 
doorlopende schakelaar ontstaat welke zowel links 
als rechts gedraaid kan worden, dat is natuurlijk 
noodzakelijk omdat de schakelaar op de as van 
de KK moet worden gemonteerd. 

Om het geheel niet al te ‘zwaar’ te laten schakelen 
kunnen ook de kogeltjes en de snapinrichting 
worden verwijderd. De kanalenkiezer neemt toch 
de funktie van snapinrichting over. 

Vervolgens is het het beste de schakeldekken iets 
verder uit elkaar te plaatsen. Tussen het le en 2e 
alsmede het 2e en 3e dek trachten we dus iets 
meer tussenruimte te krijgen en wel door het le 
dek dichter bij de snapinrichting te plaatsen. lets 
veranderen en een enkel busje uit de rommeldoos 
zal zeker noodzakelijk zijn. Lipjes worden rechtop 
gebogen zodat we wat ruimte krijgen. Vervolgens 
schotjes plaatsen, opdat tussen de schakeldekken 
de beide videoleidingen alsmede de C en R van 
het geluid een afgeschermd plaatsje vinden. Aan- 
gezien de schakelaar direkt bij de videobuis is ge- 
monteerd krijgen we hier zeer korte verbindingen. 


De correctiespoeltjes 


De correctiespoeltjes kan men gemakkelijk zelf 
vervaardigen van oude m.f. transformatoren 450 
a 470 kHz). Deze hebben nl. een zelfinductie van 
ongeveer 1mH = 1000 „Н. Als men van een spoel 
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de helft van het "n а vindi 
wijderd, krijgt de ze 
kwart van de waarde (neem 
dratisch met het aantal win 
Aldus krijgt men Lijs. e 


еп Lig wikkelen: І; circa pu en 
3/5 van de lengte van de SEH 
draad. Lig wikkelt men zonder bezwa 
over de 22 k weerstand. Li; kan 
het beste ор het lichaam van een 
weerstand van 1 МО wikkelen. 
Lig is een 5,5 kHz sperfilter en dit is 
in de handel verkrijgbaar. 

Voor Шз nemen we dan weer een oud 
m.f. transformatorspoeltje en halen 
hier iets meer dan de helft af. Klaar. 
Voor spoeltje Lan (са 15 mH) dienen 
we een Philips spoel uit de stereo-de- 
coder te nemen, en wel het type L4, (42 
mH) code nr A398532. Indien we 
hiervan iets minder dan de helft ver- 
wijderen, hebben we voor Lon een 
prachtig exemplaar gekregen. 


Afregcling van de m.f. trappen 


Algemeen: Contrastregelaar max.; 
meetzenderuitgang min.; voltmeter (3 
volt gelijkspanning) aansluiting over 
lekweerstand 2200 О. 

Meetzender via 100 pF aansluiten aan 
het rooster van Vs. L; overbruggen met 
1000 О (tussen twee klemmetjes sol- 
deren). Ls afregelen op 37 MHz. 

(Bij deze handeling is wel enige uit- 
gangsenergie van de meetzender nood- 
zakelijk.) Vervolgens Ls overbruggen 
met 1000 О en L; afregelen op 37 MHz. 
Meetzender via 100 pF aan rooster Ус; 
2 pF condensator van de zeefkring los- 
solderen en L; afregelen. Daarna Lus 
overbruggen met 1000 О; 2 pF vastsol- 
deren en afregelen van zeefkring Lg. Zeefkring 
overbruggen еп L, naregelen. Dezelfde handeling 
voor L4 met meetzender op rooster Vs. 

Daarna meetzender ор KK (MP), zeefkring IL» 
overbruggen en L, afregelen op 36,5 MHz, daarna 
L, overbruggen en zeefkring afregelen op 33,4 
MHz. De gehele afregeling herhalen, met dien 
verstande dat de meetzender aangesloten blijft 
aan het meetpunt op de KK en geen C's worden 
losgesoldeerd. Wel denken: één afregelen, andere 
overbruggen. 

Bij afregelen L, speelt ook MF op KK een rol. In 
de meeste gevallen is de kern van de m.f. op de 
KK vastgekit, in dit geval geen risico nemen en 
deze laten staan. Is de kern echter makkelijk te 
verdraaien, dan moet deze (bij afregelen van L, 
op 36,5 MHz) geheel worden uitgedraaid. Bij de 
eindafregeling wordt dan de KK ingesteld ор 
36,5 MHz. 

Indien men beschikt over de nodige apparaten 
om de m.f. kromme te kunnen controleren c.q. af 
te regelen, dan is dit voor de betrokkene geen 
probleem. Anders wordt het indien men niet over 
dergelijke apparaten beschikt. Met een beetje han- 


digheid en geduld is een goed resultaat te berei- 
ken. 


Het is vereist dat de beeld- en geluid-m f. verster- 
kers op de juiste frequenties zijn afgeregeld. De 
zender (testsignaal) zal ons in dit geval een hel- 
pende hand bieden. 
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een manier. Probeer door ver- 
F draaiing van de oscillator-trim- 

mer op de KK een zo goed mo- 
gelijk beeld op het scherm te to- 
veren, daarna door draaien aan 
2de en 3de m.f. het beeld bijre- ` 
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draaien we de oscillator-trimmer ` 
weer tot het geluid hoorbaar is. > 
Nu wordt laatstgenoemde trim- ` 
mer langzaam en voorzichtig ge- . 
naar her draaid naar de stand waarbij we | 
afbuig- een beeld ontvingen, waarbij tel-  — 
sporea kens het geluid tot max. wordt 
bijgeregeld; deze handeling zet- 
ten we voort totdat de juiste.. | 
stand van het beeld is bereikt. 

Ook hier geldt weer: bij het in- ` 
stellen van andere kanalen niet 
weer aan  Oscillator-trimmer 
draaien, dk: 


HORIZONTAAL AFBUIG OSCILLATOR LEM | gelen. De juiste standen (waar- . 
ES ën sss ' eh 11 op KK door fabriek is afgere- 
emeng, a ' — era geld alsook de stand waarop we 
FAZEDISCRIMINATOR “чаў het beste beeld ontvangen) wor- ` 
" vi "ET den nauwkeurig genoteerd; in- a sa 
33k ам PL 500 | ; , mers in dit geval zal in de mees- 
э». E b 1 28 h 1 D “я 
Ода) | ! te gevallen het geluid zijn ver- 
= I © 
== 680p | ‚ , | EXE dwenen. р | 
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Hebben we bij ееп der methoden 
de beste resultaten bereikt, dan 
zal in vele gevallen nog verbe-- н 
tering van de beeldkwaliteit Кип- 
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nen worden bereikt door bijregeling 
(aan de hand van het beeld) van L, 
en Les, waarbij we dan zeer voor- 
zichtig te werk moeten gaan, anders 
wordt ons voorgaande werk (aírege- 
ling) weer teniet gedaan. Met geduld 
en overleg is veel te bereiken. 

Draai echter niet weer aan trimmer 
en гесеісгсапеп van de КК. Na in- 
schakelen UHF band kan men met de 
afstemknop op het juiste beeld afrege- 
len; eventueel voorzichtig bijregelen 
van de m.f. kern van de UHF sectie is 


geen bezwaar. 


Algemere punten: 
Ten overvloede vermelden we de al- 


gemene regels, die tot slagen leiden, 
о.а.: 

Ten eerste: geduld; alle weerstanden 
van te voren even controleren en in- 
dien mogelijk ook de condensatoren. 
Steeds controleren met neonlampje of 
er spanning op chassis staat. Gebruik 
een schone bout, alleen goed harskern- 
soldeer. Werk niet in een ruimte met 
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stenen vloer; is dit onvermijdelijk (mo- ee 
derne huizen), zorg dan voor een dro- VA 1015 | 
ge rubber mat onder uw werktafel - de д. д” cb 
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en onder uw voeten! Bij metingen al- 
tijd éen hand gebruiken, de andere 
hand in de broekzak. 


De syncscheider 
Behandelen we in het voorgaande het 
echte pionierachtig amateurwerk, de 
volgerde onderdelen van de TV ont- 
vanger vormen slechts ouwe koek, We 
hebben immers deze sync-scheider en 
de daarop volgende afbuigeenheden 
eigenlijk met gewone laagfrequente 
trappen te maken. 


De syncscheider wordt gevormd door de triode- 
heptode РСН84. Het heptodedeel heeft door zijn 
lage schermroosterspanning een kleine rooster- 
гцітіе, hetgeen wil zeggen dat de buis сеп ge- 
ringe stuurspanning reeds is afgeknepen. Het toe- 
Eevoerde signaal is evenwel zeer groot en de buis 
wordt prompt, tengevolge van  roosterdetectie, 
sterk afgeknepen. Alleen de positieve spannings- 
toppen worden doorgelaten. en dat zijn nu juist 
de synchronisatie pulsen. De op de pentode vol- 
gende triode dient om stoorpulsen, die tijdens de 
sync pulsen voorkomen, te blokkeren en om een 
puls met steile flank voor sturing van de fazedis- 
criminator te verwezenlijken. Tijdens een sync- 
puls wordt de triode nl. steeds sterk afgeknepen 
waardoor het wegvallende magnetische veld in het 
spoeltje L20 een scherpe spanningspiek induceert, 
welke dient voor de synchronisatie van de lijn- 


oscillator. 


Het uitzeven van de pulsen voor de raster-oscil- 
lator geschiedt in de beide integrerende korte net- 
werken, gevormd door de weerstanden van 47 КО 
en 100 КО en de condensatoren van 1000 en 500 
pF. De korte lijnsynepulsen met hun kleine ge- 
middelde spanningswaarde verdwijnen in dit fil- 
ter, maar wèl worden de raster syncpulsen door- 
gelaten. Deze verlopen nl. veel trager en zijn op 
een slimme manier in het syncsignaal, zoals dat 
door de zender wordt uitgezonden, verwerkt. Het 
totale syncsignaal bestaat a.h.w. uit een blokvor- 
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mig signaal, waarvan gedurende de grootste tijd 
de spanning nul is en slechts tijdens de lijn sync- 
pulsen even positief wordt. Als de rasterpuls 
wordt uitgezonden, is deze spanning omgekeerd: 
gedurende een twintigtal lijnpulsen is de span- 
ning positief om gedurende één lijnpuls heel even 
negatief te worden. Het is deze overwegend posi- 
tieve of negatieve spanning, welke de rasterpuls 


vormt. 


De afbuigeenheden. 

Ook Біў de afbuigtrappen begeven we ons іп het 
laagfrequente gebied, ofschoon zich hier snelle 
stijgtijden voordoen. Het enige bijzondere biedt 
de lijneindtrap, welke ons de 18 kV hoogspanning 
levert voor de voeding van de beeldbuis. De bei- 
de generatoren wekken ееп zaagtandvormige 
stroom op voor sturing van de afbuigeenheid, die 
zich om de hals van de beeldbuis bevindt. Omdat 
we met magnetische afbuiging te doen hebben en 
onze zaagtandstroom a.h.w. elektromagneten moe- 
ten 'bekrachtigen', welke van nature een bepaalde 
zelfinductie bezitten, moeten we ons realiseren 
dat aan de aftuigspoelen geen zuiver zaagtand- 
vormige spanning kan optreden. De sturing 
geschiedt daarom met een bijzondere pulsvormige 
spanning. De hier gegeven schakelingen zijn klas- 
siek te noemen, omdat ze vanwege hun eenvoud 
en betrouwbaarheid in vrijwel elke TV ontvan- 
ger met enige variatie worden toegepast. 
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De liingenerator. 

Aangezien de lijngenerator nogal veel vermogen 
af moet geven, wordt hier een flinke, speciaal 
voor dit doel ontwikkelde buis toegepast: de EL 
36. Als oscillator dient een afzonderlijke buis te 
worden genomen. Omdat ons door het karakter 
van de frequentie een zeer aantrekkelijke metho- 
de van synchroniseren wordt geboden, en wel 
door het toepassen van een reactantiebuis, wordt 
voor de lijnoscillator een dubbelbuis genomen. 
De oscillator is een gewone sinusoscillator, ge- 
vormd door het pentodedeel met het schermroos- 
ter als anode. Een sinusspanning meten we alleen 
over de trillingskring, gevormd door L21, waar- 
voor we heel goed de F4, van Amroh kunnen toe- 
passen, en de beide condensatoren van 1800 pF en 
2700 pF. 

Omdat de anodestroom van de oscillator het 
grootste deel van de tijd is afgeknepen (de buis 
opent alleen steeds even gedurende de positieve 
sinustoppen aan het rooster, waardoor de trillings- 
kring steeds even een ‘zetje’ krijgt), nemen we 
aan de anode van het pentodedeel een pulsvormi- 
ge spanning af, welke met het RC netwerkje, ge- 
vormd door de weerstand van 6,8 kQ en de con- 
densator van 1500 pF een paraboolvormig verloop 
krijgt, waarmede deze spanning geknipt is voor 
sturing van de PL 36. 

Vanwege de vereiste snelle terugslag van de elek- 
tronenstraal en het daardoor zeer snelle wegval- 
len van het elektromagnetische veld in de lijn- 
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uitgang, treden in de spoelen zeer hoge spannings- 
pieken op. De speciale hoogspanningspoel geeft 
een piekspanning af van 18 kV, welke wordt ge- 
lijkgericht door de DY 86. 

De pulserende gelijkspanning aan de katode van 
dit buisje wordt in de beeldbuis ter plaatse afge- 
vlakt door de capaciteit, welke wordt gevormd 
door de aan de binnen- en buitenzijde van de 
conus aangebrachte geleidende lagen. Vergeet 
daarom vooral niet de buitenzijde (en evt. de 
stalen rand) van de beeldbuis te aarden. De li- 
neariteit van de afbuigstroom is te corrigeren met 
de kleine zelfinductie 1.22. 

De synchronisatie van de sinusoscillator geschiedt 
door middel van het triodedeel van de PCF82. De 
anode van deze triode staat parallel aan de tril- 
lingskring. Diens frequentie wordt sterk verzwakt 
door de condensator van 47 pF en de weerstand 
van 12 k@ eveneens aan het rooster toegevoerd, 
maar door de gekozen tijdconstante heeft een 
sterke fazedraaiing aan het rooster plaatsgevon- 
den. De trillingskring ziet deze parallelgeschakelde 
triode met zijn na-ijlende stroom dan ook als een 
capaciteit, waardoor de eigenfrequentie van de 
trillingskring aanzienlijk wordt beïnvloed. Door nu 
de steilheid van het triodesysteem te regelen, en 
wel door de nrs. op het rooster te veranderen, 
veranderen we deze schijn-parallelcapaciteit en 
daarmede de oscillator-frequentie. 

De regelspanning betrekken we uit het S-vormige 
synchronisatie signaal. Doordat nl. vanaf een apar- 
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іе wikkeling van de lijnuitgang gedurende ае 
lijnterugslag een spanningspiek naar de dioden 
ОА 81 in de fazediscriminator wordt gevoerd, ge- 
leiden deze dioden telkens een kort ogenblik. De- 
ze spanningpieken zijn in tegenfaze en hebben 
verder geen invloed op de op te wekken regel- 
spanning. 

De zeer korte tijd dat de dioden geleiden, valt in 
de tijd dat de synchronisatie-scheider zijn S-vor- 
mige puls afgeeft, en wel ergens op het tijdstip 
dat de synchronisatiespanning het middendeel van 
de 'S' doorloopt. 

Zou de lijnoscillator te snel lopen, dan komen de 
pulsen, die de dioden doen geleiden te vroeg 
waardoor in het positieve deel van de S wordt 
geschakeld en aldus een positieve regelspanning 
wordt opgewekt, die de oscillator langzamer doet 


lopen. 


De rasteroscillator. 


De schakeling die men hiervoor reeds sedert jaar 
en dag bezigt vormt een multivibrator (een flip 
flop) met in de ene tak een triode en in de an- 
dere tak een eindpentode. Aangezien bei vereiste 
vermogen hier kleiner is dan bij de lijngenerator, 
kunnen beide onder één ballon worden verenigd. 
Omdat ook hier een bijzondere spanningsvorm aan 
de afbuigeenheid moet optreden, wordt de stuur- 
spanning aan het rooster van het pentodedeel door 
enkele RC-netwerken vervormd. Hun tijdconstan- 
ten zijn bepalend voor het spanningverloop en 
daarmede voor de lineariteit van de lijnafbuiging, 
zodat we in deze ketens twee trimpotmeters zien 





Raken meetinstrumenten uit de tijd ? 


2) Door gebruik te maken van de uitkomst van 
1) kunnen de waarden voor R4 en R6 nauwkeuri- 
ger worden berekend. De waarden R4 — 185 О 
en R6 = 570 О werden gekozen uit de tabellen als 
zijnde de "beste waarden. 

3) Vervolgens werd de spanningsversterking en 
ingangsimpedantie over een gebied van 1 tot 200 
MHz berekend. voor verschillende waarden van 
Ll en C13 (voor beide compensatiemethoden). 
De resultaten zijn in fig. 4 en 5 te zien. De compen- 
satie van C13 blijkt beter te zijn dan de spoel LI, 
een capaciteit van 82 pF (H) werd gekozen. 

4) De ingangsimpedantie werd berekend indien 
elke weerstand 5 % in waarde groter zou worden 
(bij 100 kHz). 

De uitkomsten van deze berekening en ook voor 
de capaciteit van C13 - 82 рЕ zijn in fig. 6 te zien. 
Hieruit blijkt dat vier componenten de verster- 
king regelen: R3, R4, R6 en R12. 

9) Stel dat we + 2 % weerstanden (weerstands- 
waardenauwkeurigheid, voor een filmlaagweer- 
stand gedurende 3000 uur met temperatuurvaria- 
ties) toepassen en de spreiding van R12 is zoals 
aangegeven (гь, V2). Voor deze condities werd 
de schakeling opnieuw berekend bij maximale en 
minimale versterking. De resultaten hiervan zijn: 
de spreiding in de versterking in het midden van 
de band loopt van 12,88 dB tot 14,74 dB. 


Praktische resultaten 


De versterker werd ontworpen met bepaalde, van 
te voren bekende, componenten. Tevens werden er 
aan de schakeling metingen uitgevoerd. 
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opgenomen, en wel voor de lines in hel :nid- 
den en aan de onderzijde van het | i. 

De synchronisatie van ееп rastero. illator kan 
niet zo geraffineerd worden verwezenlijkt als bij 
de lijnoscillator het geval is, aangezien om de 312 
lijnen de cyclus een halve lijntijd, са 30 us. eerder 
moet beginnen. De gekozen schakcling is echter 
bijzonder stabiel en laat zich zeer spontaan syn- 
chroniseren. Voor deze trap en voor de lijngene- 
rator behoeven daarom geen regelknoppen naar 
voren te worden uitgevoerd. 


De terugslagonderdrukking. 


Ofschoon er geen beeldinhoud 
beeldwisseling en de lijnterugslagtijd, onen We 
toch een extra voorziening aan te tre!!:n om de 
elektronenstraal te onderdrukken gedur. 1де deze 
perioden. De reden is dat de beeldbuis in het af- 
knijp gebied een grote stuurspanning hehoeft zo- 
dat de lijn tijdens de terugslag anders nog zicht- 
baar zou zijn. 

De onderdrukking geschiedt door op de Wehnelt 
negatief gerichte spanningspieken van beide ge- 
neratoren toe te voeren. De diode ОА 81 dient om 
de Wehnelt bij afwezigheid van pieken op een 
constant potentiaal te houden. 


is ged rendc ае 


Slot. 

En dat is dan onze eigen TV ten voeten uit. De 
voeding schept geen problemen. Denk er steeds 
aan, dat het chasssis met het lichtnet in verbin- 
ding staat en dat de gloeidraden van de buizen 


niet dezelfde spanning als het ehessis voeren. 
Denk voorts om de hoogspanning. Veel plezier. 


(vervolg van blz. 113) 


De versterking in het midden van de band was 


13,2 dB: dus binnen de berekende spreiding. De 
gemeten spanningsversterking, zond compensa- 
tie, kwam overeen met het berekende: binnen 2 
dB tot 100 MHz. Met compensatie weken de geme- 
ten versterkingsfactoren 1.2 dB bij 50 MHz en 7 dB 
bij 100 MHz af van de berekende waarden. 
Meting van de 'y' parameters van de gebruikte 
transistoren resulteerde in een afwijking van 3 dB 
tussen de berekende en de gemeten waarde. 


Conclusie en commentaar 


De verschillen tussen de berekende en de geme- 
ten resultaten zijn hoofdzakelijk te wijten aan de 
vertaling van het eigenlijke circuit naar het model 
(fig. 2), dat voor de analyse werd gebruikt. 

Geen enkel programma kan zuiver correcte waar- 

den berekenen met foutieve gegevens: de gebrui- 

ker van het programma moet dan ook in staat 
zijn om zijn circuit nauwkeurig voor te stellen. 

Het voorbeeld is bedoeld om drie ontwerpfazen 

te illustreren, waarin de computor kan worden ge- 

bruikt. 

1) Vergelijking van verschillende schakelingen, 
om daaruit de geschiktste voor het gewenste 
doel uit te kiezen. Zo kan de computor de ont- 
werper tijd besparen, die hij anders zou heb- 
ben verspild om een ‘slechte’ schakeling aan te 
passen of beter te maken. 

2) Verbetering van de schakeling. 

3) Bepalen van de uitersten van de versterking 
en dergelijken van de schakeling. 

De drie hierboven genoemde fazen zullen vaak in 

nauw verband met elkaar staan. 
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ЈА... ZÛ WAS HET TOEN 


A.C. de GROOT 


gel van bovenaf 'Niet zo lang daarna 6, ie е ke 
Onderstaand relaas із dan ook als een vervolg 
noemd artikel op te vatten. 
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| uid indringend rinkelde om 8 uur 's morgens de 
LJ telefoon. Loom, tengevolge van 'n te kort geno- 
ten nachtrust en met tegenzin, omdat je nooit weet 
wat aan het begin van je twee vrije dagen zo'n 
telefoon je te vertellen heeft, werd de verbinding 
tot stand gebracht. Maar deze keer vergiste ik mij 
gelukkig want de stem van mijn beste vriend J. 
к Hauschildt te Bandoeng zei: 'grootje kan ik bij 
ie komen?, ik heb twee vrije dagen.’ waarop mijn 
antwoord luidde: 'OK Boy, kom maar, maar breng 
koptelefoon тее’ - 'Goed, ik ben er zo tegen 
ven uur of vijf’ - waarna de verbinding werd ver- 
broken met mijn huis, toen, aan de voet van de 
ng van het Preanger-massief Gedeh/Pange- 
1 о, even ten noorden van Soekaboemi. 

Vandaag, op deze vrije dag stond iets groots te ge- 
Berichten in de Wireless World pas een 

па oud hadden met dikke letters gewaagd van 

do Е se amateur-verbindingen met Australië 
en Nieuw-Zeeland op de korte golven beneden de 
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100 meter. (Die werden toen ultra-kort genoemnd.) 
Maar als het daar kon, - wel wat drommels, waar 
om zou dat dan niet bij mij kunnen? 
Derhalve werden op korte termijn alle onderdele 
zo niet zelf vervaardigd, dan toch met spoed zech 
steld en die waren nu compleet aanwezig. Eerst 
op de KG ontvangen en dan daarna veel later mis- ` 
schien ook zenden 

In een houten kistje werden alle onderdelen zo 
compact mogelijk tezamen verbonden - mijn mooi- ` 
ste Sullivan draaicondensator (daaraan opgeofferd) ` 
van 250 pF er bovenop - de drieledige spoelhou- ` 
der vooraan en de D П buis er vlak boven, alles ` 
om de zo sterk aanbevolen korte verbindingen tot 
stand te brengen, tot het meest eenvoudige, denk- 
bare, genereerschema. Solderen moest geschieden 
met koperen bouten, in een houtskoolvuurtje ver- 
hit, want elektrische soldeerbouten hadden we 
toen nog niet, trouwens elektriciteit in de buurt 
had ik evenmin, toen! 


Kar? 
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De Schnell-ontvanger, in die 
dagen het summum van 
kwaliteit voor 

ultra-kortegolf ontvangst. 


— 
a 





Mandbodemspoelen van één tot en met tien win- 
dingen - eenvoudig te maken - waren reeds ge- 
reed en gemonteerd op de bestelde platte dubbel- 
pzol stekers. De 4 volts accu volop geladen in de 
fabriek. 6 km van mijn huis verwijderd - de Hel- 
lesens 60 volt anodebatterij kort geleden besteld - 
kertom toen mijn vriend om 5 uur zich aandien- 
de, stond alles gereed voor het feestelijk gebeuren. 
Wat hem betrof hadden we wel terstond kunnen 
beginnen, maar de lange-golf-praktijk had ons ge- 
leerd radio 15 nachtwerk en dat was in 
Engeland ook weer gebleken. Trouwens wat wis- 
ten wij toen, omstreeks 1923 van het karakter van 
de korte golven, wat wisten wij van skipdistance, 
wat van dag- en nachtgolven, sprong-overdracht 
еп2., enz.? 

We waren al dolblij als wij op die korte golven 
met die kleine spoeltjes een detector aan het ge- 
nereren kregen!!! 

En toen, 9 uur ‘savond, daar zaten we dan met 
onze twee koptelefoons in serie voor ons de 
ontvanger, rechts voor ons de 4-volts accu еп de 
Hellesens batterij. Links de antenne, aperiodisch, 
was een simpel draadje van ongeveer 15 meter 
lengte schuin naar boven gespannen aan een over- 
hangende tak van een Albizziaboom, maar toch 
voldoende open en ongeveer 12 meter hoog; de 
aarde een plaat van ruim 1 m- gegolfd dakzink in 
vochtige aarde - het geheel verlicht door een pe- 
troleum hanglamp, waaromheen honderden insec- 
ten, kevertjes en torretjes gonsden, die de nodige 
QRM veroorzaakten. Dat was de situatie! 

En toen was het langzaam draaien, draaien, enz. 
enz. aan de condensator en telkens opnieuw in- 
stellen van de terugkoppelspoel - maar het enige 
wat we hoorden was het rustige geruis van de ge- 
nererende detectorbuis en af en toe een kleine 


luchtstoring. 


Stil - doodstil was het op die banden van hoog 
tot laag!! hetgeen na enige uren аап mijn 
vriend met brulgeluid de opmerking ontlokte ‘nee 
dat is niks gedaan’ zijn manier van spreken, 
als hij een koptelefoon ophad! 


Omstreeks middernacht kregen we, blijkbaar om 
de eentonigheid te breken, plotseling bezoek van 
een ongenode gast. Een grote bangbara (dat is 
een grote zwarte tor ongeveer 3,5 cm lang) kwam 
luid gonzend binnen vliegen, cirkelde eerst ette- 
lijke keren om de petroleumlamp, een hinder om 
naar zwakke geluiden te zoeken, pleegde daarna 
met doodsverachting diverse duikvluchten een aan- 
slag op onze hoofden, zodat we gewapend met een 
'sapoe lidi' (= vliegenmepper) wel tot een tegen- 
aanval moesten overgaan, helaas zonder succes 
waarna het beest in zelfmoordpoging plotseling tot 
een noodlanding besloot en zowel luidkeels als 
kletterend op de grond viel 
Wij gingen verder tot de orde van de nacht. 
Toen werd van een inmiddels ingeschakelde mid- 
dengolfontvanger een harmonische gezocht op on- 
geveer 80 meter en we deden de ervaring op, dat 
met de gebezigde draaicondensator van 250 pF 
ontzettend scherp moest worden afgesteld en dat 
bovendien het handeffect aanzienlijk was; ja fei- 
telijk overal waar je aan kwam gaf handeffect. 
Bovendien werd daarna een NSF - V2, tweetraps 
lf. versterker achter de ontvanger geschakeld 
waardoor alle geluiden veel sterker werden. 


En weer draaien, draaien en telkens spoelen uit- 
wisselen. De tijd ging voorbij en we hoorden maar 
niets en vroegen ons af, waar zijn die Engelsen en 
die Australiërs? Het was reeds 2 uur in de nacht; 
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voor mijn vriend die er alleen ` 
zat, niets mocht zeggen en niet lers kad te 
doen dan luisteren en z'n sigaar(en, ә roker. was 
het plezier er а! lang af. Reeds verschillende таа- 
len had hij gevraagd 'deugt die ontvanger wel'? 
waarop mijn antwoord luidde 'als de detector ge- 
nereert en een vastere antennekoppeling dat doet 
afslaan, moet het in orde zijn. 


tilletjes bij- 


De asbakjes raakten vol, vele kopjes koffie waren 
verslonden toen opeens een schreeuw ‘daar 
heb je er één!" Nou ja, dat had ik natuurlijk 
ook gehoord. Minutieus werd de condensator bij- 
geregeld maar nu met de punt van een potlood als 
fijnregeling en ter vermindering van het hand- 
effect en daar waren ze - voorzover mij be- 
kend - de eerste in het voormalig Nederlands In- 
dié gehoorde KG signalen! 


УУУ Уу v de NPO —...— vv v v v de NPO 
dat was Manilla op de Philippijnen. 


Na bijregeling van de terugkoppeling bijna op het 
randje waren zij hard, zeker sterkte 8, met de 
tweetraps l.f. versterker. Toen we de signalen een- 
maal hadden gevonden, was het niet zo moeilijk 
meer om ze terug te vinden, maar elke keer als je 
er doorheen draaide, hoorde je niets ander dan pft, 
pft, maar éénmaal goed afgeregeld was het een 
prachtig stabiel г.а.с. toontje. 

We luisterden, gegrepen door emotie zeker een 
kwartier achtereen ernaar - sterk onder de indruk, 
en durfden de ontvanger niet meer te verstellen, 
bang dat we ze zouden verliezen. 


De spanning zat er nu goed in maar na enige tijd 
vroeg ik: "Wel Hans, hoe denk je er ouer om nu 
naar bed іе gaan? Het was zo langzamorhand vier 
uur іп de ochtend geworden, maar daar wilde hij 
niets van weten. So did I !! 

We namen afscheid van NPO met een dankjewel 
OB, en toen maar weer draaien, draaien, enz. enz. 
nu met wat meer moed dan te voren. 

Tegen half vijf hoorden wij een Aussi, ik meen 
А5ВО, die met een R4 signaal binnen kwam met 
een CQ oproep, maar toen waren we zo langza- 
merhand te moe en te suf geworden om nog veel 
enthousiasme op te brengen. 

АІ met аі een schamele oogst van een hele nacht 
luisteren maar het kon immers niet anders. Er 
waren toen praktisch nog maar heel weinig KG- 
amateurs in de lucht, het was pas het prille, aller- 
eerste begin van de glorierijke KG periode, en 
wat er niet іп komt, komt er ook niet uit! 


Na een korte 'nachtrust' bracht de volgende mor- 
gen ons geen goud in de mond, maar we hadden 
die nacht wel veel geleerd. Ten eerste was aan- 
getoond dat met eenvoudige middelen de amateur 
nu tegemoet kon komen aan zijn liefste wens nl. 
om met de buitenwereld in contact te komen. 
Ten tweede, de ontvanger voor de KG in deze op- 
zet deugde niet. De afstemcondensator was veel 
te groot en de terugkoppelmethode was gewoon- 
weg onhanteerbaar. De minste en geringste тапі- 
pulatie was de oorzaak dat het signaal verloren 
werd, niet in het minst door handeffect ! 

Een nieuwe ontvanger zou moeten worden ge- 
maakt, want hier was niet mee te werken!, en dat 
gebeurde dan óók. Door scha en schande wordt 
men wijzer, en dit was dan het nachtelijk avon- 
tuur van twee radio-amateurs in het prille begin 


van de korte golf. 
Zó, was het toen. 
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AKOESTISCHE 
SCHAKELAAR 


AS-1 


De AS-1 bestaat uit een 
combinatie van Uniprint eenheden 
УУ-1 en SE-1, door Amroh als 
bouwpakketten in de handel 
gebracht onder de bestelnummers 
97.101 en 97.115. 


t de reacties is gebleken dat velen aan het ex- 
perimenteren zijn geslagen met de Uniprint ont- 
jen. Men behoeft zich echter niet te beperken 

at gebruik van een enkele eenheid. 
90k bijzonder leuke schakelingen te maken 
een combinatie van twee verschillende Uni- 
eenheden. Zo bijvoorbeeld met de schakel- 
id SEI en de voorversterker VV1 plus ееп 
microfoon, een weerstand, een instelpotmeter en 
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een elco kan men een op geluid reagerende scha- 
kelaar samenstellen, die ook weer op talloze ma- 
піегеп kan worden toegepast. Als microfoon vol- 


doet een luidsprekertje met spreekspoelimpedantie 
van 4 / 16 О uitstekend. 


We noemen hier onder meer: 

1) Baby alarm. 

2) Brand alarm. 

3) Inbraakmelder. 

4) Fluitketel-kookmelder. 

5) Melder van het uitkomen van de eieren in een 
broedmachine. 

6) Commando-apparaat om een deur te openen 
of om bijv. een TV-ontvanger op afstand te 
bedienen d.m.v. bepaalde fluitsignalen. Tus- 
sen de VV-1 en de SE-1 moet dan selectief fil- 
ter worden geschakeld, dat alleen de frequen- 
tie van de desbetreffende fluittoon doorlaat. 


1) Automatische schakelaar voor een bandopne- 
mer. 


De gevoeligheid van de schakeling is zeer groot. 
Een wisselspanninkje van ca 0,4 mV (1000 Hz) 
over C en R1 doet het relais van SE-1 al schakelen 
als Rl op maximum staat. De zeven schakelmoge- 
lijkheden van de SE-1 kunnen ook hierbij weer 
worden toegepast. Tevens Кап de SE-1 weer met 


of zonder vergrendeling werken door gebruik te 
maken van Sl. 


R1 doet dienst als gevoeligheidsregelaar. Hiermee 
kan men de geluidsdrempel instellen die moet wor- 
den overschreden om het relais van SE-1 te doen 
omschakelen. C en R voorkomen dat de instelling 
van V1 in de voorversterker te veel verandert bij 
het aansluiten van ‘microfoons’ met uiteenlopen- 
de spreekspoelweerstanden. 

De SE-1 en de VV-1 werden reeds afzonderlijk be- 
schreven in RB juli '68 resp. RB sept. '67. 
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Muziekinstrumenten kunnen worden verdeeld 


pen: 


1798 hoo; ое- 


1. Blaasinstrumenten 
2. Strijkinstrumenten 


3. Percussie-instrumenten (slag- en tokke 
De meeste blaasinstrumenten kunnen slechts е, 


voortbrengen 


umenten) 
і j toon tegelijk 
(bijv. trompet, klarinet, hobo, fluit e.d). Meeri 


stemmige muziek is vaak alleen mogelijk door samenspel van 
een aantal van deze eenstemmige instrumenten. Zo kan men 
bijv. een orgel beschouwen als een orkest van blaasinstrumenten- 
een piano als een orkest van slaginstrumenten. ] 


ELEKTRONISCHE 


H. de Vos 


d oa bekend kunnen geluidstrillingen m.b.v. 
een microfoon worden omgezet in elektrische 
trillingen. Na versterking kan men die elektrische 
trillingen dan weer omzetten in geluidstrillingen 
via een luidspreker. 
Ook kan men zo geluidstrillingen voortbrengen, 
die geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg 
zijn verkregen. Men kan bv. wisselstroom-dyna- 
mo's gebruiken, een sinus-oscillator, een ruis-, 
zaagtand-, blokgolf- of impulsgenerator. Via elek- 
trische filters kan men de klank over een groot 
gebied wijzigen. Men spreekt dan van 'elektroni- 
sche muziek’. De aldus voortgebrachte 'syntheti- 
sche klanken’ kunnen een uitgesproken eigen ka- 
rakter bezitten, die door geen enkel bestaand 'те- 
chanisch' instrument kunnen worden voortge- 
bracht. (Als voorbeeld zij genoemd de ‘concrete’ 
muziek bij het ballet 'Kain en Abel’ van Н. Ba- 


dings.) 


Anders wordt het, wanneer wordt getracht de 
voortgebrachte klanken juist zo goed mogelijk op 
die van een bestaand muziekinstrument te doen 
lijken. Het meest bekend is het elektronisch orgel, 
dat gewoonlijk een aantal van het pijporgel afge- 
leide registeraanduidingen bezit, en de elektroni- 
sche accordeon. Daarnaast bestaat er nog een aan- 
tal eenstemmige elektronische muziekinstrumen- 
ten, zoals kleine toetsinstrumenten, die naast een 
piano kunnen worden gemonteerd; losse pedaal- 
eenheden bij elektronische orgels en ook elektro- 
nische 'melodica's. Het laatste instrument is een 
blaasinstrument met klaviertoetsen, dat in de 
elektronische uitvoering eveneens een mondstuk 
bezit, via welk men door een ingenieus membraan- 
systeem de geluidssterkte kan regelen. We zullen 
later nog op dit interessante instrument terugko- 


men. 


Zoals boven uiteengezet, bestaan er dus instrumen- 
ten voor éénstemmig spel, en instrumenten voor 
méerstemmig spel. Bij de éénstemmige elektroni- 
sche muziekinstrumenten heeft men in principe 
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MUZIEKINSTRUMENTEN 


slechts één toongenerator nodig, mits die over de 
gewenste toonomvang kan worden verstemd. 

Voor meerstemmige muziek zijn уегѕсі lene toon- 
generatoren nodig. Theoretisch zou г met een 
even groot aantal toongeneratoren tc innen als 


het maximum aantal tegelijk gespeel nen. 

Stelt men dit op max. vier per hand, zou men 
met in totaal slechts acht toongenerat n kunnen 
volstaan. Helaas gaat dit alleen op, men be- 


paalde muzikale intervallen uitsluit! Men weet 
immers nooit van te voren, welke tonen een be- 
paalde generator moet voortbrengen om elk wille- 
keurig accoord te kunnen spelen. Zelfs met in- 
gewikkelde toetscontact-schakelingen blijkt het on- 
mogelijk, om bepaalde beperkingen te voorkomen. 


Niettemin kan zo'n instrument, dat bijv. het spe- 
len van sommige septiem-accoorden en van oc- 
taafgrepen uitsluit, aantrekkelijker zijn dan een 
éenstemmig instrument. Ook zal zo'n instrument 
aanzien minder materiaal vergen dan een poly- 
foon instrument met een toongenerator per toon 
en per voetmaat. De totale hoeveelheid arbeids- 
uren, die іп de bouw van een dergelijk ‘goedkoop’ 
orgeltje gaan zitten, zijn echter als gevolg van de 
verdere afwerking heus niet veel minder dan van 
een polyfoon instrument. Bovendien moeten adspi- 
rant bouwers zich goed realiseren dat men zich al 
spelend vroeger of later toch gaat ergeren aan de 
beperkingen — от dan uiteindelijk een groter in- 
strument te gaan aanschaffen Zo is het althans 
schrijver dezes vergaan, die als muzikale leek uit 
technische interesse tot de bouw van zo'n mini- 
orgeltje besloot, maar die gaandeweg zoveel ple- 
zier in het spelen kreeg, dat de techniek er min of 
meer door op de achtergrond raakte! Desondanks 
wil ik dit oefen-instrument, dat verscheidene tech- 
nische foefjes bevatte en waaraan toch wel veel 
plezier werd beleefd, in de volgende RB-nummers 
beschrijven. Allereerst wil ik echter het principe 
van de toonopwekking, alsmede een unisoon in- 
strument (de 'Electra-Melodica'! van Hohner) be- 


spreken. 
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naar flipflopdeler 


R8- toonweerstanden рыт 250, 500 Ik гл serie 


De toongenerator 


Om met één enkele toongenerator een gebied van 
35 а 4 octaven te kunnen bestrijken, moet die 
over een groot gebied kunnen worden verstemd 
zonder dat de amplitude of de stabiliteit noemens- 
waard worden beïnvloed. Kiest men een RC-ge- 
nerator met variabele 'R', dan kunnen de tonen 
met goedkope trimpotentiometertjes worden ge- 
stemd. Om een levendige klank te verkrijgen, 
moet de opgewekte trilling voldoende veel boven- 
tonen (harmonischen) bevatten. Voor een elek- 
tronisch orgel is de zaagtandvorm ideaal, omdat 
deze de harmonischen in een geschikte verhouding 
bevat. 

Daerna is de smalle impulsvorm te prefereren. 


Een symmetrische blokspanning (kanteelspanning) 
kenmerkt zich door een typische holle klank, ver- 
oorzaakt door het ontbreken van even harmoni- 
schen. Een dergelijke blokgolf wordt door flip-flop 
frequentiedelers geleverd, die in een afzonderlijk 
hoofdstuk zullen worden behandeld. 

In fig. 1 is het grondschema van een zaagtand- 
oscillator weergegeven. De gelijkstroom-instelling 
із zó gekozen, dat de collector van V, zich op ca 
+2 V bevindt. De emissor van V» is via R;/Rg ор 
+12 V aangesloten, zodat V» geheel is gesperd. 
Zodra het toetscontact wordt gesloten, wordt Е: 
kortgesloten en kan Ce zich gaan ontladen over 
de variabele weerstand Rs. Bereikt de spanning 
over Co een waarde waarbij Vo gaat geleiden, dan 
ontstaat aan de collector van Ve een negatief gaan- 
de spanningssprong. Via C, wordt У; nu geheel 


220n 


van hoofd - 
oscillator 





R4 = toonweerstanden OSk 1k , 2h in serie 


Fig. 2 
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op een potentiaal, die de voedingsspann 
komt. V» gaat nu sterk geleiden en laad 
Ra snel op. Als C. positief wordt t.o.v. 
van V», gaat deze transistor echter snel we 
en keert У; weer naar de geleidende Loe 
rug. Cs ontlaadt zich langzaam over Ез, t 
weer gaat geleiden, enz. De waarde van Rs b 
samen met С» de hoogte van de opge el 
De amplitude hangt af van de voedingsspai 
en de collectorrustspanning van Vi. Aangezie 
amplitude ook de frequentie beinvloedt, is 


Verder is het gebruik van silicium- transistoren 
noodzakelijk om het frequentieverloop binnen het 
kamertemperatuurgebied (10 30°С) minimaal] A 
te houden. 
De toonfrequentie kan zowel van de emissor als 2 
van de collector van Vsa worden afgenomen: im- 
pulsvormig van de collector, en vrijwel zuiver 
zaagtandvormig van de emissor. Іп het laatste ge- š 
val moet echter een hoogohmige scheidingsweer- ` 
stand (47 а 68 КО) worden gebruikt, die laagohmig | 
(500 а 1000 ©) moet worden afgesloten om NC 


werking op de generator te voorkomen. 


i 


Een ander type generator, dat uitsluitend impulso Я 
vormige frequenttes afgeeft, maar een wat grotere 

stabiliteit tegen temperatuurinvloeden ‚heeft, ge 
fig. 2. Hier is V, in rust niet-geleidend, en V: 
leidend, zodat de emissor van de laatste op ` +12 








£' zaagtand in (A) Н 
Фу Юда) 
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dy 


staat. De emissor van У; bevindt zich op een po- 
tentiaal ongeveer gelijk aan die op het knooppunt 
van R;/R»s, zodat С, is geladen tot са 8 V. 

Zodra het toetscontact sluit, begint V, te geleiden 
en start aan diens collector een negatief gaande 
Spanningssprong, die door de emissor van V» wordt 
overgenomen. Via С, wordt deze negatieve sprong 
op de emissor van V. gedrukt, zodat die geheel 
opengaat, en de negatief gerichte spanningssprong 
aan de collector van У; versterkt. Als С, echter 
geheel is ontladen, wil У; terugvallen op een klei- 
nere collectorstroom. Zo begint aan diens collec- 
tor een positief gaande spanningssprong, waardoor 
Va naar de geleidende, en У; naar de niet-gelei- 
dende toestand terugkeert, totdat С, weer is ge- 
laden en het spel zich kan herhalen. De hoogte 
van de opgewekte toon wordt weer bepaald door 
de variabele R; samen met C,. Via Ra wordt de 
toonfrequentie afgenomen. Ook hier zijn weer si- 
liciumtransistoren gebruikt. 


Frequentiedelers 

De aan de collector van Ve in fig. 1 (of van У; in 
fig. 2) afgegeven negatief gerichte impulsen kun- 
nen aan een flip-flop deler worden toegevoerd, 
zie fig. 3. Deze levert dan een kanteelspanning, 
die in toonhoogte een octaaf lager ligt dan de in- 
gangsfrequentie. 

De klank уап een blokgolfspanning is door het 
ontbreken van even-harmonische typisch hol. 
Door mengen met de een octaaf hoger gelegen 
zaagtandgolf kan de blokgolf evenwel in een zaag- 
tandgolf worden omgezet. Het beste kan men dan 
de oorspronkelijke toongenerator een octaaf ho- 
ger stemmen, zodat de deler de oorspronkelijke 
toonhoogte krijgt. 

In de orgeltechniek duidt men de oorspronkelijke 
toonhoogte aan met 8' (8 voet), zo genoemd naar 
de afmetingen van een orgelpijp. die de midden-C 
voortbrengt. Pijpen (op dezelfde toets) die een 
octaaf hoger liggen, noemt men '4'-stemmen'; de 
een octaaf lager gelegen pijpen '16'-stemmen'. 
Een dergelijke 16'-stem kan men gemakkelijk ver- 
krijgen door achter de eerste flip-flop een volgen- 
de deeltrap te schakelen. Stemt men de toongene- 
rator nòg een octaaf hoger, dan worden de tonen 
2'. 4' en 8', die men dan nog met een 16'-stem kan 
uitbreiden m.b.v. een derde flip-flop, enz. De voor- 
komende kleinste voetmaat is 1'; de grootste 32'. 
Interessante mogelijkheden ontstaan als men i.p.v. 
een flip-flop-tweedeler een driedeler invoert. 
Stemt men de hoofdoscillator op een 1:/:'-їооп, 
dan levert die na driedeling een 4'-toon op; na 
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tweedeling een 2*/;-toon. De 4-toon en de 22/4’- 
toon staan dan in een reine kwintverhouding tot 
elkaar (de kwint is de 5e toon van een toonladder). 
In de meeste elektronische orgels zijn de kwint- 
stemmen (voor zover aanwezig) in de gelijkzwe- 
vende stemming, omdat ze nu eenmaal van aan- 
wezige generatoren worden afgeleid. 

Nu is echter een driedeler, die over het gehele fre- 
quentiegebied van 3 а 4 octaven feilloos moet 
werken, niet eenvoudig te maken. We zullen er 
daarom hier niet verder op ingaan. Belangstellen- 
den worden verwezen naar de 7e druk van 'Half- 
geleiders’, waarin een schema van een driedeler 
voorkomt. Of deze voor het gestelde ] geschikt 
is, is evenwel niet bekend. Als uitgan“spunt voor 
verdere experimenten kan genoemde schakeling 
echter wel dienen. 

Fig. 4 geeft weer, hoe uit een 8'-blokgoit en een 4'- 
zaagtandgolf een 8'-zaagtandgolf kan worden ge- 


vormd. | 
(wordt vervolgd) 


CORRESPONDENTEN GEVRAAGD 
Gaarne zou ik als abonnee op Radio Bulletin van 
u vernemen of het wellicht via dit blad mogelijk 
zou zijn in contact te komen met 'collegae-elek- 
tronische orgelbouwers'. Wellicht zijn er onder de 
lezers die over (ver)gevorderde kennis van dit 
onderwerp beschikken. Misschien ook bestaan er 
(voor mij op dit moment nog onbekende) publika- 
ties over dit onderwerp. 

Zelf ben ik een elektronisch orgel aan het bou- 
wen van het type Klassicord, maar de bijbehoren- 
de boekjes zijn op vele punten niet alleen onvol- 
ledig maar ook volstrekt onduidelijk. 

De propaganda welke door enkele zaken in zelf- 
bouworgelpakketten wordt gemaakt in de stijl 
van: "Nu iedereen zelf een orgel bouwen’ is ma. 
nogal misleidend en voor velen op een nogal dure 
teleurstelling uitgelopen. Bovendien ben ik er zelf 
nog steeds niet in geslaagd — ondanks herhaalde 
verzekeringen van verkoperszijde, dat er zoveel 
tevreden orgelbouwers in den lande zijn — één 
compleet zelfgebouwd orgel te vinden of zelfs 
maar in contact te komen met iemand die ver- 
stand heeft van deze materie. 

Door uitwisseling van kennis en gegevens zou- 
den misschien met mij ontelbare amateur-orgel- 
bouwers weer aan wat goede moed kunnen worden 


geholpen. 
Den Haag, Bezuidenhoutseweg 76b, О. Maarsman 
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LICIITGEVOELIG RELAIS 


Hierbij stuur ik u een schema voor een lichtge- 
voelig relais. De schakeling is niet kritisch doch 
hier moet wel een OCH of АС128 o.i.d. worden ge- 
bruikt die het relais kan schakelen, dus geen 'klei- 
nere' transistor gebruiken. Het relais schakelt al 
bij 5 У en heeft een gelijkstroomweerstand van 
185 О. Met de potmeter is de gevoeligheid zeer goed 
in te stellen. 


ZINK 








De LDR monteerde ik in een stukje 5/8" installa- 
еб! waar ік een plaatje tegen maakte met ееп 


gaa ғап 2.5 mm. Voor het lampje maakte ik een 
len: ап een neonlampje waarvan ik het glas 
20 | dat het lensje overbleef. Dit lensje zette 
ik it in een 5/8" kabelwartel. Het lampje 
wei rste г t.o.v. het lensje opgesteld zodat 
ond het kleine lampje toch een behoorlijk 
sche lichtpunt was te verkrijgen. Ik hoop hier 
veel ialeurs mee te hebben geholpen. 

Heiloo J. J. LEEN 

TRANSISTORTESTER 
Van bijgaand schema om transistoren te те- 


ten op sluitingen en onderbrekingen, heb ik on- 
derstaande tester samengesteld. Deze tester con- 
іго1еегі PNP en NPN transistoren. In de standen: 
1 t/m 6 van Sl wijst de meter de weerstand aan 


HEP, 
ЗЕ. 
$^ d | 9 ЕЙ 
/ : — - 
پت ا‎ рна 

a 


van de resp. overgangen: CE, BC, BE, EC, CB en 
EB. Een goede transistor zal de meter doen uit- 
slaan in de standen EC. CB en EB. S2 is de om- 
schakelaar voor PNP/NPN. 

Amersfoort С. BOTH 
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SNOERCENTRALE 


Naar aanleiding van de 
centrale van de heer Smink i 
RB juli 1968 wil ik u de Kä, 
de tip geven. Ik heb sinds en- ` 
kele maanden haspels in gebruik, 
die ik heb gemaakt van twee 
diepe, zachtplastic kampeerbor- 
den. De borden met de onder- 
kanten tegen elkaar gelegd en 
met vier 3 mm boutjes aan el- 2 
kaar gezet. Dan Кап men een meerdel 
contactdoos in het bord monteren. De bor 
overal voor nog geen gulden per stel te Кс 
één haspel past zo'n 15 а 20 meter twee 
snoer. 


Hoorn 


бы бг 
КЕ: 
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J. FLIERMAN 


REPARATIE POTMETER "o E 

Е": 
Onlangs kreeg ik ееп toestel, dat bij het inschake- 
len een enorm gekraak veroorzaakte. Hier is de _ 
potentiometer de schuldige en door stof of slijtage 
komt het geluid wel door, maar het verdraaien var 
de potmeter geeft nare geluiden. (U wel Беке f 
Meestal wordt nu de potentiometer vervangen of 
er wordt zo lang gedraaid tot het hinderlijke ge- 
luid weg is. (Dit helpt alleen bij stof; niet bij slij- 
tage van de potmeter.) Maar ook dat hielp in dit 
geval niet! 


Wat ik nu deed was het volgende. In de poten- 
tiometer (bij de drie contacten) liet ik fijne af- 
geschraapte deeltjes grafiet (van een potlood) val- . 
len en draaide intussen аап de knop. Na enige tijd 

hield het krassen op en het geluid van het ver- | 
draaien van de potentiometer verdween ook. й 
De ingesleten ring van koolstof had de deeltjes - 
opgenomen en de deeltjes vormden weer ееп on- 
onderbroken weerstandsbaan. з 
Ik weet niet of deze reparatie nieuw is, maar suc- 
cesvol was ze en de radio is weer prima in orde! 
Het is in ieder geval een veel voorkomend euvel 
їп ontvangers en op deze wijze op te lossen! 


St. Pancras P. KOEDIJK 


REPARATIE POTMETER 2 


Het komt nogal eens voor, dat koolpotmeters 
enorm kraken, dit is gemakkelijk te verhelpen 
door de koolbaan in te smeren met wat witte, zuur- 
vrije vaseline. De zo behandelde potmeters "ea 
ken weer uitstekend. 


Dent RINKE J. WIJNGAAR 





GEZIEN IN ANDERE 





Tijdschriften uit vele londen hebben we weer voor у nagespeurd op zoek 
naar nieuwe of interessante schakelingen en іп het onderstaande treft u 
de oogst voor deze maand. Zoals we reeds іп cen vorig artikel in deze 
reeks uiteenzetten, beperken we ons in deze rubriek tot het vermelden 
van het schema, alsmede de belangrijkste bijzonderheden. Slechts op deze 
wijze is het mogelijk een zo groot mogelijk aantal schakelingen op te ne- 
men. Wenst u uitvoeriger inlichtingen omtrent een der schakelingen, dan 
zult и тосіеп trachten het betrokken tijdschrift te bemachtigen. In verband 
hiermede vermelden we bij clk item of de oorspronkelijke beschrijving 
kort of lang was en — uiteraard — het tijdschrift waaraan de schakeling is 


ontleend. 


THYRISTORONTSTEEREENHEID 
Oorspronkelijke beschr.: uitvoerig 


£ ynze eerste schakeling (zie fig. 1) ontlenen we 

7 аап 'Informations Electroniques' nr 57 (1968) 
— een uitgave van MBLE. Tweestationsiraat 80 
te Brussel De ontsteekeenheid voor thyristoren 
bezit een groot aantal toepassingen, die eveneens 
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Fie. 1 


AEMOIS 





Fig. 2 


in het betrokken nummer van "Informations dlec- 
troniques' worden beschreven. Een voorbeeld van 
een regelbare wisselspanningsvoeding toont fig. 2. 


AFSTANDSBEDIENING MET BEHULP VAN 
ZENERDIODEN 


Oorspronkelijke beschr.: kort 


In het Argentijnse "Radio Practica! van 13 sep- 
tember 1968 vonden wij een uit "Popular Elec- 
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tronics’ afkomstige schakeling voor afstandsbedie- 
ning met behulp van zenerdioden (fig. 3). Toege- 
past zijn relais(spoelen) en zenerdioden. 

Door aan de schakeling verschillende spanningen 
toe te voeren worden de spoelen bekrachtigd. 


Fig. 3 


Achtereenvolgens eerst de spoel met 10 V zener- 


diode, daarna die met 12 У zenerd Uiteraard 
blijven ook de combinaties voor 1 spanning 
bekrachtigd bij het kiezen van ee )Eere voe- 
dingsspanning. 


MULTIVIRRATOR MET 
TEMPERATUURCOMPENSATIE 


Oorspronkelijke beschr.: kort 


n Funkschau nr 19, jrg 1968 troffen we de in 
fig. 4 getekende schakeling aan: een multivibra- 


tor met ook bij wisselende temperaturen zeer con- 
stante frequentie (beter dan + 0,1 % bij tempe- 


raturen tussen 0 en 60 °C). 
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Nodig zijn een extra diode ОЗ en een extra tran- 
sistor V3. De temperatuur-coëfficiënt van deze 
transistor dient ongeveer gelijk te zijn aan die van 
de transistoren V1 en V2. 
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LASCRIMINAYXCE 
'.orspronkelijke beschr.: kort 


adio-Electroriucs publiceerde in haar oktober- 
nummer (1968) dc in fig. 5 getekende discri- 
minatorschakeling, dic weer werd ontleend aan 
'RSGB Bulletin. De schakeling is bestemd voor 
aansluiting op de middelfrequentversterker van 
een normale omroepdoos, die met behulp van een 
voorzetapparaat geschikt is gemaakt voor ont- 
vangst van 'narrow-band'-FM-uitzendingen. 


- 


SÉ mg 





De schakeling is simpel; slechts dient te worden 

















vermeld dat de in de m.f.-transformator aanwezi- 
ge condensator Cl werd verwijderd en vervangen 
door d eide condensatoren 2 Cl (capacitieve van een rechthoekgenerator. Aan de ingang van 
р isdeler). De waarde van elk der conden- de schakeling wordt de rechthoekschakeling aan 
ator 2 Cl dient twee maal zo hoog te zijn als gelegd, terwijl de uitgangsklemmen worden aan- 
die van Cl. De verkregen capacitieve midden-  gesloten op bijvoorbeeld een nulindicator of wor- 
aftak wordt gebruikt als uitgangspunt voor den teruggevoerd naar de rechthoekgenerator voor 
ec r-Seeley-discriminator. het constant houden van de golfvorm. 
RADIO-EXPRES. 107 
| = | г 4 
E - EE EE = 
Loronz і Іась сі Een dergelijk toestol ія de nieuwste vocdingsapparaat (primair omschakelbaar op 125 
aapírequen Lorenz-ontvaungor. Hel werkt evengoed met of 220 V.) dat zoowel de benoodigde gloei- 
zoowol voor wisselstroomlampen als met gelijkstroomlampen. stroom als de anode- en roosterspanningen 
gobruik inet wisgoletroomlampcen, als Bove | 15 dit meuwste Lorenz-toestel in levert. 
voor gobruik met gelijkstroomlumpon vele andere opzichten berekend op de toekomst. De prijs van het Lorenz ontvangtoostal 
uv ) iviteit is verbluffend groot en verdrijft W.E. bedraagt, compleet met inbegrip van 
imistische gedachten over gedrang + wisselstroomlampen í 230.—. 
ther. Deze groote selectiviteit wordt De prijs van het voedingsapparaat, incl. lamp. 
І 4 hercikt ler speciale zeefkringen, zoodat de is gesteld op f 75.—. 
| blijken iening uiterst eenvoudig IS. 


Daar het aantal belangrijke stations op golven 
m. in de toekomst minstens 
even groot zal zijn als dat der stations tusschen 
ИХ) en ZOO т, is niet alleen voor overgang 
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E? سے‎ van het eene meetbereik op het andere slechts 


п jen 20u cn 














Tn Radio Fernsehen Flektronik van okt 
* (Heft 17) werd de oorspronkelijk uit 'E 

afkomstige schakeling gepubliceerd, waarva 
guur 6 het schema toont. Het betreft hier een 
keling voor het constant houden van de gol i 


dät. 
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Fig. 6 
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LORENZ-ONTVANGER W.E. 


De meeningen amtrent het gebruik van wissel- 


slro impen of van gclijkstroamlampen mel 
Kuprox-voedingsapparaten loopen nog te zeer 
uiteen om nu reeds met zekerheid cen bepaalden 
veg in te slaan, zonder dal teruggaan moge: 
lyk is. 


Het is daarom verstandig. cen toestel te 
kiezen, waarbu door het verzotten van 
Blochta дап enkele schroef die vocdings- 
methode gekozen kan worden, welke later zal 
blijken de minste nadeelen te bezitten. 


omzetten van cen enkele schakelaar valdoende, 
doch 15 bovendien het vinden van de stations 
ар de kortere golven even gemakkelijk als van 
Hilversum, Huizen, of Daventry. 

Behalve door groote selectiviteit en een vou- 
dige bediening munt dit nieuwste Lorenz- 
toestel nog uit door natuurgetrouwe weergave, 
door nuddel van vervormingsvrije wooratand- 
versterking en groote geluidsterkte. Hel is tevens 
ingericht voor aansluiting van een pickup, Zoo: 
dat het cen sublieme versterker voor gramofoon- 
muziek is. 

By dezen ontvanger Wordt voor aansluiting 
op wíssclstroomnetten geleverd het Lorenz- 





LORENZ-VOEDINGSAPPARAAT 
N 104. 


Ter completeering van de installatie is dan 
alleen nog noodig een luidspreker. Op cen kleine 
eendraads-antenne wordt reeds voldoende krach- 
tige ontvangst verkregen. 

Deze up-to-date ontvanginstallatie wordt op 
aanvraag. zonder eenige verplichting, Біў alle 
eerste klasse radio-zaken m Nederland gede- 
monstreerd. 


40 JAAR GELEDEN: Merkwaardige problematiek blijkt uit advertentie im Radio- Expres van 1 febr. 29. 
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PUZZEL Мо 2 
HOOFDPRIJS: 


PROTON versterker 
bouwdoos van Amroh 
t.w.v. fl. 92,50 

en NEGEN exempiaren 
SEMI-CONDUCTOR 
HANDBOOK 


En zo zitten we dan voor we het weren in de puz- 
zel. 


FILM /FOIL CAPACITOR 





Dit wordt een klein doordenkertje, dat me gratis 
werd aangeboden door een grote firma, wat zeg 
ik, een wereldconcern. Het plaatje stelt voor een 
condensator. die is samengesteld uit сеп tweetal 
dunne metaalstroken, met daartussen het isolatie- 
materiaal; het werd op een dia vertoond ter gele- 
genheid van een coníerentie. Toen ik dit plaatje 
zag, rook ik aanstonds een naar luchtje en mijn 
vraag is nu: wat mankeert er aan dit plaatje? 


Graag uw mening hierover, uiterlijk 13 febr. 
'69 de briefkaart in ons bezit, met zegeltje 


69-2, de naam en het adres van uw radio- 
leverancier. 
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Even een babbeltje over de verv, e datum van 
inzending: om de één of andere , en moest de 
copij eerder naar de drukker en zo kon het ge- 
beuren, dat sommige lezers het blad nog nict had- 
den als de inzending reeds was gesloten. Dat was 
natuurlijk een nare zaak, ook voor ons. want wij 
verwerken graag de reactie van een grote groep 
inzenders in de oplossing. Maar daaraan was nu 
eenmaal niets te doen; we hebben de inzenddatum 
van deze puzzel reeds een week later kunnen stel- 


len. 


De oplossing van 


puzzel no 5 


Ja, waaraan ging die luidspreker ten gronde toen 
de moeder van Wim de steker niet ergens in het 
radiotoestel stak maar in het stopcontact, of, zoals 
het ding officieel heet: wandcontactdoos. Nu, heel 


eenvoudig aan een te grote stroom. 


Natuurlijk, ook dat spreekspoeltje heeft een zelf- 
inductie, maar die is zó gering, dat we de impe- 
dantie hiervan voor 50 Hz rustig gelijk mogen 
stellen aan de ohmse waarde van dat spoeltje. en 
zoals we weten ligt die waarde mee l bij de 50. 
Soms vinden we nog wel eens waarden van 15 Q 


en men heeft ook wel spoeltjes met weerstand 
van bv. 500 © gefabriceerd, om z echtstreeks, 
zonder uitgangstransformator voor alde tran- 
sistoruitgangsschakelingen te kunn ebruiken. 
troom: 


Nu, volgens de Wet van Ohm was 
I = U/R = 220/5 = 44. 


Gezien vanuit het standpunt van (іс netzekering 
is dat een kortsluiting; bij een dergelijke over- 
schrijding van de nominale waarde van de huis- 
zekering. die 10 a 15 А bedraagt, slaat de zekering 
vrijwel a la minute door. Maar ‘a la minute’ moe- 
ten we toch beschouwen als: na een of twee halve 
perioden. De spoel heeft dus gedurende die halve 
periode, dus de helft van 1/50 seconde die stroom 
door zijn ingewanden gevoeld en is toen echt wat 
іе noemt ‘uit de band gesprongen’. 

De resten van de spoel plus een aanhangend stuk 
van de conus vinden we dan ook meestal in der- 
gelijke gevallen tegen het doekje of in het meta- 
len frame, afhankelijk van het moment van over- 
lijden t.o.v. de faze van de wisselstroom. Want tot 
het laatste ogenblik blijft de spoel denken dat het 
een krachtige passage is uit een af. signaal en 
wijkt hij dus uit volgens de handregel. 


Waarom ik nu deze puzzel plaatste Wel, omdat er 
mensen zijn, die denken, dat een spreekspoel niet 
tegen 50 hertz kan, of niet tegen netspanning, Nu, 
neem maar gerust aan dat wanneer de frequentie 
1000 Hz was bij gelijke spanning en gelijke lage 
inwendige weerstand van het net, dat hij eveneens 
naar de eeuwige jachtvelden zou vertrekken. 
Die narigheid met de luidspreker in het net kun- 
nen we alleen maar voorkomen door speciale maat- 
regelen, die weinig kostbaar zijn: gebruik speciale 
luidsprekerstekertjes, bv. volgens DIN, of zet net 
als de draadomroep de steker aan het chassis en 
de contrasteker aan het snoer. Soms kunnen we 
een derde stekerpen tussen de beide pennen zet- 
ten: die wil persé niet in het netstopcontact. 
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Wie wint nu de hoofdprijs, de 10 watt ROBIJN- 
versterker van AMROH? Niemand anders dan de 
heer В. KIENTZ te Groningen, die hem, op boven- 
staande foto ontvangt van zijn handelaar, de heer 
Branbergen van de firma Okafoon te Groningen. 
Het uitgeloofde boekwerk “ТУ - Servicedocumen- 
tatie’ deel 3 wordt uitgereikt aan de onderstaande 
negen winnaars: 


J. BONTEN - Baexem 

Н. DE HAAS - Soest-Zuid 

A. HARTKOORN - Haarlem 

G. Н. М. JEUKEN - Eindhoven 

A. LASSCHER - - Hoogeveen 

H. MAKKINK - Warnsveld 

JEAN PARADENG - Bree (В) 

E. А SCHROEDER - Wageningen 
W. STARK - Leiden. 


So long RUYTER 


E س‎ — - — 


LEZERS FORUM 


DILEMMA 


Ophouden met roken is niet een ieder gegund. 
Als aanstaande medicus moet ik de bezwaren van 
roken kennen. Ik ken ze. Doch als verslaafde sta 
ik op één lijn met de meest hardnekkige radio- 
amateurs. De oplossing is door mijn geliefde, ge- 
émancipeerde, economische vrouw gegeven: 'Op- 
houden met roken — en je mag je radio-ontvang- 
eenheid bouwen’. U ziet, ineens twee uitdagingen, 
allebei even moeilijk 
Utrecht 





Е. К. І. Ronning 


MOTOR VAN BANDOPNEMER (niet !) 
UITSCHAKELEN 

In de rubiek ‘Lezers Forum’ las ik onlangs in het 
nummer december 1967 een stukje van de heer 
J. R. Dircks uit Maasbracht. Het betrof een wijzi- 
ging van zijn bandrecorder en wel het uitschake- 
len van de motor bij het gebruik als versterker. 
In de eerste plaats moet worden afgevraagd waar- 
om de fabrikant (niet alleen Philips) niet zelf op 
het idee komt hier een voorziening voor te plaat- 
sen terwijl de gelegenheid is geschapen de recor- 
der als versterker te gebruiken. 

Reden is hier de zo belangrijke geforceerde koe- 
ling, die de recorder (zowel met transistoren als 
buizen) nodig heeft, ook wanneer deze als ver- 
sterker wordt gebruikt. De constructie van de kast 
laat het vanwege zijn verplaatsbaarheid meest- 
al niet toe dat koeling wordt verkregen door circu- 
latie zoals in andere apparaten (TV en radio) ge- 
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motor van de recorder een ventilato 
die de koeling verzorgt. Met klem wi 
hierboven is beschreven, omdat reeds 
minder plezierige ervaringen bij ons in 
plaats terecht zijn gekomen. | 
Muiden 


ў 
А. J. ЕП 


LICHTSCHAKELAAR ау. > 
Naar aanleiding van de publicatie van mijn arti- ` 
kel van de automatische (schemer)lichtschakelaar . 
in RB dec. ‘68, blz. 920) merk ik op, dat de teke- — 
ning in RB enigszins afwijkend is van het door mij ` ` 
bedoelde schema. Mijn bedoeling was namelijk dat 
R2 aan het knooppunt van de LDR еп P zou zijn ` ` 
verbonden. Dit blijkt namelijk ook uit de tekst, 


waarin immers staat, dat b2 van de TIS43 via de 
LDR wordt gevoed. 
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Inmiddels heb ik vastgesteld, dat de schakeling, 
zoals deze thans is afgedrukt, ook werkt, zij het 
dat er dan inderdaad van "totale duisternis sprake 
moet zijn om de onderste grens voor uitschakelen 
te bereiken. De schakeling wordt dan zo gevoelig 
voor licht, dat zij zelfs op enige meters afstand 
reageert op een klein zaklamplichtje. 

Dat kan in bepaalde omstandigheden natuurlijk 
gewenst zijn (bij een alarminstallatie bijv. maar 
daar zijn wel eenvoudiger schakelingen voor te 
bedenken) bij de onderhavige schakeling kan het 
uitschakelpunt beter bij wat meer licht worden 
gekozen. Anders zou het gevolg kunnen zijn, dat 
de 'hulpverlichting’ de schakeling in de 'aan' stand 
houdt, tenzij de LDR voldoende afgeschermd wordt 
opgesteld. 
Oosterhout Ge. 


DECIMAAL - BINAIR 


In Radio Bulletin van september jl. staat de eerste 
aflevering van een reeks artikelen over digitale 
techniek, waarin de werking van het binaire stel- 
sel wordt uitgelegd. Hierin wordt een nogal om- 
vangrijke manier gebruikt om de getallen van het 
tiendelige om te zetten naar het binaire. 

Een eenvoudiger methode werkt als volgt: men 
zoekt steeds de helft van het getal waarvoor men 
juist een 1 heeft geschreven als het een oneven 
cijfer is en een 0 als het even getal is. Voor het 
gevonden getal herhaallt men dit steeds weer, be- 
komt men bij deling „5 dan laat men deze 5/10- 
den gewoon valien. 


Voorbeeld 1: 


156 78 39 19 9 4 2 T 
0 0 T 1 1 0 0 1 
Men bekomt nu de omgekeerde volgorde van 0-еп 
en l-en zoals ze in het binaire getallen, die het 
tiendelig getal weergeven, voorkomen. 


Voorbeeld 2: 156 geeft dus 10011100 


67 33 16 8 4 2 1 67 geeft 1000011 
1 1 0 0" 0 TOP 


Heverlee (B) Paul Six 
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NIEUWE INSTRUMENTEN EN APPARATEN 


In deze rubriek geven we een korte beschrijving 


van uitvoering enz. 


Tektronix, fysiologische monitor, type 410 


Dit instrument is een nieuwe ontwikkeling van Tektronix 
voor de medische sector. De monitor dient om cardio- 
grammen (ECG) en encefalogrammen (ЕЕС) tijdens ope- 
raties te maken. Schermoppervlak 8 x 10 cm. Voeding: 
net of uit ingebouwd stel batterijen. Direct afleesbare 
harl-frequentieschaal. De hartslag kan door middel van 
een luidspreker of oortelefoon worden beluisterd. Aulo- 
matisch alarmsignaal 4 seconden na het verdwijnen van 
het ingangssignaal. 

De bediening en aflezing zijn zo eenvoudig mogelijk ge- 
houden, zodat de medicus slechts een zeer kleine tijd 
nodig heeft om het instrument te bedienen еп om hei 
signaal te beoordelen. (С. М. Rood МУ - Rijswitk) 
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Digitale niveau meter D 2012/0 2014 van Siemens 


In de telecommunicatie streeft men steeds meer naar 
automotisering van metingen. Digitale meetinstrumenten 
hebben hier dan ook de voorkeur boven andere meetin- 
strumenten. De digitale meter D 2012/0 2014 is de eerste 
in zijn soort om precieze metingen te doen van —60 tot 
+20 dB in een frequentiegebied tussen 30 Hz en 120 kHz. 
De meetonnauwkeurigheid van 2 0,01 dB is groot, juist 
omdat deze tolerantie niet voor de volle schaaluitslag 
geldt maar voor elke gemeten waarde. 

Het gemeten niveau is tevens aan een uilgang іп geco- 
deerde vorm beschikbaar. Selectieve digitale metingen 
Zijn mogelijk met behulp van een selectieve niveaumeter. 
Bijvoorbeeld met de Siemens niveaumeter D354 kan het 
meetgebied en de nauwkeurigheid volledig worden ge- 
bruikt voor selectieve metingen in het gebied tussen 200 Hz 
en 1620 kHz. (Nederl. Siemens Mij NV - Den Haag) 
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Radiotelefonie zender van 
Auriema International Group (USA) 


De Alpelco AE-55M radiotelefonie-zender kan worden ge- 
bruikt voor verbindingen tussen wal en schip. Het r.f. ver- 
mogen is 50 watt, vijf kanalen waarvan drie kristalge- 
stuurd. De kanalen liggen in het frequentiegebied 2.... 
45 MHz. De a.f. versterker van de Alpelco kan ook wor- 
den gebruik! voor een oproepsysteem met bijvoorbeeld 
een buitenopgestelde waterdichte luidspreker, het of ver: 

mogen is 20 walt. 1 7 | y e “БАН 
Een optisch controlesysteem verzekert een optimale aan- x! š DR. en as 
passing van antenne аап Zender Voeding те! 12 V де- | 
lijkspanning. 

(Ad. Auriema-Europe NV - Ouderkerk a.d. Amstel) 
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Multimeter met digitale Ba 

en Electronic Systems Lid. ` a 

Deze meter is volledig met halfg 
circuits voorzien. Hij combineert betr 
grote nauwkeurigheid. De bediening ds 
dig, een simpele druk op de knop voor zowel 
gelijkspanning en -stroom en tevens voor weer 
ling. “зая 
Een meetgebiedschakelaar is niet aanwezig dit а 
automatisch. Komt de uitgelezen waarde beneden Ji 
dan wordt het gebied verkleind, is het boven 1999 с 

wordt het vergroot; de decimale stip licht op voor elk ` 
gebied. Eveneens automatisch is de polariteitsomsthaken | 
ling, met indicatie. Zowel geschikt voor net- als accu- 


voeding. Hiertoe zijn Ni-Cd accu's met voedingseenheid ` 


ingebouwd. 29 


Farnell Instruments Ltd, Sinus/Blokgolf generator ІЕМ 2 
Het betreft hier een nieuwe LM/FM generator (1 Hz = 
| MHz), welke een aantal eigenschappen bezit, die goed 
zijn te noemen in verhouding tot de lage prijs. Het fre- 
quentiegebied van 1 Hz tot 1 MHz is in zes banden ver- 
deeld. Continu afstemming met 'slow-motion' bediening. 
Nauwkeurigheid + 2°/% van afgelezen waarde. Keuze tus- 
sen sinus of blokgolf. Stijgtijd blokgolf 0,15 ns. Uitgangs- 
spanning is continu regelbaar tussen 200 xV en 12 V tt, af 
te lezen op de meter. Uitgangsimpedantie 600 o Extra uit- 
gang voor synchronisatie 5 NI sinusspanning. Synchro- 
nisatie met externe frequentie is mogelijk. 





Vermogenversterker, type РА 50-60 

De Amroh versterker PA 50-60 is door zijn grote vermo- 
gen speciaal geschikt voor toepassing in de open lucht. 
Door de geringe vervorming is de PA 50-60 ook geschikt 
voor muziekweergave in grote zalen, bedrijfsruimten e.d. 
voor beatgroepen, gitaarensembles, orkesten, enz. 

Het maximale vermogen van de РА 50-60 is met lichinet- 
voeding (110-220 V) 60 watt, bij voeding door een 24 V 
accu bedraagt het vermogen 50 watt. De versterker bezit 
vier onderling mengbare ingangen en een hoofd-sterkte- 
regelaar. Behalve regelingen voor de hoge en lage tonen 
is voorzien in een frequentiecorrectie-mogelijkheid voor 
Hi-Fi luidsprekers of PA (hoorn) luidsprekers. Verder bezit 
de versterker twee universele luidsprekeraansluitingen voor 
impedanties tussen 3 en 600 О, instelbaar d.m.v. een uit- | 
wendige carrousel. De maximale harmonische vervor- | 
ming bij 60 W bedraagt са 2°/a. De ingangskanalen А en | 
B hebben elk een ingangsimpedantie van 10 КО en een 
gevoeligheid van 3 mV. De Капа!еп C en D hebben een 

impedantie en gevoeligheid van resp. 220 ko - 100 mV en 

100 ko - 400 mV. Signaal-ruisverhouding voor de kanalen 

A en B bedraagt: 66 dB en voor de kanalen C en D: 70 

dB. De afm. van de РА 50-60 zijn ca 44,5 x 25 x 13 cm. 

(Amroh, Muiden) 





Philips silicium gelijkrichters voor hoge spanningen 
(serie OSS9210) 

Deze samengestelde gelijkrichters kunnen in vele gevallen 
de conventionele kwikdampgelijkrichters vervangen. Ze 
zijn bijzonder geschikt voor toepassing in hoogspannings- 
apparaten met spanningen van verscheidene kilovolt en 
stromen van enkele ampere. Hun voordelen ten opzichte 
van de kwikdampgelijkrichters zijn groot: geen gloeidraad, 
beter rendement, geen opwarmtijd, nagenoeg onbeperkte 
levensduur. Bestand tegen stroomstoten, ongevoelig voor 
netspanningspieken. 





BOEKBESPREKING 





Dictionary of Electronics, 
Communications and 
Electronical Engineering 
Band II - German/English. 
daor Н. Wernicke, 

576 pag. geb. DM 29,— 
Uitg. Rohde 4: Schwarz. 
Verlag: Н. Wernicke- Dei- 
senhofen. 

(Vaor Nederland en Begië: 
Rood МУ - Rijswijk Z.H.) 
Deze uitgave van Duits 
naar Engels is een vervolg 
op de reeds eerder versche- 
nen Band І - Engels/Duits. 
In deel II zijn thans 71.000 
woorden en afkortingen op- 
genornen uit het vakgebied 
van de elektronica en com- 
municatjetechniek; hetgeen 
er ongeveer 10.000 meer zijn 
dan deel F bevat. 

Deze nieuwe woorden heb- 
ben in hoofdzaak betrek- 
king op algemene fysica, 
astronautica, computors, іп- 
formatietechniek en radar 
Aan het slot is een supple- 
ment van 13 pagina's op- 
genomen, met nieuwe ult- 
drukkingen en afkortingen, 
welke de auteur verzamel- 
de in de tijd dat het boek 
werd gezet en gedrukt. 
De auteur waarschuwt de 
gebruiker van dit boek er- 
voor dat hij er verdacht 
op moet zijn dat afkortin- 
gen іп de Engelse en Ame- 
rikaanse vakliteratuur vaak 
reeds meer dan één bete- 
kenis kunnen hebben. Веі- 
de delen mogen wij als een 
onmisbaar naslagwerk ре. 
schouwen : 


Fouten in TV 

door W. J. Schrama 

RO pag's - 2e druk - / 5.95 
Uitg. De Muiderkring NV - 
Bussum. 

Dit werkje beleeft alweer 
zijn tweede druk. Behan- 
deld worden de meest voor- 
komende storingen іп di- 
verse Philips-ontvangers. 
met aanwijzingen voor re- 
paratie. De tweede druk 
werd uitgebreid met een 
aantal blokschema's, huis- 
plattegronden, еп uitleg 
betreffende bulsfuncties. 


Leerboek elektronica deel 3 
door A. 7. Dirksen. 

2e dmik - 200 : 
224 pag's - prijs / 12.90 
Uitg. De Muiderkring NV - 
Bussum. 

Nogmaals een tweede druk. 
ditmaal gewijd aan buizen 
en transistoren. Het werk. 
dat nu іп een rode plastic 
band js gestoken. behoort 
tot een serie van vier de- 
len, waarin de stof wordt 
behandeld die een aspirant 
elektronica-rnonteur NERG 
dient te beheersen. 


Telefunken Laborbuch 
Band 1 en 4 

Band 4. 2e druk, 356 pag's 
Band 1. 8e druk, 404 pag's 
Beide boeken / 11.50 
Uitgave Franzis. München 
{De Muiderkring NV). 
Een uit vier delen in po- 
cketformaat bestaand com- 
pendium. dat vrijwel de ge- 
hele elektronica beslaat, еп 
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bij de meeste elektronici 
welbekend. Van deel Iver- 
scheen de achtste, en van 
deel IV de tweede druk, 


Formelsammlung für den 
Radio-Praktiker 
door Georg Rose. 


10e druk - 183 afb 
168 рар'< - prijs / 8,99 
Uitgave Franzis, München 


(De Muiderkring NV). 

De tiende druk van dit 
zeer nuttige werkje onder- 
scheidt zich van vorige 
drukken doordat alle for- 
mules nu zijn aangepast 
aan DIN-normen. 


Interessante 
transistorschakelingen 

door J. H. Jansen 

130 blz. - prijs / 9.15 
Uitg. Kluwer - Deventer 
Dit werkje is verdeeld іп 
zes hoofdstukken, te weten: 
Werking van diode en tran- 
sistor schakelingen voor de 
radio-amateur - foto-ama- 


teur - automobilist - kam- 
peerder cen elektronische 
meetinstrumenten. 

Uitgezonderd een stukje 
theorie wordt het gevuld 


met op de praktijk gerich- 
te ontwerpen. die praktisch 
alle door de auteur zijn 
vervaardigd en beproefd en 
die ook reeds in nummers 
van ‘Radio Bulletin" werden 
beschreven. 

Als extra service aan de 
lezer heeft men het tevens 
mogelijk gemaakt. kant-en 
-klare printplaten van de 
diverse ontwerpen te be- 
stellen. De gebruikte on- 
derdelen zijn іп het alge- 
meen goed verkrijgbaar en 
het geheel fs ín een ook 
voor de beginnende ата- 
teur begrijpelijke taal ge- 
schreven. 


J.B. 
Radio Praktikerserle: 
Fernsehantennen Praxis, 
10e druk, door Herbert G. 
Mende 


69 biz 43 afb. еп 6 tabellen 
Franzis RPB - München 
(De Muiderkring NV best. 
no 84 prijs / 5.50 
Voor het zelf experimen- 
teren met en/of construc- 
ren van een TV-antenne 
kan men alle nodige gege- 
vens putten uit dit handi- 
ge boekje. 

Door af te zien van de om- 
slachtige theorie, die зап 
de constructie van de an- 
tenne ten grondslag ligt, 
voert de schrijver ons di- 
rect іп de praktijk. 

In hoofdstuk І komen de 
verschijnselen aan de orde, 
Waar we al direct mee krij- 
gen te maken: looptijd-ver- 
vorming. bandbreedte en 
signaal/ruisverhouding. 

In hoofdstuk II bespreekt 
de schrijver de versch!llen- 
de soorten antennes en іп 
hoofdstuk III de  eigen- 
schappen van de meest 
veelvuldig toegepaste  an- 
tenne: de dipool. 

In de drie daarop volgen- 
de hoofdstukken komen dan 
nog de golfweerstandsaan- 
passing binnen de antenne 


en tussen antenne en ont- 
vanger aan de orde, de 
ee Da bij verster- 
kers, dempingsleden en om- 
zetters en tenslotte de 
juiste antennevormen. 
Literatuurlijst en  steek- 
woordenlijst vormen altijd 
weer een dankbare inhoud 
van dergelijke boekjes. 
W.J. 


Stereo Decoder 

door Ludwig Ratheiser 

132 blz. en 48 afbeeldingen 
Bestelnr 143/1414 Prijs f 6,95 
Franzis RPB - München 
(De Muiderkring NV). 
Wie zich volledig meester 
wil maken van de bijzon- 
der interessante en nog vrij 
ingewikkelde materie van 
het Multiplex Stereo over- 
drachtsysteem vindt een 
goede leidraad іп deze uit- 
gave, waarin behalve de 
theoretische grondslagen 
¿ok een dertiental fabrleks- 
stereodecoders uitvoerig 
worden behandeld. 

De praktische. op zelfbouw 
gerichte beschrijving van 
een goedwerkende met 
transistoren uitgeruste ste- 
reodecoder aan het slot 
geeft de lezer, die graag 
zelf aan de slag wil gaan: 
tenslotte een stevige rug- 
gesteun bij zijn lang niet 
probleemloze taak. De uit- 
voerige theoretische Ъе- 
handeling en de duidelijke 
beschrijving van de fa- 
brieksapparaten vormen 
een goede basis wil men 
zich aan het zelfconstrue- 
ren van een decoder wa- 
gen. Men kan nu eenmaal 
niet zonder kennis van za- 
ken aan een dergelijk kar- 
wei beginnen 

Ook zonder dat men zelf- 
bouw-ambities heeft zal 
deze uitgave tot cen dui- 
delijk begrip van de bij 
het Multiplex-systeem ge- 
volgde werkwijzen voeren, 
waardoor ook de vakman 
veel baat bij dit boekje 
kan hebben. W.J, 


Superhet-empfanger mit 
Rohren und mit 
Halbleiter 

door Hans Sutaner 

Зе dr. - 144 рар. Prijs f 6.95 
Uitg. Franzis Radio Prakti- 
ker Bücherei - München 
{Ре Muiderkring NV best. 
no 91792) 

Een bekende schrijver, een 
bekend uitgever en een 3e 
druk zijn factoren die een 
beoordeling eigenlijk over- 
bodig maken Iedereen die 
een super wil gaan bouwen 
moet eigenlijk beginnen 
met de aanschaf van dit 
boekie. De kans op succes 
wordt dan aanzienlijk ver- 


groot. 
з. OLTHOFF 


Telefunken-Fachbuch 
'Der Transistor' 


Тсі I: Grundlagen, Kenn- 
linien, Schaltbeispiele 

Ge druk - 224 blz. 

Teil If: Frequenzbercich 
100 kHz - 100 MHz 

Зе druk - 190 blz. 

(De Mulderkring NV, best. 
no 986 - / 14.35. resp best, 
по 1326 - f 14,35). 
Telefunken Fachbticher 


hebben zich een reputatie 
verworven door de serieu- 
ze aanpak en het hoge ni- 
veau van het behandelde. 





E. 


Bovc:: іе ‘rken 
richte: tot techrici van 


HTS-nh: die zic: be- 
roepsrna inj: bezighouden 
met bei Akte erpen van met 
halfgek тч uitgeruste 


elektron ia? n schakelingen. 
Aanbevolen voor ас boe- 
kenplank van elk ontwik- 
kelingslaboratorium. 

W. OLTHOFF 


Halfgeleiders in de analoge 


techniek 
door drs W. H. van Gelder 


170 blz. - prijs f 15,.—. 
Uitg. Stam - Culemborg. 
Een leerboek bedoeld voor 


het 2e studiejaar HTS, dat 
їп zoverre analoog is dat 
er пісіз digitaals in staat. 
Men verwachte dus geen 
analoge rekenmachines be- 
handeld te zien. 

Na een vrij korte theore- 
tische inleiding, die blijk- 
baar in geen enkel boek 
over halfgeleiders mag ont- 


breken, worden de alom 
bekende standaardschake- 
lingen met dioden en 


transistoren behandeld. Een 
leerboek pur sang. 
Het baanbrekende aan dit 
werk geldt niet zozeer de 
techiek. veeleer is het feit 
dat de elektronica als leer- 
vak op de HTS begint door 
te dringen. zij het wat laat, 
verheugend Het initiatief 
van de schrijver is dus ze- 
ker baanbrekend. en ten 
zeerste toe te juichen. 

w OLTHOFF 


De transistor als schakelaar 


door Eric Snider 

124 blz - prijs / 12,50 
Uitg. Kluwer - Deventer 
Ге auteur n deze oor- 
spronkelij! uitstalige ult- 
gave із sedert lang werk- 


Siemens-con- 
reeds veel op 
gepubliceerd. In 
het algemeen is de behan- 
delde stoi : In het Ne- 
derlands goed overgekomen. 
Na een algemene inleiding 
wordt nader ingegaan op 
de punten. die bij schakel- 
transistoren van belang zijn. 
Dit wordt grandig gedaan 
en het is werkelijk verba- 
zingwekkend. dat de auteur 
dit alles heeft kunnen sa- 
menvatten binnen 124 pa- 
gina's. Ook worden sche- 
mavoorbeelden en verschel- 
dene nieuwe halfgeleider 
schakelingen besproken. 
Aanbevolen vaar hen, die 
zich voor schakeltechniek 
interesseren. 

J.B. 


Bijzondere halfgeleider- 
dioden en -transistoren 
door іг D. S. Tan 

186 blz. - pris f 12.50 
Uitg. Kluwer -  Deventer 
De tekst 15 in zes hoofd- 
stukken verdeeld, die elk 
een van de volgende soor- 
ten behandelen: zenerdiode 
- capaciteitsdiode - uni- 
junctiontransistor - tunnel- 
diode - fotodiode en tran- 
sistor. diverse npn- en pnp- 
elementen. Voor oudere 
technici en amateurs, die 
kennis omtrent  bovenge- 
noemde halfgeleider typen 
willen opdoen, is dit werk- 
je bijzonder geschikt. Het 
behandelt de stof op een 
zodanige wijze dat het lees- 
baar blijft en men toch vrij 
snel een redelijke hoeveel- 
held kennis vergaart. J.B. 
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Kieps 30 


Uw gekste stukje gereedschap 
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Maakt een vakman 
van een amateur, en een 
duivelskunstenaar van een 
vakman. Helpt bij 
priegelkarweitjes. Pakt 
draadjes uit de lastigste 
hoekjes en houdt ze in de 
meest ingewikkelde positie op 
hun plaats bij t solderen, 
want Kleps 30 is buigzaam. 
En bovendien, gewoon 
met een banaanstekkertie 
sluit u er al uw doormeet- 
apparatuur op aan! Zoiets 
mag in geen enkele , 
radio-gereedschaps-koffer / 
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500 аст. Generatorspanning са. 2V per 


r 1 


CAN ЫЬ np? GA Y NN у 09 
GON ELAND 55 


ZÜRICH 


In een fractie 
van een seconde 





kan de draairichting van een 
stuur- of regelaandrijving met 
een tweefasige servo- 


MOTORGENERATOR 


van Contraves omgekeerd worden. 


Types voor 50 en 400 Hz. Toerentallen tussen ca. 3000 en 


10.000 ONMW Zum Koppels (aan de motoras) tussen 80 en 


1000 OCMW /мім. 


Bijpassende getransistoriseerde versterkers leverbaar. 








N.V. ELECTROTECHNISCHE MIJ R. VAN SWAAY 
VAN SWAAY s-GRAVENHAGE - TELEF J (070) 632950 


ELECTROTECHNIEK POSTBUS 249 - STADHOUI AAN 16-18 








Vanaf 22 januari is 


De Technische Boekhandel N. Stam NV 


ook іп Breda gevestigd 


Op die dag openden wij onder de naam | 
Stam boekhandel onze nieuwe zaak, zodat wij onze | 
cliënten in West-Brabant en Zeeland 


nog beter van dienst kunnen zijn 


Studiokwaliteit zowel elektrisch als mechanisch 
Frequentiebereik 10....30.000 Hz 

Ingang 600 mV - Impedantie 10 КО 

Uitgang 89 - Verv. kleiner dan 1 ?/o bij 20 W 
Voedingsspanning 40-50 volt 0,7 A 

Vermogen 20 watt sinus 


Prijs: Bouwpakket 
Geschikte voedingstrafo 


DE GRIJS zandberg 105 - TER-APELKANAAL 
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U bent van harte welkom op ons nieuwe 





CO.4B 
WW ara 


dre 


Graaf Hendrik lil ріеіп 43 
Breda 
Telefoon 01600 - 4 63 96 





Gemonteerd 


stereo f 24,— 


- (verz. rembours) - Giro 1313 988 
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RADIO ELCO NIELIW | 25000 OHM/VOLT - 80 MEETBEREIKEN 
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Laat 204a, Alkmaar, Tel 02200-16123, Giro 174515 
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ZEUE 
Het revolutionaire systeem van “е 
у d ар coh А 
variabele antenne-aanpassing k аш [^ 
voor zenders en ontvangers. ° Š 3 Š © è er eee ё 


w л... Е < 


deze prachtige antenne 
енп augustus 1968 
ide 526 





Wordt geleverd incl. draagtas (tevens werkplaats- 
standaard) met opbergruimte voor meetsnoeren; 
batterij; meelsnoeren; krok.klemmen; aansluitsnoer 
voor cap.-meting. NETTOPRIJS f 98,— 


jarne een prijslijst gratis 


3anvraag. 


p voor Nederland 


MATRONIC 


handelaar Elst (Gld.], - Tel. 08809 - 2152 


Schaepmanstraat & 


40 Germ. Trans, als АС128 f 6,25 NIEUW, 
60 SH. Dioden Subm. 200 mA / 6,25 

15 Gouddr. Ge. Dioden Subm. 7 625 NIET 

16 Sil. Gelijkr. 750 mA ... з 625 GESTEM- 
150 Versch. Sil. en Ge. Dioden f 6,25 PELD, 
30 Sil. Trans. NPN als ВС108 / 6,25 NIET 


-CIAIE 12 Sil. Сецјкг. 15 Amp .. ў 625 ў 
SPECIALE AANBIEDINGEN ае ҮҮ i T M n e E GETEST 
30 LF Germ. Alloy Trans. PNP als АС151 .. ' 6,25 
EERSTE KWALITEIT 50 Sil, Planar Gelljkr. 250 mA OA200/202 J 625 
20 





1 г 9 CAKES Semiconductors 





Zener Dioden, 1 watt. Versch. Voltages .... 
10 Sil. Gelijkr. 1 Amp. Glas mint. 200-800 PIV … 
UNIJU NCTION TRANS.: UT46 TIS43 25 Sil. Trans. NPN 300 Miz 2N708, BSY27 
f 3,50 - 50 stuks / 150,- - 10056. ў 250,- 30 Sil. Gelijkr. Snelle schakeling. micro, 114914 

Я j . & 30 Sil. Trans. Planar, PNP. 2N1132, 2N2904 
> SIL. GELIJK als ВҮ100: 690 V. 27100 st. yso- — 30:50; Trans Plana NENNEN 
A SE : i ; 12 Germ. LF Trans. NPN als АС127 .......... 
SIL. PLANAR TRANS, NPN: 2N706 = BSY20 : BSY62 20 Germ. Gelijkr, 1 Amp. tot 300 V | ..... 
f 1,25 - 10 sh f 9,— - 100 stuks / 65,— 60 Versch. Germ. Trans. PNP - NPN HF/LF .. 
120 Glas Submin. Universeel Germ. Dioden 
UNIV. DIODEN SII na OA202 = BAY86, 150 PIV. 40 Sil. Planar Trans. NPN BSY95A, 2N708 

J) mA 10 stuks ў 10,- - 100 stuks f 80,- - 1000 st. f 450,- 30 Sil. Trans. PNP - NPN OC200/2S104 

SIL. DIODEN, snelle schakeling. micro: IN914, 75 PIV, 30 MADT's Trans B de 
10 si /3.- 100 stuks ў 22.- - 1000 stuks / 150,- 30 Germ. Trans. LF PNP als ACY17-22 ........ 
š са” : ? x 15 Sil. Trans. Planar NPN. 2N2924 - 2N2926 


6,25 
6.25 

4 20 Sil. Trans. Planar NPN. Ruisarrn, 2303707 .. 8,25 
L z bij vooruitbetaling of onder Rembours: 25 Zener Dioden, 400 mW. Voltages: 3 - 18 valt П 6,25 
М. RIETSEMA, Afd. Rad. BB, Oudestraat 28, Assen, Su. Gelljkr, plastic, 1 Amp. 1N4000 serie .... 625 
Nederland. Tel. 05920 - 6875. Giro: 155 91 79. 10 Thyristoren, 1 Amp. tot 600 PIV CRS1/25-600 ; 12,50 


wa ken, kp ben, rg, һы ban, um, w... ka w. w. бы бы Мы М Мы 
o 
To 
tA 


Ke 
LP 


| 8 'Experimenters assortiment' van Integrated 
Verzendkosten / 0,60 per bestelling, aangetekend / 1,40 Circuits. Ongecontr. Gates, Flip- Fond Buf- 
BTW is іп alle prijzen begrepen. fers, Registers, enz. 'Dual-in-line' 
Met identtficatie gegevens: 8 stuks ..... . J 12,50 
LET OP: De prijslijst van complete sortering Halfge- Boekje over buvenstaande IC's (Engels) .... з l— 


leiders, le kwaliteit, op aanvrage verkrijgbaar. Ook te leveren: 8 DEZELFDE IC's voor ........ ў 12,50 


gedrukte schakelingen, ook met nikkel+goud of lood -tin 


А3 ТКА МӘЕГЕСТКОМ 


BOVENKERKERWEG 85 - AMSTELVEEN. TEL. 02974 — 350 








Supertester 680 R ` 





















Buitenlandse vak- 





literatuur 
Jaarabonnement 1969 (24 nrs) .... / 51,50 
Halfjaar abonnement (12 nrs) ...... f 27,25 
Losse nummers ................. / 2,60 

Proefnummer op aanvraag 

Elektronik 
Jaarabonnement (12 nrs) ...... f 47 — 
Halfjaar abonnement (6 nrs) ...... f 25,— 
г 4,45 


ESSEXnummers .............. | š 


Hi-Fi Stereophonie 


Jaarabonnement (12 nrs) f 38, — 
Losse nummers . f 3,75 
Wireless World 
Jaarabonnement (12 nrs) … n7.3375 
HI-FI NEWS 
Jaarabonnement (12 nrs) í 30,30 


The Tape Recorder 


Jaarabonnement (12 nrs) ....... f 25, — 
Flug und 
Modelltechnik 
Jaarabonnement (12 nrs) ...... f 31, — 
Halfjaar abonnement ............ f 15,60 


DE MUIDERKRING NV 
BUSSUM 
TELEFOON 02159-31851 
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LITESOL 


SOLDEERBOUTEN VOOR 
ALLE PRECISIEWERK 


>< STRIPPER 


20 Watt, 6... 240 Volt 
éénhandbediening 


TransTec nv Rotterdam 


Witte de Withstraat 7 tel. 010-130645 e» 
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H ARTHOLT'S e LECTRONISCH sov: 


2e Anjeliersdwarssiraat 5 - Amsterdam 





Ontwerper van CLASSICORD- en HARTWIN-orgel 


Wij hebben alle radio- en orgelonderdelen 
Wij geven gratis advies bij het 
bouwen. 

De door ons ontworpen versterker, 
2 х 15 W is nu reeds een sukses. 
Ook u bouwt hem met een minimum 
aan elektronische kenns. 

De totale kosten voor stereo zijn / 180,— 

hierbij is alles inbegrepen, ook de kast. 

Techn. gegevens: Vervorming kleiner dan 

Vermogen 2 x 15 W 0,5 9/o 

Freq. 30 - 20.000 Hz Ingangen: Magn. Dyn., 

| jose] Kristal Recorder, 
Rodio of Tuner. 
SPREKERBOXEN voor deze ver- 


vanaf f 65,— per stuk. 
{ met luidspreker. 


geen telefoon, maar wel een 


uitsluitend onder rembours 








ZO JUIST ONTVANGEN 


speciaal voor 


ZENDAMATEURS 


ZENDER (NIEUW) 


BC604 met 80 kristallen 
compleet 7 85, — 


Ook hebben wij de 
ONTVANGER BC 603 


nieuw compleet f 55,— 


Natuurlijk nog veel meer. 


Kom zelf maar eens kijken. 


BRAM POLAK 


elektro technische dumphandel 


WATERLOOPLEIN 49 
Telefoon 24 83 92 (020) 
AMSTERDAM 
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dagschool 
Opleiding voor: 

HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) 
MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (dipl. MTS) 


ELEKTRONICA-TECHNICUS (dipl. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) 


Deze studierichtingen worden onderwezen in 
het schoolgebouw te Hilversum, waaraan ook 
een internaat is verbonden. 


avondschool 
Opleiding voor: 
MIDDELBAAR ELEKTRONICUS (dipl. MTS) 


ELEKTRONICA-TECHNICUS (dipl. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) 


Deze studierichtingen worden onderwezen in het 
schoolgebouw te Hilversum op dinsdag- en vrij- 
dagavond en te Utrecht, Hamburgerstraat 29bis, 
op maandag- en donderdagavond. 


schriftelijke praktische 
opleiding 
HOGER ELEKTRONICUS (dipl. HTS) 


ELEKTRONICA-TECHNICUS (dipl. NERG) 
ELEKTRONICA-MONTEUR (dipl. NERG) 


De theorie en de praktijk van de schriftelijke 
leergangen zijn geheel aangepast аап het leer- 
plan van de dagschool. Enigszins gevorderde 
leerlingen kunnen zich praktisch bekwamen іп 
onze werkplaats met een keur van gereedschap- 
pen, terwijl gevorderden gebruik kunnen та- 
ken van ons laboratorium. 


Een uitvoerig prospectus over deze opleidingen 
wordt и op aanvraag gratis toegezonden. 


HTo-MIS 


voor elektronica 
Dir. RENS & RENS 


BERGWEG 33 
TEL. 02150-47424 
HILVERSUM 
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DEENS U zult verrukt zijn over de muzikale prestatie van deze grandioze Deense Hi-Fi 
versterker tuner ARENA T-2400. Een 15 watt per kanaal stereoversterker met FM 


ONVOLPREZEN stereo afstemeenheid, gebouwd volgens hel nieuwste modulensysteem. U kunt 
kiezen: uitvoering in teak of palissander. Afm. 51 x 98 x 25 cm / 896,-* 


VAKMANSCHAP Een ideale combinatie met bijv. de sublieme ARENA HT 20 boxen. Prachtig 
uilgevoerd in teak of palissander Afm. 43 x 28 x 24 cm. г 280.-* 


* Inclusief BTW 






Arent 2 ЕЁ tst 020-421722. 


Hoofdkantoor en showroo Amsterdar 
| 1с ‹ { 4 2379 
| 05910 3140. 


м.м. Showroom: Emmen, Weerdingerstraat 60, te 





HOLLAND 





DRY SOUND 
STEREO «СМРАКТВОХЕК 


volgens DIN 45500 / 7 





FSB 10/5 - 10/18 W 40 - 20.000 Hz 4 
1 lage- І middeltoon-hoge luidspreker 
kast noten gefineerd 350 x 250 x 110 mm 


UYLENBURG textielfront consumenten adviesprijs 


HSB 15/8 - 15/25 W 30 - 20.000 Hz 4-8 
HAARLEM 1 loge- - hoge-middeltoon luidspreker 
kast noten gefineerd 482 x 242 x 183 mm 


sleuvenfront consumenten adviesprijs 


Technisch Bureau 


Postbus 176 
Telefoon 023 - 1 42 32 HSB 20/8H - 20/35 W 30 - 20.000 Hz 4-8 Q 
1 lage- 2 hoge-middeltoon luidsprekers 
kast noten gefineerd 620 x 280 x 260 mm 
sleuvenfront consumenten adviesprijs 


HSB 30/8 - 30/50 W 35 - 20.000 Hz 4-8 © 
3 lage tonen 1 hage-middeltoon luidspreker 
kast noten gefineerd 532 x 262 x 220 mm 
speciaal roosterfront consumenten adviesprijs .. 


HSB 45 - 45/75 W 20 - 20.000 Hz 4 - 8 - 16 9 
1 lagetonen luidspreker 25 cm g 
2 hoge-middeltoon luidsprekers 70 x 130 mm 
kast noten gefineerd 640 x 345 x 287 mm 
speciaal roosterfront consumenten adviesprijs .. f 560,- 


prijzen incl. BTW 





HSB 20/8H 
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DOE HET ZELF ту TOPHIT 1969 65 ст BEELD EEG 


wordt! u gebracht door Radio Service Twenthe. 


ten asymmetrische kast voor een 65 cm beeldbuis 
en ZES druktoetsen ofstemeenheid. 

De kasten zijn leverbaar іп de kleuren noten-mat 
of donker gepolitoerd. 

De kast en de afstemunit tesamen voor .... /75,— 










Een fabrieksnieuwe beeldbuis 65 cm (A65 - 11 W) 
passend іп dit geheel met 1/; jaar garantie, | 
kost slechts | " 






i ылу 


"Cen daarbij passend chassis voor kast ў 
en afstemeenheid met 7 transistoren en ` 
9 buizen voor 110° 65 cm beeldbuis ` 

— - (65 - 11W) met schema (zonder beeld- - 

1 iv» жаз > : T buis) m. зка “Я я "T yc . - f 175 — | 





с 


Een set montage-onderdelen, bestaan- 
de uit: 4 potmeters, 4 knopjes, luid- 
sprekerrooster zekering houder, UHF + 
VHF entree- en montageplaat / 19,50 











Afbu і ТЇП” 65 cm f 12,50 
Luid hierbij passend f 8,50 
Acht ind voor de kast 65 cm [ 9,50 
Dus « Tophit Doe Het Zelf TV, 

65 с jer ВВ) aan onderdelen voor slechts ў 299 50 
ONI EN DOE HET ZELF TV OOK LOS VERKRIJGBAAR 
ZOA ADVERTEERD. 

Ausgangstrafas Gegentakt- Ausgangstrafos 





Leistg. Primär Sekundar Leistg.Primar Sekundär 
Typ (VA) (ко) (Q) E (VA) (ко) (9) 








5/15 14,20 














AU 1 05 10 4 5,— [ Gü ба 80 2х5 
AU2 30 7/12,5/15,0 5/15 5,80 GUu6b 80 2x25 5/15 14.20 
AU 2а 30 9 5/15 5804 Gu 8 15 2x4 5/15 17.90 
AU3 60 4/52/10 5/15 6.90 [GU 8a 15 2х 2,25 5/15 17.90 
AU За 60 2.3/3,5/4,5 5/15 6.90f Gü 10 30 2x25 5/15/100 У 36.20 
AU4 10 23/3, 5/15 9.20 | Gü 11 50 2x25 5/15/100 У 36.20 š а 
AU 4a 10 30/45 5/15 9,20 f Gü 11a 50 2х14 5/15/100V 41:50! - а. ا الت ا ا‎ 
Eu = A Speelgoed motor 3 tot 6 V / 0,95 
NTR 1 1x 250 | E IW н f 10,15 Nieuwe beeldbuizen, 1/, jaar garantie. 
NTR 2 1 x 250 i : 
| 6.3 1.2 f 10.50 A W43-80 d 
NTR 3 1 x 250/300 85 | 4/63 3 f 13.40 A.W43-88 г f 10,— 
NTR За 1 х 250 | 85 | 2x63 2/1 f 13.40 A W43-90 
NTR 4 1 x 250/300 | 130 | 4/63 4.5 f 17.35 A47-11 W nennen en ў 30 
NTR 4a 1 x 250 130 | 2x 63 2/2.5 f 11.35 AN 53-80 U. 0. 1 85: 
NTR 5 1 х 250/300 200 | 2x63 2.2/4 23.10 AW47-91 ........ ann 80 
NTR 6 | 2 x 250/300 80 | 4/4/63 1,1/3/2 f 15.20 AWS53-8B — ........ ...... ... ل‎ S5— 
NTR 6a 2 x 250 60 | 2х6. 0,7/2 f 15.20 A М/59-80 een n nns. f 95— 
NTR 7 2 x 250/300 75 1⁄6.3 1 AW59-91 .... gee e f 95,— 
А51-12 W = А59-11 W . ...... ў 100,— 
4/6.3 3/2 f 18,20 
NTR 8 | 2 x 250/300 100 4/6,3 2.5 А59-16 W .... ............... J 120 
| 4/6.3 5/2,5 f 23,50 A65-11 Weten EE 
NTR 9 9 x 250/300 150 4 2.9 MW31-74 ................:. ане 
4/6.3/12.6 4/3/2 f 23,50 MW38-44 у... . 20... on obal . f 80,— 
NTR 10 2 x 250/300 200/150 | 4/63 6/6 MW43-69 .. ....... eenen J MÉ 
4/6,3 2.571,1 f 3k MEA e os 7 E 
NTR 11 2 x 350/400/500 60 | 4 11 3-80 oane en —= 
4/6.3/12,6 4/3/2 f 24.40 MW61-B0 |," f 230,— 
dier 2 хан 150, aoa 4/4 E DEZE WORDEN OOK VERSTUURD 
NTR 14 2 x 150/1000 250/200 J 52.90 GEN cude bulzen ii 
NTR 15 1000/1500/2000 10 | 4/8,3/12,6 1/0,7/0.3 f 26.75 Beel.!uis A31 - 18 W voor 
NTR 16 2 x 270 2x100 | 63 5 f2950 ù Blaupunkt ... ,........:..... з 40,— 
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Spuitbusson 160 ec 

Kontakt 60 6,00 
Kontakt éi / 5,00 
Spray 70 f 4,5 
Spray 72 ...... . f 7,50 
бргау 75 f 3,90 
Politoer 80 . f 3,0 
apie DA. ............ f 3,00 
Ме. WL . f 0 
Fluid 101 | ЖҮ. . f 680 
Kontakt 60 - 75 cc ` у 3,00 
Kontakt 61 - 75 cc f 2,70 
Hirschmann meetpennen KLEPS 

30 rood of zwart per stuk f 2,95 


Synchron triller 
4 V - 6 pens v. Becker autor. f 6,50 


Ralley toerentel- 
ler, sch. 1 тА, in 
270 °, 85 mm 9 
Leverb. voor 
6000/8000 toe- 
ren ‚ 239,75 










SEL MOTOREN, spanning 80 V 
(3 stuks in serie op 220 V). As 





Lichtgewicht hoofdtelefoon 


140 g, type HS30, 100 Q .. . j 4,50 





Graetz TV afstand bediening 


met 7 m kabel en octal plug. 


Nieuw in doos 


f 2,75 


Holmzo microfoon kapsel 
imp. 25 Q - 46 mm rond - 


22 mm dik f 7,50 


Bandrecorder teller 


3 cijfers met nulstelling . f 4,75 


Telefunken opn./weergeef kopje 


1/4 spoor. Hoog ohmtig TEDIS 
PREH VHF kanaalkiezer 
met РСС88 en PCF80 f 12,50 


Coax-koppeling 
voor verlenging kabel per stuk / 0,60 


Balansuitgang 


2 x ELB4 - sec 5 © 15 watt f 8,50 


Ба E š " 1 Я "o “1 
E: | ы 
3 ج‎ - CG wet $ 


€ À— Mo — -e> 


v С GR аб 





Graetz onderzetpootjes 


voor radio of TV. Lang 44 cm 
diep 30 cm. Breedte instelbaar 
door tussenlat. 


Nieuw in doos met montage- 


schroeven en tekening m E 2 75 
MUIDERKRING Documentatie 

TV-map ТК» IDE os f 15,50 
Aanvulling І, Il of ІП ........ f 11,80 
Bandrecorder-map en ege 15,50 





Metalen instrumentkast 


Model 1/16 
6 cm br. x 13 cm h x 21 ст d. / 15,00 


idem 


12 cm br x 13 cm h. x 21 cm d. f 19,50 





«d 
Metalen instrumentkasten 
in de volgende mater 
Model no 2 
9 cm h. x 42 cm br. x 27 cm d. f 27,50 
Model no 3 
13 cm h. x 42 cm br. x 27 cm d. f 32,50 
Model no 4 
17 cm h. x 42 cm br. x 27 cm d. / 37,50 
Model no 5 


21 cm h. x 42 cm br. x 27 cm d. f 42,50 
Al deze kasten zijn van zwaor ijzer- 
plaat gemaakt en geheel demontabel. 
Deze aanbieding ıs slechts éénmalig, 
dus LET OP! 





GRAETZ radiokast en losse luidspre- 
kerbox. Kleur notenmat. Afdek- 


king kast licht aluminium . [15,95 
Afm. kast 

60 cm br. x 21 cm h. x 19 cm d 
Afm. box 


14 cm br. x 21 cm h. x 19 cm d 
Luidsprekers voor deze box en kost 
459 -3 W. Afm. 13 x 18 cm 

per stuk f 8,50 





4,5 mm, lang 20 mm, 3 stuks f 10,- 
ALUMINIUM PLAAT 
300 x 300 x 1,5 mm J 1,75 
400 x 200 x 1,5 mm БАМ 75 
400 х 400 х 1,5 тт ........ / 3,25 
500 х 250 х 1,5 тт . f 2,50 
Koperfolie PRINTPLAAT 
асад Ж 1,5 mm ........ / 1,00 
Soldecrbouten 
prima kwoliteit те! !/» jaar gar. 
EDEN SOW ............. f 7,00 
ENDS РО W ................ / 8,00 
200 V, 100 W ...... "m . f 9,00 
Philips balansuitgang 
ECLL800 sec - 5 о - 8 W .... у 4,95 
Pirelli 
transistor 
UHF tuner 
ST29 met 
2 x AF139. 
Fijn- en grofafstemming, met 
ENT VV / 24,75 
EE e ў 200.- 
146 
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SILICIUM en 
GERMANIUM DIODEN 


ААТІІ 
ААТІЎ 
AA132 
AA133 
AA134 
АА138 
AAY22 
CH63h 
OA70 
OA72 
OA73 
OA79 
OA81 
OA85 
OA90 
OA95 


BA100 
BA102 


= OAI72 


= 0А150 


ОА161 


= ОА174 


OA160 


L OAS / 


w "s  . "q “чи “чы “чы Ча, “чоч “Эа “чм - — “мэ “чм  — “ч `. 


TRANSISTOREN 


АС117 
АС122 
АС124 
АС131 
АС175 
AF106 
AF109 
AF121 
BFY56 
BFY64 
BFY72 
BFX40 
BFX41 
BSX39 


k "` “аф. “ць, “аф, "së, Ie "4 чч “аць CT e, з Озы 


r mt 
Ce 


поч 


0,50 
рег 
stuk 


$929 


Ed 
beau 


М «ай =i а 4 C) 
ть CO zl 1 
8593 


E 


~ 


нд шай (даў 
мэ ==“ 
ado 


2,20 
1,60 
2,40 
1,50 
2,20 
3,25 
2,95 
2,50 
3,50 
2,25 
2,25 
6,50 
6,00 
2,40 


2^ 
er? 
à | wei b ` [ree [ 
KE: 


- 


DEN НААС - 


BSY51 . f 2,60 
BSY52 . f 2,60 
BSYSS s.) 43,90 
BSY56 . f 5,75 
BSY78 IS 
BSYSB ` "E jJ 420 
2N696 . f 1,50 
2N706 es f 1,70 
2N708 f 1,60 
2N918 `. 2 TM { 3,50 
2N3638 . f 1,90 
2N4360 .. f 3,65 
2N5163 1 3.00 
TIS34, .. 2 ш ш f 4,50 
C450 . f 1,40 
KOKER LAAGVOLT elco's 
1000 F 4 V .... ў 1,95 
2500 не . 15 V .... ў 2,00 
2500 F - 40 V .... ў 3,10 
SILICIUM 
GELIJKRICHTCELLEN 

B60 C800 SS 
B40 C2200 а Ж АЕ 
B80 C2200 aesan АВО 
B250 C22700 5 m f 6,50 
B500 C2200 F S f 9,50 
B80 C400 ..... LES 
B40 C5000 ... . f 6,50 
VLAK CELLEN 

B30 C100/150  ...... ў 1,25 
B30 C150/250 ` es f 1,50 
B30 C300/500 „Гай ss 
B30 C450/700 ...... f 3,00 
830 C600/1000 ...... f 325 
B60 C400 А229 
B150 CAO es MAPS 
8150100 m ў 1.25 
B250 C75 . f 2,50 
B250 C100 . 
8250 C125 5 f 4,50 
B300.CB0 ag f 3,50 
STAAFCELLEN 

B250075. m 2,25 
E250,C50" Su SL f 1,25 


I ү 
* 
i 
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BLOKCEL BRUG 


25V - БА СИЕ f 7,50 
25 М TO A f 11,90 
LAAGVOLT 
TRANSFORMATOREN 


Prim. 0 - 220 V 


Type 618/5 
0-6-8-10- 12 - 14 - 16 
- 18 ¥ - 5A f 15,00 
Type 624/5 
0-6-8-10-12- 14- 16 
- 18-24 V-5 A ..f 1/50 
Type 624/10 
0-6-8-10- 12 - 14 - 16 
- 18 -24 V -10A .. f 2750 
Type 6666/6 


4 x 0 - 6V, бА sec. 

prim. 0 - 110 - 200 - 

210 - 215 - 220 - 225 V 
f 19,50 


Ф а «* з з а 


205 - 


Туре 2424/2 
0-15-20-24 V - 0- 
15 - 20 - 24 V - 2 A f 16,50 


HALFGELEIDERS 

Aco, ИИ f 3,90 
АС125 en ЧО 
AC 6 rn f 1,60 
АС127; "kus f 1,75 
АС127П28\ А ОШ ОА f 3,55 
ACI27A32  ........ f 340 
Асоба ная .. f 1,80 
AC12801 _......... f 2,00 
ТАСТА f 40 
ACIS2 ss f 1,65 
AC172 “А ss. f 1,75 
AC187 | е Ж ӨШ f 1,75 
АС187/01 Фа f 1,95 
ACIBZA88 ........ f 340 
АС187л88/01 . .... f 3,80 
ACI ..... ЕСЕ f 1,65 
2-АС188 2.7. Жай а f 330 
АСІ88Ю1 .......... 185 
А0139 "0 f 425 
2-AD139 Ф MAD / 8,50 
А149 m Ж А f 4,00 
2:AD149 ЕИ у 8,00 
ADIL К ND / 2,75 
А0167 GS f 2,75 
2:А0142 TT ? 5,50 
АП161Л1462% ИЕ E f 5,50 





“ 
P € е» ^ ө э з а з т а а 
€e е Ф Ф s а m m ч ч е Ф а з 


* «зз з эз ё ан Jf 
т з т ч = = т = ж oc 9 а Ф 
enres- а Ф“ з з э э е 
* + 9 а т а Ф а з 9! а ө Ф € 
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а“ а.“ э з ëss ^ э п ә 
a а а а ^ - = эз » Ф 9 з v Ф 
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e 9 on « = vis т? тз э € 
s s е з е а € u а 1 
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Silicium- GEINTEGREERDE WEE 

TELEFUNKEN 


Halfgeleiders SCHAKELINGEN 1 
transistor-assortiment: 














2N1613 .. ў 1,80 САЗ012 / 10,50 10 He. 
2N1711 / 2,00 CA3014 uw f 14,25 AF101 SEN | 
242102 J 4,90 CAG s. £1265 | 10 LF-tronsistoren ШЙ | 
2N2926-or ў 1,50 САЗ020 . 114,50 | 10 eindtransistoren | 
2N2926.gr ў 1,50 CA3028 / 12,10 | OC604 . ACIO 
2N3053 .. f 400 БА230 co Pese | 10 universeeldioden 
Nordmende transistor FM tuner met 2N3054 f 6.90 TA263 | "E | 6 75 Totaal 40 stuks voor 
AF106 еп AF135 MF 107 MHz ў 9.50 2N3055 .. f 6,50 TAI _ ae 675 у 4,90 
| 2N3702 .. f 185 TA310 … e 41715 “РР 
| 2N3704 .. f 1,60 "aam .... f 435 УЕМЕВОІОРЕМ 250 mW 
Ç 2N3707 f 300 11914 / 3,75 7539 
| 2N3866 7 15,00 EE олаи 
| 2N3903 . f 3,00 TRIAC'S ZG 68 EC 
| ee / pn GBS 466e 400 V 6A {1200 2612 BZY18 
| f 330 GBS 410e 400 V 10A / 1400 2622 BZY19 
| 2N3906 .. 7 3.10 40527 {11,25 2G33 BZY20 
2N4124 f 3.00 40430 . f 16.00 per stuk f 2,25 
2N4126 .. f 3.00 40432 ` / 18,50 
| 2N4284 .. f 195 МАС 2-6 1 32,40 Idem 4 W 
Ж 2N4286 |. ў 1,95 
-3 | [ 2N4288 { 1,95 ERDIODE Z] Z14 ёг. 
TELEFUNKEN kunststof radiokastie TRIGGERDIODE 23 215 225 
| 2N4292 .. ў 1.95 74 71 
in 3 kleuren, noten - grijs en licht- 214347 f 14.25 ERO f 5 16 227 
blauw. Afm. 32 х 13 х 18 cm f 2,95 weng у 635 872 | 3,95 7 к 2 
2N5036 .. ў 6.90 J Я 
MD7011 .. 411,50 ТНҮКІЅТОКЕМ Ger stuk f 2,25 
МЈЕ340 . f 6.00 2N4441 f 6,75 
MJE370 |. f 9,15  2N4442 s. f 810 Idem 10 
MJE371 . f 1275  2N4443 f 13.00 yi If 
MJES20 {660 2N4444 176,0 жу 32 2% 
MJE521 .. f 11.00 MCR2305/06 1 16,75 
Be Ток 1200 كا2‎ 7115 7147 
716 7118 7156 
MP500 .. f 36.00 217 7122 7168 
MPS3707 у 190  ZENERDIODEN 718 7127 7112 
Ae | MPS6517 у 2,50 400 mW 719 per stuk f 3,75 
МР56531 f 330 Type V 
GRUNDIG LUIDSPREKER 5 9 4 W 4233. f 2,85 TEE TRA 33 Siemens sterkstroom relais. 
Afm. 15 x 21 cm . f 9,50 40310 ` f 4,80 IN747 A 5 | Spoelspanning 220 V АС. 
40314 . f 3,80 1N748A 49 17 тА 
Nieuwe typen silicium transistoren 40316 .... f 4,80 IN749A 43 2 х maak 10 А f 7.50 
(Met folder en volledige gegevens 40317 .... ў 3,80 1N750A 47 idem 1 х maak 10 А ў 6,50 
van de fobriek. Gegevens op aan- 40319 f 645 1М751А 5,1 / 2,25 х t 
vraag ook los verkrijgbaar.) 40360 |... f 4,20 1N752A 54 E. Siemen Kamm relais 
40361 ` f 4,65 1N753A 62 stu 2500 Q - 1x wissel f 4,50 
GEEN ` IC C426 142,25 40362 ` у 6,60  1N754A 68 idem 700 Q 2xwissel f 4,50 
C494 150 C450 f 1,50 40363 ` . (1125  1N755A 7.5 idem 90 Q 1xrnaak f 4,50 
ж. C444 3 ý IN756A 82 id. 2 x 1200 Q 2xwiss. f 4,50 
EIS .. 7 1,50 а 40364. 5 
С425 f 1,69 У410а f 225 40406 ... 4 670 IN757A 91 ; 
1N758A 100 Kaco m -relais 
C400 f 2,55 C407 ИБ 4040701; у 4,00 ro. 190 | 
40408 "à f 5,30 1 1000 Q i 4 V - lxwiss. / 2,75 
Dioden 40409 | / 5 60 ат А - Мам / 2,75 
EA403 .. f 0,45 EC402 rus 4040 .. . f 8,00 АУЕ (Сет 22000 - "re 
EB383 .. f 085 EC401 f 145 40411 / 22,80 TRANSISTOREN Gruner relais 
Dubbele transistoren Uni Junction assortiment NPN typen (QUO - 2 x wissel P 
2C415 наг 56755 7 5 f 1015 Transistoren еп wel BC171 - BC172 - 
BC173 - BF115 - ВЕ184 . 
Geintegreerde schakelingen UC j И р ВЕ185 - BF175 - ВР\61 - MARNE 
UBA990028X у 4j-  UBAS92328X {7,30 Awam vam | BEZZ Totaal 30 stuks ISa MAATO AP 
wak, voor slechts f 5,95 GESLOTEN 
UBA991428X у 4- T843 .... ў 4,35 
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UHF-transistor converter 





x AF139 F 39,50 
| DO Ee Seen 
4 Ce ЎЎ І 
бы “ ў 
zt 
| Vt 22 di 
с га, » 1 
o opp. 73 
«е „* 4 
fels 4 stuks voor / 1,95 





Heco drukkamer luidspreker 


5 - 1 watt 


f 6,50 
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model М AD3460 5 о - 3 W 


af 6.95 


“САМОЕ TWENTHE wi nes. 


DEN HAAG - 










TELEFOON 070 - 11 20 22 


Honda benzine aggregaat 220 V _ 40 
W, freq. 175/200 Hz, 1 cil. (viertakt), 


gew. 7,5 kg, nieuw in doos met in- 
structieboekje f 295,- 


D те í 
"4. ^ «абба k 


Wij bieden аап 'n TV kast, geschik! 
v. Isp..box, 65x 28x 48 cm en 4 Isp 
AD3800 6 W, met klankbord en ach- 
lerwand voor deze kast (18 mm dik) 
en lsp.-doek 4 15р. - 24 W .... f 65,– 















Extra speciaal aanbieding 
TANTAAL condensatoren in div. 
waarden / 0,45 per stuk alles in 
klein parel model. 


in ЗУ uitv. 40 - 50 - 100 wb 

in 6V „ 10-20- 22502 
(IDN „o 47-5 ТО 
in 16 V 22 uF 

in 20V , 47-7-]15 uF 
in25V , 1-2-47 OT 

in 35 ¥ 05 . 4 47 ае 





Schaub Lorenz. Touring box RADIO- 
kasije met ingebouwde isp's 5 © 2 W 
afm. br. 53 ст, diep 25 ст, hoog 16 
cm in 3 kleuren hout, licht eiken-no- 
tenmat en palissander zijkanten mel 
lichte boven- en voorkant slijplak. 

Nieuw in doos verpakt 
prijs EXTRA speciaal 





f 19,50 





model A AD22187 89 - 


0,3 W ў 2,25 
model B AD2216Z 109 - 0,7 W ў 2,50 
model E AD3417S 39 - 1W ў 3,50 
mod Н ADI300HZ 259 - ЗМ ў 2,95 
model К AD33165 89 - 1W ў 275 





Ronde houten poeltjes voor TV en ra- 
dio met bevestigingsplaat 44 ст lang 
Nieuw verpakt in doos ...... | 2,95 


Motor 220 volt AC - 
50 Hz - 15 watt met 
propeller ...... { 9,50 


model К AD2500 59 - 3W .. f 4,95 
model Т AD3700 59 - 3W .. f 7,95 
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АТТЕМТ!Е: 


“s MAANDAGS de gehele dag 
GSES LOTEN 








MAAK ZELF UW TV 
Diverse 59 ст beeldbuiskasten 
passend te maken voor 
1923 chassis 


Noten gefineerde kast, asymm, 


v. 48 cm beeldb. A47-11W / 19,75 


Weer leverbaar 1923-chassis 


(zie beschr. RB maart '68) 
compleet met buizen 


f 134,50 


Combi-kiezers voor di! 
chassis met doorlopende 
afstemming UHF/VHF 


Dito met 3 of 5 toetsen .. 


7 32,50 
f 32,50 





Klein model Philips UHF tuner met 


transistoren, CONVERTOR type, 
300 9 in - 60 en 300 9 uit / 24,75 
Ingangsplaatjes 60/240 9 ў 0,50 
Schwaiger UHF tuner 

met buizen f 19,50 


Transistor UHF convertor tuner 
Hopt met schema . f 29,50 
Hopt UHF tuner met aange- 


bouwde fijnreg. 300 9 mf. 
| 389 MHz 





Adapters voor trans. apparalen 
6 V 200 mA gescheiden van net 
220 V, per stuk .... 





SPECIALE AANBIEDING 
Moderne 59 cm TV apparaten op 
poten, teak uitv. Merk Tungsram. 
Slechts f 449,50 | 


a à € а à n q = = = 8 à э э э = < ч 





ONZE BEELDBUIZEN AANBIEDING 
AW59-9] у 94,0 AW47-91 f 80,00 
A59-12W у 110,00 A47-11W f 95,00 
A59-16W 120,00 AW43-88 f 74,50 
BX30354 = A30 - 10 W ...... / 34,50 


Beeldbuizen alleen afgehaald. 
worden niet verzonden. 


Cassette recorder in eenvou- 
dige uitvoering. Compleet m. 





шю ерепогеп ................ f 139,50 
Cassette recorder 

compl. met toebehoren . f 144,50 
150 


RADIO LENSSEN 


Verzending uitsluitend onder rembours of vooruitbetaling voor rekening 
en risico koper. 











De BRAUN INSTALLATIE voor de 
Hi-Fi-specialist bestaande uit: 
Bandrecorder type TCG60 

AM-FM tuner 1уре СЕ1000 
stereo versterker type SCVIODO 
2 speakerboxen type L800; voor 
de totale prijs van . f4.350,- 


ook afzonderlijk leverbaar met 
40° korting op de bruto prijs 





Transistor TV chassis 110? J 99,50 
UHF haakse fijnregeling . f 1,95 
Teleklar Telefunken KZ 250 


CELLEN - ТУ еп normaal 


E220C 300 mA / 2,50 
Brug 1,5 A, 25 V 1275 
Siemens B40/C500 f 1,75 
Vlakcel B250C75/C100 f 3,00 
Silicium B40/C2200 og uu 
B250/C2200 Г 5.15 
Siliciumdiode, 30 У 18 А z 4,75 
Siliciumdiode, 450 У 1,2 А f 4,75 
Siliciumdiode, ongeveer gelijk 

aan BY104 (SEMIKRON) ... ў 2,25 
AFBUIGSPOELEN 

Philips 90° АТ1006 . f 5,00 
Telefunken 70° en 90° . f 7,50 
Plessey 907 afbuigspoel te ge- 
bruiken voor Philips AT1007 f 7,50 
TV-masker 5? cm Zeb 4175 
Trekbanden voor bevestiging 

59 cm beeldbuis ... . f 4,75 
Defecte HSP-unit 1107 voor de 
onderdelen, spoelen, enz. . f 2,50 
Philips beeldbreedteregelaar 

110? AT4008 .... / 1,75 
Grundig of Blaupunkt beeld- 
DIU а а. фое f 3,75 
Görler FM tuner met ЕСС85 .. f 8,50 


Transistor FM tuner Blaupunkt f 14,50 


Woelke prof. stereo koppen .. f 7,50 
Woelke 4 sp. combikoppen .. f 9,75 
Woelke 4 sp. wiskoppen 22/0575 


AEG bandrec. motoren 220 V f 9,5 
Papst bandrecordermotoren 

42 V 
Papst opspoel motoren 
Taller recorder motoren 
EMI dubbele motoren 


Trans. stereo versterker 2 x 4 
W audio sonic 


f 11,50 


. ° + = = b. @ b ө е s » а 9 а Ф В 9 з а * * е " 


f 94,50 


TELEFOON 64494 


Minimum postorder / 35,— 


— 
NIEUWE HOOGSTRAAT 16 
POSTGIRO 643 591 


10 °/o bij afname van 10 stuks van hetzelfde arikel. 





Wij hebben een grote Voorraad 
nieuwe radio en TV-buizen van 


bekende merken beneden grossiers. 
prijzen met volle garantie, 


Cijterindicatiebuizen type СМА у 17,50 
Buishouder hiervoor .. 4 2,50 





ANTENNE-VERSTERKERS 
VOOR KANAAL 46 





Ме! 2 transistoren, merk Stolle, 
compleet met voeding } 74,50 
Nieuwe breedband antennever- 
sterker met var le afstemming, 
merk Eltronik ipl. met voe- 
ding en bed voor gebruik 
bij Eltronik ў 99,50 
ANTEriNES 
Auto-antenne, ar mel 
slot / 13,50 - f 1475 
Funke КТУ ante . f 29,75 
ll-el. UHF ante ind IV .. f 9,50 
15-el. UHF antenne ind IV f 12,50 
Rasterantennes 240 {14,75 
Orig. Stolle 60 - 240 f 18,50 


Combi-antenne kan. 4 + 27 
compleet met scheidingsfilter f 37,50 


Lopik-antenne kan. A 
2-еіетепіеп 
3-elementen 


f 12,50 
/ 17,50 


Koppelfilters 1 en 2e programma 


240 kabel f 12,50 
60 kabel f 12,50 
Antennerotor, volautomatisch, 

merk STOLLE f 129,50 
nieuw type 

S-.aderig kabel hiervoor p.m. f 0,50 


per meter f 0,15 
Buiskabel 240 Q per meter f 0,20 
Schuimkabel 240 О per meter f 0,35 
Cooxkabel 60-75 Q per meter f 0,50 


Lintkabel 240 





MODERN UITGEVOERDE 


OSCILLOGRAAF 
Bandbreedte 5 Hz - 1 MHz 
afm. 19 x 11 x 32 


bij 3 inch buis prijs ў 245,- 








NIEUW MODEL CONVERTOR 


getransistoriseerd afstembaar 
van kanaal 20 t.e.m. 68 voor 
de speciale prijs van / 39,50 
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NIEUWE HOO! .. 10 
ANSTERDAM-C 
TELEFOON 64494  - 


Savbit Ersin Multicore soldeer 
op spoelen van 3,1 kg . 4 45,00 







MODERNE RADIOTOESTELLEN 

in teak gefineerde kast. 
Groot model, LG-MG-KG en FM 
f 149,50 





BANDRECORDER, merk Tungsram 


Qualiton, dubbelspoor - drie snel- 
heden, compleet met band en 
aansluitkabels . f 194,50 
RECORDERBAND 
13 cm LP 270 m f 5,50 
15 cm LP 360 m in doos f 6,50 
15 cm DP 540 n . f 9,75 
18 cm N 360 | f 6,50 
18 cm LP 540 f 975 
18 cm DP f 12,50 
SPECIALE AANBIEDING 
13 с d f 3,50 
18 c f 4,15 
Losse lan 18cm / 0,75 
SPECI AANBIEDING 
18 f 0,25 
р. U j 2,- 100 stuks f 15,00 
Bandcasscites 13 18 cm / 0,75 
Cassel oor cassetterecorders 
50 í / 5,50 90 mir 7,50 


10 TRANSISTORRADIO 


ЕМ en Lucht- 
f 84,50 


met daenaoilit, 
vaartband 


7-transistor radio, middelgroot 
model, MG en LG met auto- 


ant. aansl. Merk Europhon f 62,50 
8-transistor radio MG met 

presel.  aanabéue cod vk f 66,50 
10-transistor radio MG en FM, 

merk AIWA . f 94,50 
5.buizen radio MG en FM. 

Merk WIEN . [79,50 
NordMende Clipper, voor MG 

en FM . f 84,50 


DIVERSE LIJNUITGANGEN 
110°. Per stuk # 12,50 


Telefunken 


Mini-radio, 7 trans., compleet 
met laadapparaat en vier nik- 


kel-cadmium cellen . f 29,75 
Graetz ‘Flip’ AM/FM ontvan- 

ger, 10 transistoren .......... f 74,50 
Buitendeur intercom, 

ideaal als babyfoon ........ f 29,50 
Trans. AD167 ў 2,50 
Klein houten radiokastje 

40 x 155 x 15cm TRE г 4,75 
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TRANSISTOREN EN EN | DIODEN 


АС117 .. f 350 AU104 / 19,50 

АС122 f 2,00 BA102 ў 1,55 

AC124 f 300 ВА114 .. ў 1,05 

АС125 f 1,50 BCI TRR 

АСТ26 f 1,60 BCIOB .. у 1,50 

АС127 fs 1:75 БЕ f 1,65 

AC127/132 f 350 ВС147 f 1,60 

АС128 f 1,80 ВС148 / 1,40 

АС130 f 4,50 ВС149 f 1,60 

АС131 1 1,75 ВС178 f 1,70 

AC132 f 1,60 ВЕ110 f 3,75 

AC151 J 1,20 ВЕ167 f 2,50 
АС152 f 1,40 BF173 f 2,80 
AC175 f 4,00 ВЕ184 f 2,15 
AC187 f 1,75 ВЕ194 f 1,9C 
AC187/88 f 3,80 ВЕ195 г 2,00 
AD136 f 2,0 ВҮ118 f 5,40 
AD152 f 0,90 ВҮ122 f 2,85 
AD155 f 0,90 BY123 ] 3,10 
А0161/62 f 745  BYI27 .. ў 1,35 
AD167 J 250 OAS. 555 Ha 
AF105 f 075 OA79 .. f 075 
AF116 j 200 ОА f 0,50 
AF118 f 3,335 OU f 0,90 
AF121 f 2,50 OC169 f 2,00 
AF124 ў 2,10 "MESE f/ 0,75 
AF125 f 210 ОСё04 f 0,75 
AF126 f 1,90 OC612 j 0,75 
AF127 f 1,90 OC614 f 0,75 
AF136 {0225 - OES { 0,75 
AF139 f 295 GFT26 . Je 0,50 
AF186 f 2,0 2AA119 . ў 1,00 
AF239 fj 2,95 2AD149 . ў 8,00 
ASY27 f 0,50 2AD162 .. у 7,20 
AU103 f 14,00 

AF139 voor voetjes . f 1,00 
TF49a = ОС44 . ў 0,50 
TF78 08 34-2 E. f 1,50 
FET 2N4303 . f 5 


SIL. VERMOGENSTRANSISTOREN 
assoriiment equivalent aan 
ВС117-ВС145 - ВС115 - ВСІ16 

- 3 x 19 stuks ... ie 575 
SILICIUM TRANSISTOREN 


assortiment equivalent aan 


ВС171-172 BF184-185 ВЕ175-161 


3 х 10 stuks PPP К P PD f 4,95 
Intermetall transistoren 

NF] = 25и NF8 = OC304/3 
NEI = АЅҮ13 NF9 = @@305 
NFS = OCG NF12 = езда 
МЕ? = OC304/2 per stuk .. f 0,50 


ZENERDIODEN speciale aanbieding 
39 - 47 - 68 - 8,2 - 10 еа 12 V 


05м a. f 1,00 
1 Wre. ў 1,25 
10 WI. m. sd. ама / 1,75 
MP939 (lijnuitgang 
transistor voor Astronaut) f 12,50 
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Complete PHILIPS 
met ofbuigiuk en gean ! 





PHILIPS TRIGGER UNITS, | 
GM 4585, compl. met aans 
bels en documentatie .... 


Sennheiser dyn. microfoon 
Link FM zender en ontvanger 
70-110 MHz, 110 V, compleet 
met buizen, zonder kristal 
LUIDSPREKERS 


qus, E 


Lorenz 17 x 26 cm 5 О ........ f x 
Philips AD2400 .............. ў 650 
Philips АО1400 .............. / 2,95 



















Philips Isp. ovaal 10x 15 cm .. f 5,75 
AD1300HZ 25 Q .. 09 ] 2,25 
AD3690 5 9 00 8,95 
AD3690AM 800 Q ............ Gr 
AD38005 Go D 9,75 
AD4000AM (10 W - 800 Q) .. f 24,75 
Japanse Isp. 7 cm 8 8 2 ...... / 2,75 
Audak luidspreker met Біппеп- 
magneet 16 cm rond 8 Q .... ў 975 
Luidsprekerbox met 4 W spea- 

ker + 40 x 15 x 10 cm 

Moderne uitvoering .......... f 34,50 


TRANSFORMATOREN 
Verhuistransformatoren 
400 - 500 en 600 W 127/220 V f 14,00 
Transistoruitgang 1 x OC74 .. f 1,95 


Balansuitgang voor 2 x GFT4112 ў 2,75 
Neonlampjes ................ j 0,25 
Flitselco's voor Braun ........ f 2,75 
ELCO's 
2x 32 aF, 1500% “ая f 0,50 
2 х 100 „F, 3509. ИИ f 1,75 
3 x 100 aF; 350V ss / 1,75 
200 + 50 + 25'uF, 350 VY 
200 + 100 HF, 3507 Vor f 125 o 
200 + 200 н, 300 Meel / 1,75 H 
100 + 50 pF, 350 VILI f 1,50 ( 
200 + 50 + 50 АЕ, SOY 1 
8000 не, 8/10 Vn / 3,50 
3750 uF, 70 Nee f 4,75 \ 
70.000 vk 13 V > a wu Mr 
250 „Е, 300 „Е еп 400 uF, 15 V 
resp.» че {030 - f0,40 - у 0,50 
Diverse transistor Heathsinks 

{2,50 - 34,50 - у 6,50 - у 8,50 
Indicatiemetertjas 400 „А 
са 20 x 30 mm f 4,75 M 
Batterij bandrecorder, merk ч 
Aiwa, compl. met toebeh. .. f 109,50 


SPECIALE AANBIEDING 
UNIVERSELE MEETINSTRUMENTEN 
type 

62H 20.000 9/V АС 12 meetber f 34,50 
500 20.000 ON DC 10.000 9/V 


AC 19 meetbereiken .......... 44,50 к 
530 30.000 9/V DC 15.000 9/V ¿sa 
AC 19 meetbereiken .......... 54,50 


350 50.000о// DC 25000 o/V E 
AC 21 meetber. spiegelschaa! ў 69,50 


DE NIEUWE MELTON van 
WHARFEDALE 


kunt u horen іп onze demonstratieruimte. 


De andere bekende WHARFEDALE luidsprekers 


zowel їп luidsprekers als compl. boxen uit voorraad 





Nu eindelijk vit voorraad leverbaar! ! - NIEUW MODEL 
Transistor COMMUNICATIE-ONTVANGER 6.2545 ' 298,- 


Werkt zowel op batterijen als via een netdeel op hel ! 





Frequentiebereik 540 - 1600 kHz (АМ) — 88-108 MHz (FM 107 - 136 MHz 
(luchtvaartfrequentie) — 148-174 MHz (Mobilofoon, politie, wegenwacht, enz 
Kortegolf 5,7 - 12 MHz – Aflevering in volgorde van binn ms! 


EN СКАММОРООКМРІАТЕМ 


RADIO EZ 
Т DE SPECIAALZAAK VOOR IDERDELEN 
5 А Jansbuitensingel 2 - Telefoan 32 - ARNHEM 
Giro 930 912 


‘TOPMASTER’ geluidsband' 
met LEVENSLANGE GARANTIE 
LANGSPEELBAND PVC 











550 m 18 cm spoel / 8,95 
365 m 15 cm spoel f 7,95 
275 m 13 cm spoel ........ aS oe. f 5,95 
EXTRA - LANGSPEELBAND, POLYESTER 
730 m 18 cm spoel / 13,95 
540 m 15 cm spoel f 9,95 
365 m 13 cm spoel f 7,95 
TRIPLEPLAY, POLYESTER 
1080 m 18 cm spoel / 19,95 
730 m 15 cm spoel / 15,95 
/ 11,95 


550 cm 13 cm spoel 
Onze geluidsbanden bevatten het aangegevcn aan- 
tal meters. 


Onze geluidsbanden zijn zonder las en zijn dus 
niet samengesteld uit verschillende stukken. 


De oxide laat ntet los. 

Als drager wordt de beste kwaliteit voorgerekt eM аа 

polyester gebruikt. Onze banden rekken dus NIET. Au: meetbereik? ышепде {уреп 
с 

Bij 10 stuks 10°/ karting gén uit 3 es 


RADIO PEETERS NV Alleenvertegenwoordiging : 
v. Woustraa - - - msterdam- | 
Telef. 7603 33 ынды à Miss Y: ^ (її THEAL N.V. 


Bij girering vooraf FRANCO toezending. 


Keizersgracht 520 - Amsterdam - Tel. 020/242011* 
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Polyester giethars, tec 
lenneversterkers, enz 
yester giet! 


Hartenstraat 27 
Amsterdam 

Tel. 020 - 22 34 84 
Giro 655 339 


nisch voor het ingieten van 


per set f 5,75 


ev ss Ess Ф 


ars, biologisch, kristalhelder, 


per set / 5,75 


Philips meters, vierkant model met afwijkende scha- 


12 x 12 
А J 35,- 30 (A f 32,50 
۴ f 30,- 100 «A . {27,50 
J - 50 nA .. у 27,50 225 „А f 22,50 
933 HA f 17,50 933 нА f 14,75 
TIeonschakelunit type 2010, 2 tonen 1300 en 2200 Hz, 
atisch door mutivibrator met 7 tran- 
ikkelijk jr variabele of andere fre- 
! le wijzigen metalen kastje met inge- 
de luidspreker Benodigde voedingsspanning 
24 It. Dit ke setie kost slechts .. ў 12,50 
t TDM 37A 1:15 4¥ DC f 17,50 
DM 36А 1:15 ЗУ DC 1 15,— 
et traging 2 omw/min. 
. f 15,- 
4X150D Jw in doos f 12,50 
de spotprijs von / 7,25 
-a 14 condensatoren, ca 
PNP en NPN transistoren. 

tal kan met 10% afwijken, 

gelijk zijn 
ersterk / 33,75 

і DOWe! ini! 

terker f 43,50 


ehele dag gesloten 
worden niet uitgevoerd. 


Alleenvertegenwoordiging : 


THEAL N.V. 


Keizersgracht 520 - Amsterdam - Tel. 020/242011* 
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De commentaren in de landelijke dagbladen en technische 


vaktijdschriften 1969 


hun waardering. Kwalificaties als: 


over het Elektronisch Jaarboekje 
Zijn eensluidend in 
encyclopedie in zakformaat, vademecum voor de service- 
man, onmisbaar geheugen, onbetaalbare wetenschap en 
lovende woorden over de uilgebreide inhoud en perfecte 
uitvoering bewijzen welke grote waarde aan deze nieuwe 
editie wordt toegekend. Ook het feit dat nu reeds deze 
uitgave nog maar beperkt voorradig is duidt op de over- 
grote belangstelling van de duizenden lezers die vaak al 
maanden voor de verschijningsdatum dit boek bestellen. 
Ook u kunt nog een exemplaar van dit pocketvademecum 


bemachtigen door nu te bestellen onder 


BESTELNUMMER 400 


Prijs f 5,10 


Bij de erkende boek- en radio-onderdelenhandel verkrijgb. 


DE MUIDERKRING N.V. - BUSSUM 


BAUR ELECTRONIC SE 


КІ. Kerkstraat 1; (hoek Gelderse Poort), Vento - Tel. 04700 


( 
` 

AET 

= 


ke 
> 
E 





Wij ziin verhuisd, 
en openden voor onze klanten, een geheel nieuwe supermarkt. 


Zelfbediening in elektronische onderdelen in het pand aan de 
KLEINE KERKSTRAAT 1, HOEK GELDERSEPOORT 2 te VENLO. 


Waardoor wij nog meer sortering in voorraad kunnen houden en 
nog scherpere prijzen kunnen bedingen door grotere partijen-inkoop. 


U kunt direct profiteren van onze opening-aanbiedingen. 


Enkele voorbeelden: 


PHILIPS BOUWPAKKETTEN - SETS 


Set HF 306 Stereo - Hi-Fi stuurversterker f 6750 
Set НЕ 308 10 watt Hi-Fi mono-versterk ў 75,00 
Set HF 309 10 watt Hi-Fi eindversterker laaao! C f 60,00 
Set HF 310 10 watt Hi-Fi transistorversterker f 55 00 
Set HF 306 - 308 - 309 bestaan uit: alle andera اع ا‎ laat, 
chassis, prints, potmeters, knoppen, trafo's, be tiging sn? 
Met complete beschrijving en schemas Uttgeze nderc ird- 
onderdelen, welke у in iedere onderdelenzaak (ook b int 
kopen, zoals de buizen, transistors, condensatoren, w tules, 
draad, tin, enz. Alleen HF 310 is zonder kast en standaa len 
Nog enkele geheel complete HF 306 еп НЕ 309 in voorraad. 
2 x 10 watt stereo stuur- en eindversterkers voor tesarr (96 — 

r 285,— incl. BTW 

Nieuw voor Nederland 

WISOMETER - INBOUW meetinstrumenten. 
Alles draaispoel 2,5 °% klasse. Kleur huis: industrte-gt 
Folder met technische gegevens op aanvraag te sturi ! aad leverbaar, 
Afm. 44 x 44 mm. - 100 nA - 500 нА - 1 mA - 10 mA - 100 mA 1 A - 5 АЗ 
10 А - 15 A, é У - 10 V - 15 V - 25 У - 300 volt r 1 f 15,20 t/m f 15,90 


Afm. 51 x 51 mm - 100 uA - 500 nA - 1 mA - 10 mA - 100 mA 1 А - 5 А - 
10 А - 15 A, 10 V - 15 У en 300 volt prijzen f 16,20 t/m f 17,10 
Afm. 60 x 60 mm - 50 nA - 100 нА - 500 нА - 1 тА - 10 mA - 15 тА, 10V - 15 V - 
25 V en 300 volt ў 19,30 t/m у 20,90 incl. BTW. 
Afm. 100 x 100 mm - 50 HA - 100 nA - 1 mA /2625 - (2570 - f 2470 


ORIGINELE SIEMENS POTKERN - SEFIRIT AL250, afm. 14 6 x 8 mm 


nu compleet . .. f 1,95 

Miniatuur Relais 265 О 6-9 volt A3 B0 Zenerdioden 400 mW /1,- 

Relais 220 V 50 Hz wissel 3 kont aan luit f 4,95 Мат ca. e f 1,50 

Kontakt 60 spray 75 cc ............ JE 75 3,3 - 3,9 - 47 - 56 - 60I 
8,2 - 10 - 12 - 15 Em 


Nieuwste Multitester met ске ааг f 23,50 
Braun Flitselko's 500 „F - 500 volt . .. f 1,85 22 - 27 en 33 volt 


Loogspanningselko's. Zeer speciale aanbieding, Let ор de kleine afmetingen. 
NKF. 500 uF 53/40 V afm. 30 x 14 mm ў 1,50 - 1000 „ЕР 35/40 V afm 30 x 16 mm f 1,65 


NKF. 2500 „F 30/35 V afm. 30 x 20 mm / 2,95 - 5000 „Е 34/40 V afm. 40- 16 mm f 5,25 
100 «F 15 volt 10 stuks .... f 2,50 


Ons assortiment breidt zich iedere dag uit. LET OP! 


AF 139 еп AF 239 eerste keus gestempeld goed per stuk .... f 200 - 10 stuks .... f 18,00 - 100 stuks .... # 160,00 


AD 166 en AD 167 30 watt 40/50 volt power bij ons .... f 2,00 per stuk. 


r AI — ——— a 
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ZCHNISCHE 
HOGESCHOOL 
DELFT 


Bij de 

Centrale Elektronische 
Dienst van de Afdeling der 
Elektrotechniek kunnen 
worden geplaatst 


ENKELE UTS-ers E 


De werkzaamheden liggen op het gebied van het 
ontwikkelen en bedrijfsklaar maken van elektroni- 
sche apparaten, die а!5 regel niet in de handel ver- 
krijgbaar zijn en die zullen worden toegepast in de 
verschillende laboratoria. 

De voorkeur gaat сі! naor kandidaten die een ex- 
tra leergang elektronica hebben genoten of erva- 
ring in deze richting hebben opgedaan. 
Inlichtingen kunnen telefonische worden ingewon- 


ач 
к 
ki 


зэ е 6 0 D 9» na 
е е е eg see ú 





пеп bij іг М. Н Erk, tel. 01730- 3 32 22, toestel 

235 of 171 

So а is afhankelijk van opleiding, leeftijd en 

ervaring. 

AOW-premie komt voor rekening van de Techni- 

Sí Hog ‚aol 

D ving in pensioenfonds. 

5 ciaties te richten aan het Hoofd 
Personeelszaken, Julianalaan 134 

н melding van пг E 6820 - 74579 in 

de nhoek van de sollicitatiebrief. 


REACTOR INSTITUUT DELFT 


B isbeschermingsdienst kan worden ge- 





plaatst е 


ELEXTRONICA-MONTEUR 


die zal worden belast met het ontwikkelen en mon- 
teren van elektronische apparatuur, alsmede met 
het controleren en onderhouden van stralingsmeet- 


apparatuur 


Vereist: diploma  elektronica- of radiomonteur 
NERG, terwijl ervaring met transistoren en integra- 
ted circuiis tot aanbeveling strekt. 


Salariëring is afhankelijk van opleiding leeftijd en 
ervaring 


AOW-premie komt voor rekening van de Techni- 
sche School 


Directe opneming in pensioenfonds. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd 


van de Afdeling Personeelszaken van de Techni- 
sche Hogeschool, Julianalaan 134 te Delft, onder 
vermelding van nr К 6815/72815 in de rechterboven- 
hoek van de sollicitatiebrief. 
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Ві. dem 
Centrale Elektroi | 
Dienst kunnen worder 
Q x 1 
geplaatst тт 


а. EEN ERVAREN UTS-er-E _ 
b. ENKELE ELEKTRONICA- ` 

MONTEURS Been 
Het niveau van de te verrichten werkzaanıl И ^ 


biedt voldoende perspectieven voor zowel aanko- 
mende als ervaren monteurs, alsmede voor Sc | 







































op het gebied van onderhoud van elektronische- ` 
en elektro-mechanische meetinstrumenten. 








Inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnen ` | 
bij іг М. Н. van Erk (tel. 01730 - 3 32 22, toestel 235, 
bag 171). 


Salariëring is afhankelijk van opleiding, leeftijd en 
ervaring. 

AOW-premie komt voor rekening van de Techni- 
sche Hogeschool. 

Directe opneming in pensioenfonds. 


























Schriftelijke solliciaties te richten aan het Hoofd 
van de Afdeling Personeelszaken, Julianalaan 134 
te Delft, onder vermelding van nr E 6818 - 74578 in 
de rechterbovenhoek van de sollicitatiebrief. 
















ZENERDIODEN! 
8 TUUT BRUIN 















10 WATT INTERMETAAL 


2163 210612 2 36 
ZL 47 ZL 15 ZL 68 
ZU, 5.6 ZL 18 ZL 82 
Zes ZL 22 ZL 100 
ZL 6,8 ZL 27 21 120. 
ZL 82 ZES ZL 150 
21 10 Zt 39 21 180 


Alle waarden / 3,50 per stuk ! 

Thyristor 8 атр. 400 уо m NR / 11,25 
Тгіас 6 amp. 400 volt ........ f 13,60 
Triac netspanningsregelaar 1300 watt ...... f 49,50 


ELDORADO voor de RADIO-AMATEUR ! ! 
Telefoon 60 49 93 Giro 283 062 
Prinsegracht 34 Den Haag 


Denk aan porto ! Min. rembours f 2,25 

















Speciale aanbiedingen 


CASSETTE TAPE 


180 pF - 400 volt 


breken. 


Kanaal 14 of 19 


REIN DE JONG 


Bosstraat 26 = 
Bergen op Zoom - 


UNIVERSEEL METER TYPE 62D 
Hoekschaal model 20 mee!bereiken 20.000 Q/V - DC 
compleet met batterijen en meetsnoeren 


‘WELLER! soldeerpistool model 8100 CS 
voor snel en goed solderen 

In moderne schuimstof verpakking. 
type C- 60 


PHILIPS KERAM. BUISCONDENSATOREN 


/ 32,50 

KEMA keur steker / 22,50 

per stuk in doosje verpakt J 4,90 
20 stuks voor / Les 


Geef uw luidsprekerboxen een professioneel 

uiterlijk met palissander houten - latjesdoek 

75 cm breed. Volle breedte per dm / 5,50 
‘UNIC PATENT' olie injector injectienaald type 
Lengte naald 6 ст - 2 mm dik. ideaal voor sme- 
ring aan recorders en platenspelers. Naald is per- 
fect afsluitboar met schroef. Absoluut lekvrij! Na- 
vulboar. Dit mag in geen enkele werkplaats ont- 


‘SHARP’ TRANSCEIVER СВТ - 55 


Portable model met! losse microfoon - drukknop en 
spiraalsnoer. HF output - 3 watt. 

Verzending onder rembours of bu vooruitbetaling. 
Risico en verzendkosten koper. 


- Electronica 
Tel. (01640) - 6028 
Giro 117 90 87 






























Slechts у 2,95 






f 395,- 





compleet 















AANGEBODEN 


stereo test re- 


cord model 211. f 15.—. 


А 2 Weg. beëind. hobby 
Cossor KSO. 2-beam. q 
MHz. 10 cm KSB met doc. 
en onderd. f 250,—. 


А 1 Hi-Fi 


А З Te koop: tegen bod 
boven f 150 —. Communica- 
tie ontv. Jennen Trio JR103 
met Isp. en schema. 


А 4 Wie heeft voor mij, 
tegen een redelijke prijs 'n 
gebruikte buizentester te 
koop. 


A 5 Prof. Telefunken ге- 
corder М24 met vol-. half- 
en kwartspoorkopdragers 
balans eintrap. 


A 6 2 Telecon transcelvers 
met 9 trans. nieuw / 95 — 
per stuk. 


A 7 Katodestraalbuis 
IV 1525. 


А 8 1 versterk Ph. HF302 
10 W + 2 Isp 9710B + 1 lsp. 
9710А М f 175,—. 


A 9 Cass PH van f 475,— v. 
f 25.—. Si verst Van Dam 
25 W incl. regelverst. + 
gest. voed. in  Montaflex 
kast v. f 225,— voor / 100.—. 
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А 10 Hi-Fi install. (nw) 
Grundig НЕ500, 15р. boxen 
Grundig 425, Uher 22 Hi-Fi; 
zéér billijke prijs. 


HEATHKIT 10-12E 
osc, m. 2 meetk 
(nog onder gar.) 
2023 chassis 
f 115.—. 


A 11 
(5.5 MHz) 
en handi. 
J 360,—. KUBA 
m. Кап. К. (2x) 
Beeldb. A59/16W іп kast 
m. afb ѕр. / 85,—. 4-sp. mo- 
no bandrec PHILIPS met 
banden / 225,— (afdekkap 
iets besch.) z.gst 


A 12 Grundig-tuner RT50 
(АМ + stereo FM) / 350,—; 
ADC 660E MD-elem /80,—:; 
Lege Shell ADC-40 arm 


f 15,—. 


A 13 Philips tuner AM/FM 
type А5Х 83A met verster- 
ker 2x 10W type AG 9014/ 
02M (8000 ultg ) met twee 
AM 9014 lsp. waarvan één 
in grote teak kast en twee 
hoge  tonen speakers in 
kast: in één koop f 500. —. 


A 14 Signal Tracer Vegaty 


STI. Zagn. en compl. іп 
orig. verp. 2300 Fr. (H) 
А 15 Garrard Inb. pl.sp. 


SP25H m. PU-arm en elem: 


div. Hi-Fi lsp. o.a. Good- 
mans, Wharfedale. Fane. 
ook gitaarlsp. Div. Shure 


elem. ales nw т. gar. 


A 16 Trio-Commrn. ontv. JR 
-200 nieuw f 150.—: pr. 2- 
meter ontv. TR-200, var. 





't WONDER VAN ZWOLLE 


Wij hebben voor u uit voorraad leverbaar 


FTE 


Breedband antenneversterkers 


Type a 3 transistoren 3 ingangen 60 

UHF - VHF - FM - M - L . K 1 uitgang / 99,- 

Туре b З transistoren 2 ingangen 60 

UHF VHF f 89,- 

Туре с 2 transistoren З ingangen 60 

UHF - МНЕ - FM - M - L - K 1 uitgang j 19,- 

Type d 2 transistoren 2 ingangen 60 

UHF VHF 1 uitgang / ZA = 

Type s 2 transistoren 

| breedband ingang 60 f 56,— 

Coaxkabel per meter f 0,65 

Scheidingsfilter 240 f Ba 
60 f 9- 

Omschakelaars / 9,50 

Levering door geheel Nederland ааг gar 


Assendorperstr. 139 








Onbetwist het goedkoopst 


Converters 2e net / 49,- 
TV versterker per kanaal afstembaar f 56,- 
UHF snelinbouwtuner / 45,50 
, tuner Í 21,- 
netvoeding voor trans enz. 6-12 V Í 27,- 
71/a V {19,75 

mini netv. 71/a М { 15,75 


incl. netvoeding: 


. 05200 - 1 74 64 


==. -=m 


Zwolle - Т 








afst. + voed. 220 V / 90, GEVRAAGD 
Pr. ontv BC683 freq. 20 - Я й ша 

28 MHz. FM + voed. 20V У І Cu IERG elektr. 
f 40,—. m | 
A 17 2 radio's Loewe Opta V 2 Kat traalbuis type 
model Venus en Hellas. spe- CV1525 nzage of te koop 
lend, resp 25.— en f 35 gevr 1962 en 1963 v, 
1 Ph TV. mod no TX701A, Elekti vereld. Hoge pr. 
04, roiectortype, werkend, R z — 
f 9sP ü 1 cono dict. UHF УЗ Oude ontvanger met 
naar kan. 2, merk Schra- honingraatspoelen en hoorn- 
der, achterwandmontage v luidspreker Br met om- 

schrijving en bouwjaar, 


eerder gen 
converter, 


ТУ. /15.—: 1 
afstemming ovor 


ГНЕ gebied, merk Ormatu 


{ 25.—; 
f 150,—. 


alles in één koop 





H.H. HANDELAREN EN 
TECHNICI 


Het welbekende, 


vertrouwde adres 


WEZELLAAN 29 - 


voor gebruikte televisie met 
en zonder UHF. 59-53-43 cm 
Prijzen op aanvraag. 


Verkoop ook ‘savonds of zater- 
dags, dit na telefonische afspraak. 


Telefoon 02150-11878 
HILVERSUM 


ennn eere 


FEBRUARI 1969 


























advertenties 





DEN HAAG 


Radio Gerrése 


Regentesseplein 27.3 30-31 E 


In deze rubriek worden alleen 


de detailhandel. 
ct per mm (1 kolom). 
achtereenvolgende plaatsingen 


opgenomen van 
Prijzen: 75 
Bij vijf 


Telefoon 3259 16 


ELEKTRONISCH CENTRUM voor de RADIO-AMATEUR 


Gespecialiseerd in onderdelen, 
voorraad leverbaar. 


ENSCHEDE RADIO NIJHUIS 


Oldenzaalsestraat 104 


Alle AMROH onderdelen 


ook de Philips service-onderdelen uit 





Telefoon 05420 - 1... 69 


MUIDERKRING-uitgaven еп VAKLITERATUUR uit voorraad leverbaar. 


BEVERWIJK 

DE VRIES - Elektro 
Bri зі 34 (hoek Zeestraat) 
JNICA - 


a 


Zelfbedienings - HAL 


in de 


Telefoan 02510 - 2 41 50 


IJMOND. 


('s maandags gesloten) 


BATTERI JEN VELE MALE MALEN ALS NIEUW TE GEBRUIKEN 
KINDERSPEELGOED, 
ien eic mel de 


MULTI-DUTY 
BATTERIJ-LADER D 


і alle typesen maten (1.5У 
zaer eenvoudig - lot 3 
? 14 LL 


кото І mai 1 m. snoe 


ега ебғгилзпапм ]z: ng 
ugar iut CIRIEÉR BE SPARRAT u Gui 0185 





CRESCENDO-POSTBUS 6074-ROTTERDAM 











sierec 


Maasstraat 169 
Amsterdam 
Tel. 020 - 42 61 23 


QUAD - LEAK - SONY - REVOX 


SHURE - ADC - ORTOFON 
Simprop radio |. modelbest. NEU 
DIGI 5 kompleet . f 1250,- 
DIGI 2+1 kompleet f 742,- ТУ-аррагаёеп 
Wij geven: volledige service 
° gratis opleiding voor besturing 53 cm 125,- per stuk 


* wij kunnen een kompleet model 
voor u bouwen, 


Sporthuis BLOOM, Emmastr. 42, Technisch Bureau Beysens 
Piinacker, tel. 3314 (01736), vert. Eindhoven, Hastelweg 23 
A. Quartel, Emmastraat 46, Pijn- Tel. 040 - 64092 - 43910 
acker, telefoon 2745. | 


Inlichtingen over deze rubriek 


DE MUIDERKRING NV 


Postbus 10 - 


FEBRUARI 1969 


Advertentie-afdeling 


BUSSUM 


Telefoon 02159 - 318 51, toestel 33 


TILBURG 1 KA 
Radio be u 
o.a. 


Het geluidabsorberend materiaal 
voor luidsprekerkasten is: 











Heuvelstraat 129 
Telefoon 04250 - 2 56 Be 
Giro 1070721 
GESPECIALISEERD 
IN ONDERDELEN 
alle AMROH-materiaal 
MK-uitgaven 


en 





KRAMFORAC 


(KRAMFORS) 
dik 2,5 cm - in tegels 30 х 30 cm 


40 x 40 cm - 60x 30 cm - 60x 60 cm 
W. M. KNOORS 
AMSTERDAM 


Maassluisstraat 402 
Telefoon 020 - 15 09 15 
ook na 18.00 uur bereikbaar 


ENSCHEDE 
Electronica 


van der Sande 
Hengelosestraat 176 
Telefoon 05420 - 1 86 76 


GESPECIALISEERD IN 
ONDERDELEN 


AUDIO - POST 


Luidsprekers: Goodmans - 


Fane - Wharfedale - Kef - 


Peerless - Heco - enz. 


Fa REMO ы 
Postbus 4106 - ROTTERDAM 
Tel. 010- 127933 - 332134 


ROOSENDAAL 


MEYSEN 
Markt 55 
Telefoon 01650 - 34892 i 

SPECIAALZAAK 4 
IN ONDERDELEN | 
VOOR ROOSENDAAL , 


Alle Muiderkring-uitgaven 
voorradig. 


A ai us 
 —— ] s - 


GELDROP 


A. W. M. ZOON, 


Hazelaar 65, Tel. 04903-2114 re 


Graveerinrichting voor: 
е Bedieningspanelen ) 
е Technische naamplaten o.a. KS. 

schaalverdelingen, lijnen, pijlen. 


Volgens opgaaf of teke- 
ning nauwkeurig uitgevoerd. 


* 
е а 








М.У. SIERA RADIO ıs één van de belangrijkste export onde 


nemingen op het gebied van radio. T V , t de 
mofoons en huishoudelijke apparaten. 

Reeds 35 jaar worden onze produkten verk 

100 landen. 

Voor de afdeling huishoudelijke apparaten vragen ee 





technisch-commerciële medewerker 





Om voor 


functie In aanmerking te on eten 


candidaten beschikken over: 


e Initiatief en zelfstandigheid 
е Middelbare schoolopleiding 


е Kennis van 


en belangstelling voor elektrotechniek 


Serieuze candidaten - leeftijd tot 32 заат - nodigen wij 


uit een uitvoerige sollicitatie, vergezeld van een 


(е 


pasfoto, te richten aan de Afdeling Personeelszaken van 





N.V. SIERRA RADIO 





EXPORT HOUSE, BEZUIDENHOUTSEWEG 161, DEN HAAG. TEL. (070) - 81 41 61 


© 
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8 





gedrukte schakelingen 


К. S. DJIE му. 


BOVENKERKERWEG 37 • AMSTELVEEN • POSTBUS 19 « TEL. 02964-16222 e TELEX 13137 


VERTEGENWOORDIGINGEN & 


ELECTRONISCHE ONDERDELEN 





IMPORT 





FEBRUARI 1963 


— EN 
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O mm. mo م‎ “< г. 


AER: CAN ELECTRONIC A SER! 
le ELEKTRONISCHE ZELFBEDIENINGSZAAK IN UT TRE 


17 
з 

















Опте BCI29/B «а я f 5735 SILICIUM- EN 2N3793 
goede en goedkope ВС1ЗО/А  ...... Í 4,30 GERMANIUMDIODEN 2N3794 
TRANSISTOREN BC148 2$. a a f 1,40 Audio freq 13 1,95 
AC107 ; 380 BCl49 SN / 150 | AANG ........ f 050 EN 
ACIS у 150 BC157 RE f 240 ААП 1 050 2144284 - 
AGIS ctum ‚ 150 | BEIER en | 220 | AAT у 050 | 24285 d 
АС127 / 150 BCI59 Э АА119 Au m j 0,50 Special x. ns 
AC. qa 1 180 BCló7 ^I f 1,60 BYIO0 — ... E 175 2N4288 
АС127/1 op Mov / 3,55 BC168 ее 9 ө з ө а Ф Í 1,50 BY114 "ut €" mus E Í 1479 73472899 
АС128/132 2 f 3 40 ВС169 е e е а е а 3 р / 1,50 BY127 аа. 7 Í 12258 Use on radiofreq. EA 
AC U 1 65 BCiZ0 sS f 1,50 BY140 r = E “| 
Í BC181 2N4286 
AC134 180 | PEN E 
uL EE BONO ` WI f 18,50 24287 
AE BF110 КОШИ 4,10 EE А Radiofreq. f 1,95 4 
АС149 BFS  ........ f 2,50 PIHER "a 
ACI51 а: ВЕІ67 ........ f 220 wall M TUS ts | 
ACIS3K rv 220 зш УК ЗУ j Se, 17. wot ЖОШ f 0,15 GELIJKRICHTCELLEN 
7/ $ dE гай 1 watt "` i a aa 
ACIES ан А 4c, | вето sS ғ 350 SH f 020 | B400 f 370 
АС117/175 | f 6 45 BFI79 — ........ J de в80С2200 и } 425 
ACI sp | f 2 85 BF180 _—“— ww, f 4- DRAADGEWONDEN В250С2200 e г 6,25 
АС! ; M/5 BIS d oe EEN 1 ў 55W 109 - 3,3 к f 0,95 B80C400 ........ } 2,50 
АС ў 1,75 BF И f 190 10 W100 - 33E 115 
he / | f Se ВЕ223 -o 20 1 18,50 Weer voorradig onze 
8 К | З, 6224 bekende 
AC f 3,95 Aer SSE ная PIHER 
АСТ ($5 | BRS, i 491 | TRANSISTOREN ur eee 
аа —. Ze mn s] DFO LE K 
ACIÓ U UE ВЕҮЗӨ 2 f Ze sil. uitvoering Duitsland. Antenne 
ep d BFY39/3 к - 
2ACI / 3,30 ME me 5С107 (BC107) .. f 1,80 96 elements Nu voor 
үс - BFY43 f 7,50 5С108 (BC108) .. f 1,65 f 49,50 | 
o | sp | BFY43 ........ f | 
AD131 / 6 20 BSY80 ........ f 1 SC109 (ВС109) ана Combi Antenne met | 
AD133 5 6 40 Ва ey SC SF115 (BF115) .. f 1,95 Filter Кап. 4+27 f 25,00 | 
AD136 EN V. TAM | 220 | SF167 (BF167) .. f 1,90 | verder alle antenne- 
Ай 4 ў 4,25 BSY75 й E / 2 50 SF173 (ВЕ173) MIS materialen 
49 Poor ` TT ОВИ 
ag p BSY/6 "— ИТИ f 2,50 M C140 (BC140) Lichtnet-adapter prim. 
AD164 Paar 2N3702 ET ote oo Í 1,90 (Siemens) f 2,95 220 М sec. 6-9 V 450 mA 
AD145 2N3703 En 12:22:50 2N4290 — 55 f 1:95 met controle lamp 
А148 | 425 5 e / We 2N4291 ........ f 1,95 f 24,50 
AD149 " AA EET й E 2N4292 VHF Idem 220/75 V voor 
AD150 f 4,50 DW6208 ` f 420 transistor f 1,95 Transistor .... f 29,50 
MEME | Бую рай 
AD161/162 ens f 7.45 | 
F106 NE. 4 — AES Verzending uitsluitend onder rembours of voor- 
А f 3, 
AFITE % еа f 2,40 GELUIDSBANDEN uitbetaling voor rekening en risico koper. 
AF127. аа f 125 550 m 18 cm .. f 13,20 ж 
AFT f 295 360 m 15 ст .. f 10- 10°%/ bij afname van 10 stuks van hetzelfde | 
AF239 ........ f 3,90 275 m 13 cm Ren artikel. Minimum postorder / 25,00 
AF240 MT. f 3,90 180 m 10 cm f 450 i 











-UTRECHT- 
VAN HUMBOLDTSTRAAT 81 030-71 6291 - 1 50 54 - 14081 | 
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IJ-tunnel klaar !! 


De Vries ‘Pickup’ elektronica nu plm. 6 minuten rijden vanuit het 


centrum van Amsterdam, en ruime parkeergelegenheid ter plaatse. 


nn 
nieuw ontwerp 





stereoversterker bouwset 2 x 27 W 


UITVOERING 


Stereoversterker met ocansluiting voor dyn. ele- 
ment, tuner of kristal pickup. Versterker, voorver- 
sterker, voeding e.o. іп dezelfde kast gebouwd. 


Alle onderdelen zoals pluggen, soldeer, R's en C's, 
transistoren, montagemoteriaal, enz worden bijge- 
leverd. Ook de kast, deze is in palissander uitge- 
voerd en heeft de volgende afmetingen: hoog 8,5 
ст, breed 33 ст, diep 17,5 cm. De frontplaat be- 
staat vit mot geslepen geëloxeerd aluminium, waar- 
in de tekst onuitwisbaar is geëtst, voorzien van me- 
talen knoppen in dezelfde stijl 


De prints zijn aan éen kant bedrukt met tekst en 
tekens, die overeenkomen met die in de handlei- 
ding. Montage-opzet is geheel vernieuwd en daar- 
door zeer vereenvoudigd: 40 cm afgeschermd- en 
nog geen meter montagedraad om een komplete 
stereo-versterker met voorversterker te monteren 
spreken voor zich. 


Chassis wordt niet bijgeleverd, wel echter een te- 
kening met richtmaten en aanbevolen opstellingen, 
schaal 1:1, die dus zonder meer op een plaatje 
aluminium kan worden overgenomen, 


De voeding is nu beveiligd tegen kortsluiling en 
de luidsprekeruitgangen kunnen onbelast of kortge- 
sloten worden misbruikt zonder schade aan te rich- 


ten, 


TECHNISCHE GEGEVENS 

Uitgangsvermogen standaard d 2 x 20 W 
Frekwentiebereik 30 Hz - 4 n 0,5 dB 
Maximum vermogen 2 x 27 
Uitgangsimpedantie 4 - 16 
Totale vervorming bij 2 x 20 W voor gehele 
versterker 


Toonregeling + of -18 dB bij 50 Hz 
+ of — 21 dB bij 10 kHz 
Ingangsimpedantie dynamische pickup 47 K 6 mV 


eventueel om te zeiten naar 2 of 12 mV 

Kristal pickup 270 тУ 1 М 

Brom- en ruisniveau gemeten bij 27 W uitgangs- 
vermogen. Toonregeling recht voor bandbreedte 
10 Hz tot 150 kHz. Voor kristalingang —75 dB, voor 
MD-ingang -62 dB. Overspraak bij 1 kHz —65 dB, 
bij 15 kHz -62 dB (beide via MD-ingang). Dem- 
pingsfaktor 22 x 


PRIJS 

Bouwset geheel kompleet Зе! voorversterker, kast, 
frontplaat, metalen knopren, kortom alles om een 
versterker van topklasse zelf te bouwen 
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MODEL Een model staat іп onze zaak demonstratieklaar aangesloten. 


DE VRIES — ELEKTRONICA ONDERDELEN 
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BROOS' HANDELS-OFFSET AMSTERDAM N.V. 


INGELANDENWEG HOEK OSDORPERBAN - AMSTERDAM-OSDORP - TELEFOON 020-197666 ` 








| IMPORTRICE: N.V. NAHO - PRINSENGRACHT 655 - AMSTERDAM 


